
 
 

 

 

 

 

 
 

TESTA ZIŅOJUMS  
 

Attiecas uz Tērauda konstrukciju aizsardzība pret koroziju, izmantojot 

virsmas pārklājuma sistēmas DIN EN ISO 12944-5 (07/98) 

standarts 

Būvuzraudzības atļauja sask. ar Celtniecības noteikumu saraksta 

A 1. daļu, akreditētas testēšanas iestādes ÜHP izdevumu – 

2010/1, kārtas Nr. 4.9.1. attiecībā uz virsmas pārklājumu sistēmu 

kombinācijām:  

tērauda virsmām 

 

Capalac Dickschichtlack 3 kārtu lakas variants 180 µm 

 

Capalac Dickschichtlack vizlas variants 80 µm +  

Capalac Dickschichtlack 2 kārtu lakas variants 120 µm 

 

Pasūtītājs 

 

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH  

Roßdörfer Straße 50 

64372 Ober-Ramstadt  

 

Paraugi/paraugu ņemšana 

 

Pasūtītājs nodrošināja virsmas pārklājuma sistēmu pieejamību; 

sēr. Nr. 4929240105 un 2249248790,  30. un 31.03.2010. 

 

Pasūtījuma numurs 

 

I 0 A 227 

Datums 19.07.2010. 

 

Lapaspušu skaits 6   

 
 

Ziņojuma/atzinuma informācijas tālākai izplatīšanai, tulkošanai un ziņojuma/atzinuma izmantošanai reklāmas nolūkos, kā arī nodošanai trešajām 

personām, neatkarībā no tā, vai tas tiek darīts saīsinātā vai nesaīsinātā veidā, vai arī tiek izmantoti fragmenti, ir nepieciešama rakstiska atļauja. Šajā 

ziņojumā dokumentētie rezultāti attiecas tikai uz ar to saistītajiem testēšanai nodrošinātajiem paraugiem/dokumentiem.  
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1. UZSTĀDĪTIE UZDEVUMI 

 

Pamatojoties uz Celtniecības noteikumu saraksta A 1. daļu (izdevums 10/01 ar kārtas Nr. 4.9.1.), 

institūtam tika dots uzdevums veikt firmas CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH ražotā 

virsmu pārklājuma materiāla, kuru paredzēts izmantot kā tērauda detaļu pretkorozijas pārklājuma vielu, 

testēšanu saskaņā DIN 12944 – 1998.gada jūlija standartu „Tērauda konstrukciju aizsardzība pret 

koroziju, izmantojot virsmas pārklājuma sistēmas”. 

 

Saskaņā ar federālās zemes spēkā esošajiem būvniecības noteikumiem pozitīvs testa rezultāts dod 

firmai tiesības un uzliek par pienākumu apzīmēt tās ražoto virsmas pārklājuma vielu ar atbilstības 

apzīmējumu (Ü zīmi), ja tā tiek izplatīta Vācijas tirgū. 

 

2. PARAUGU VIRSMAS PĀRKLĀŠANA 

 

Paraugu virsmas pārklāšanai un nepieciešamajiem testiem vajadzīgo pārklājumu materiālu nodrošināja 

pasūtītājs. Atbilstoši attiecīgajām tehnisko datu lapas norādēm paraugu virsmas pārklāšana tika veikta 

Caparol firmas tehnikumā 30. un 31.03.2010. Holz k-ga klātbūtnē.  

 

 

3. TESTI 

 

Virsmas pārklājumam saistošās testu prasības ir noteiktas DIN EN ISO 12944 standarta 6.daļā. 

 

3.1. Pārklājuma kārtas biezuma mērījumi saskaņā ar DIN EN ISO 2178 * standartu 

 

Visu testēšanai pakļauto tērauda lokšņu pārklājuma kārtas biezuma mērījumi tika veikti saskaņā ar 

iepriekš minēto standartu. Saskaņā ar spēkā esošo standartu testējamo tērauda lokšņu pārklājuma kārtu 

biezuma novirze nedrīkst pārsniegt 20 % no standartā norādītā lieluma.  
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 DACH (Vācijas ķīmijas 

nozares akreditācijas iestāde, 

SIA) saskaņā ar DIN NE 
ISO/IEC 17025 akreditēta 

testēšanas laboratorija. 

Akreditētās testēšanas 
metodes ir apzīmētas ar *. 

IfO – Virsmu tehnoloģiju institūts SIA 

Alexander-von-Humboldt-Str. 19 

D-73529, Schwäbisch Gmünd 
Izpilddirektori: Hans Pfeifer, Michael Müller 

Pirmās instances tiesa: Ulm HRB 701796 

PVN. Nr.: DE 177718678 
Tālr. +49 7171 10407-0, www.ifo-gmbh.de 

Bankas rekvizīti: BW Bank 

BLZ 600 501 01, konts 800 8891 

SWIFT/BIC: SOLA DE ST 
IBAN: DE63 6005 0101 0008 0088 91 

Schwäbisch Gmünd  nodokļu iestāde 

Nodokļu maksātāja.Nr.: 83099/08663 
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3.2.Adhēzijas stiprības pārbaude saskaņā ar ISO 2409* vai ISO 4624 

 

Saskaņā ar ISO 2409 standartu testējamo tērauda lokšņu adhēzijas stiprības pārbaude tiek veikta, 

šķērsām sagraizot sakaltušu virsmas pārklājuma kārtu ar biezumu <250µm. Biezākas pārklājuma kārtas 

tiek testētas atbilstoši ISO 4624 standartā noteiktajai procedūrai. 

Virsmas pārklājuma sistēmām, neatkarīgi no to substrāta materiāla, ir jāatbilst režģa parametriem Gt0 

vai Gt1. Ja testēšana tiek veikta saskaņā ar ISO 4624 standartu, tad nav pieļaujams adhēzijas pārrāvums 

uz pamatnes (pārrāvuma attēls: A/B), iedarbojoties uz pārklājumu ar mazāk nekā 5 MPa spiedienu. 

 

3.3. Tērauda virsmu pārklājuma sistēmu testēšanas procedūra 

 

Saskaņā ar DIN NE ISO 12944-6 standarta priekšrakstiem 3 materiāla paraugu testi tika veikti, 

balstoties uz šādiem standartiem:  

 

o ISO 6270 standarts – virsmas pārklājuma vielas – mitrumizturības noteikšana – 1. daļa: 

nepārtraukta kondensācija (ISO 6270-1:1998)* 

o ISO 9227 standarts – sāls korozijizturības tests ar neitrālu elektrolītu 

 

Korozijas testu rezultātu izvērtēšana tiek veikta saskaņā ar ISO 4628 standarta 2. līdz 5. daļu.  Prasības 

nosaka, ka nav pieļaujama standartā aprakstīto fenomenu rašanās (šķembu atdalīšanās, burbuļu, rūsas, 

plaisu veidošanās). 

 

Veicot sāls korozijizturības testu, korozijas iefiltrēšanās iegriezumā tiek vērtēta saskaņā ar DIN EN ISO 

12944-6 standartu. Šajā gadījumā robežvērtības parametrs ir M ≤ 1mm. 

 

3.4. Ražotāja uzraudzībā īstenota ražošanas kontroles sistēma 

 

Saistībā ar iepriekšējo būvuzraudzības atļauju Holz k-gs 2007. gadā apmeklēja rūpnīcu Kētenē 

(Köthen). Revidents pārliecinājās par to, ka ražotāja uzraudzībā tiek efektīvi īstenota ražošanas kontrole 
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un tiek noformēti vienmērīgu produkcijas kvalitāti apliecinoši dokumenti (piem., tiek nodrošināti 

materiālu paraugi). Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku apliecinājumu tam, ka ražošanas procesā kopš 

2007. gada nav notikušas nekādas izmaiņas, kas ietekmētu būvuzraudzības atļaujas priekšrakstus. 

 

 

4. REZULTĀTI 

 

Tālāk minēto sistēmu adhēzijas stiprības un korozijas noturības testu  rezultāti un korozijas kategorijas 

un izejmateriāli atbilst DIN EN ISO 12944 (07/98) standarta definētajām noslogojuma klasēm. Uz 

virsmu pārklājuma sistēmām var tikt attiecinātas šādas korozijas kategorijas. 

 

Tērauds SA 2,5 (no rūsas tīrs tērauds) 

 

 

Virsmas pārklājuma sistēma (slāņu biezums µm) 

 

Korozijas kategorija 

 

 

Capalac Dickschichtlack biezslāņa lakas 3 kārtu 

variants [3 reizes 60 µm] 180 µm 

 

 

C3 ilgi 

 

Tērauds SA 2,5 (no rūsas tīrs tērauds) 

 

 

Virsmas pārklājuma sistēma (slāņu biezums µm) 

 

Korozijas kategorija 

 

 

Capalac Dickschichtlack biezslāņa lakas vizlas variants 

[80 µm] + Capalac Dickschichtlack biezslāņa lakas 

variants [2 reizes 60 µm] 200 µm 

 

 

 

C4 ilgi 

 

 

 
 

Lpp. 5/6 

 

 DACH (Vācijas ķīmijas 

nozares akreditācijas iestāde, 

SIA) saskaņā ar DIN NE 
ISO/IEC 17025 akreditēta 

testēšanas laboratorija. 

Akreditētās testēšanas 
metodes ir apzīmētas ar *. 

IfO – Virsmu tehnoloģiju institūts SIA 

Alexander-von-Humboldt-Str. 19 

D-73529, Schwäbisch Gmünd 
Izpilddirektori: Hans Pfeifer, Michael Müller 

Pirmās instances tiesa: Ulm HRB 701796 

PVN. Nr.: DE 177718678 
Tālr. +49 7171 10407-0, www.ifo-gmbh.de 

Bankas rekvizīti: BW Bank 

BLZ 600 501 01, konts 800 8891 

SWIFT/BIC: SOLA DE ST 
IBAN: DE63 6005 0101 0008 0088 91 

Schwäbisch Gmünd  nodokļu iestāde 

Nodokļu maksātāja.Nr.: 83099/08663 
 

 

 



 

 

Lpp. 6/6      19.07.2010. testa ziņojums I 0 A 227 

/logo/ ifo 
Virsmu tehnoloģiju institūts 

SIA (Institut für 

Oberflächentechnik GmbH) 
 

 

 

 

5. KOPSAVILKUMS 

 

Firmas CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz 4.sadaļā minētās virsmu pārklājuma sistēmas atbilst 

DIN EN ISO 12944 standarta (07/98) pārbaudes kritērijiem. Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi tiek 

pilnībā veikti atbilstoši prasībām. Pamatojoties uz būvizstrādājuma iepriekšēju pārbaudi, ko saskaņā ar 

Celtniecības noteikumu saraksta A 1. daļu ar kārtas Nr. 4.9.1. veica akreditēta tērauda konstrukciju 

aizsardzībai pret koroziju paredzētu virsmas pārklājuma vielu testēšanas iestāde (ÜHP), ir saņemta 

ražotāja atbilstības deklarācija. 

 

 

 

 
 

 

 

/paraksts/ 

 

Dipl.inž. (TU) H.Pfeifer 
 

testēšanas iestādes vadītājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

/paraksts/ 

 

Sagatavoja: dipl.ķīm. M.Holz  
 

                              testēšanas iestādes vadītāja vietnieks 
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PRÜFBERICHT 

 
Betrifft Korrosionsschutz auf Stahlbauteilen durch 

Beschichtungssysteme DIN EN ISO 12944-5 (07/98) 
Bauaufsichtliche Zulassung gem. Bauregelliste A, Teil 1, 
ÜHP Ausgabe - 2010/1, lfd. Nr. 4.9.1 für die 
Beschichtungssystemkombinationen: 
auf Stahl 
 
Capalac Dickschichtlack Lackvariante 3-schichtig 180µm 
 
Capalac Dickschichtlack Glimmervariante 80µm + 
Capalac Dickschichtlack Lackvariante 2-schichtig 120µm 

 
 

Auftraggeber CAPAROL Farben und Lacke Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372 Ober-Ramstadt 

Proben/Probenahme Beschichtungssysteme wurden vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt; Ch.Nr. 4929240105 und 2249248790, 
30. und 31. 03. 2010 

Auftragnummer I 0 A 227 

Datum 19.07.2010 
 

Seiten 6 

Die Wiedergabe, Vervielfältigung, Übersetzung und Verwendung des Gutachtens/Berichtes für Werbezwecke, auch die 
Weitergabe an Dritte – gleichgültig ob ungekürzt, gekürzt oder auszugsweise – bedarf der schriftlichen Genehmigung. Die in 
diesem Bericht dokumentierten Ergebnisse beziehen sich nur auf die dazugehörigen zur Verfügung stehenden 
Proben/Unterlagen. 
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DAC-PL-0337-05-00 

Durch die DACH (Deutsche 
Akkreditierungsstelle Chemie 
GmbH) nach DIN EN ISO/IEC 
17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die akkreditierten Prüfverfahren 
sind mit einem * 
gekennzeichnet.  

IfO - Institut für Oberflächentechnik GmbH 
Alexander-von-Humboldt-Str. 19 
D-73529 Schwäbisch Gmünd  
Geschäftsführer: Hans Pfeifer, Michael Müller 
Amtsgericht Ulm HRB 701796 
VAT/USt-ID: DE 177718678 
Tel. +49 7171 10407-0, www.ifo-gmbh.de 

Bankverbindung: BW Bank 
BLZ 600 501 01, Konto 800 8891 
SWIFT/BIC: SOLA DE ST 
IBAN: DE63 6005 0101 0008 0088 91 
Finanzamt Schwäbisch Gmünd 
Steuer-Nr.: 83099/08663 

 

1 AUFGABENSTELLUNG 
 
Das Institut wurde beauftragt, gemäß der Bauregelliste A, Teil 1 - Ausgabe 10/01  lfd. 
Nr. 4.9.1, das von der Fa. CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH stammende 
Beschichtungsmaterial in Form eines Beschichtungsstoffes zum Korrosionsschutz 
auf Stahlbauteilen, gemäß DIN 12944 – Juli 1998 "Korrosionsschutz von 
Stahlbauten durch Beschichtungssysteme" zu prüfen. 

Ein positives Prüfergebnis berechtigt und verpflichtet die Firma, den von ihr 
hergestellten Beschichtungsstoff, gemäß der geltenden Landesbauordnung mit den 
Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) innerhalb des deutschen Marktes zu 
kennzeichnen. 

2 PROBEBESCHICHTUNG 
 
Das für die Probebeschichtung und die notwendigen Prüfungen erforderliche 
Beschichtungsmaterial wurde vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die 
Beschichtung der Proben fand nach den jeweiligen Angaben des technischen 
Datenblatts, im Technikum der Fa. Caparol unter Beisein von Herrn Holz am 30. und 
31.03.2010 statt.  
 

3 PRÜFUNGEN 
 
Die Prüfanforderungen an die Beschichtung sind in Teil 6 der Norm DIN EN ISO 
12944 aufgeführt. 
 

3.1 Schichtdickenmessungen nach DIN EN ISO 2178 * 

Bei allen Probeblechen wurde eine Schichtdickenmessung nach oben genannter 
Norm durchgeführt. Die Schichtdicken der Probebleche dürfen nach der geltenden 
Norm nur 20% vom vorgegebenen Wert abweichen. 
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3.2 Haftfestigkeitsprüfung nach ISO 2409* bzw. ISO 4624 
 
Die Haftfestigkeit wird bei Probeblechen mit einer Trockenschichtdicke von <250µm 
mittels der Gitterschnittprüfung nach ISO 2409 durchgeführt. Bei höheren 
Schichtdicken wird die Prüfung mit dem nach ISO 4624 beschriebenen Verfahren 
ausgeführt. 
Für das Beschichtungssystem gelten die Anforderungen, unabhängig vom 
Substratmaterial, einen Gitterkennwert von Gt0 oder Gt1 zu erreichen. Wird die 
Prüfung nach ISO 4624 durchgeführt darf kein Adhäsionsbruch zum Untergrund 
(Bruchbild: A/B) auftreten, wenn mit weniger als 5 MPa die Beschichtung belastet 
wird.  
 

3.3 Prüfverfahren für Beschichtungssysteme auf Stahl 

 

Nach folgenden Normen wurden die Prüfungen gemäß den Vorgaben der DIN EN 
ISO 12944 -6 an einer 3er Probe ausgeführt: 

o ISO 6270 - Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen 
Feuchtigkeit - Teil 1:Kontinuierliche Kondensation (ISO 6270-1:1998)* 

o ISO 9227 – Salzsprühnebeltest mit neutralem Elektrolyt 

Die Auswertung der Korrosionsprüfungen erfolgt nach der Norm ISO 4628 Teil 2-5. 
Als Anforderung darf keines der in der Norm beschriebenen Phänomens 
(Abplatzungen, Blasenbildung, Rostbildung, Rissbildung) auftreten.  

Bei den Salzsprühtest Proben wird die Unterwanderung am Ritz gem. DIN EN ISO 
12944-6 bewertet. Als Grenzwert wird hier ein Kennwert von M ≤ 1mm vorgegeben. 

3.4 Werkseigene Produktionskontrolle 
 
Im Zuge einer vergangenen bauaufsichtlichen Zulassung wurde im Jahre 2007 durch  
Herrn Holz die Produktionsstätte in Köthen besichtigt. Der Prüfer überzeugte sich, 
dass eine wirksame werkseigene Produktionskontrolle besteht und eine zum 
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Nachweis der gleichmäßigen Produktionsqualität notwendige Dokumentation (z.B. 
das Vorhandensein von Rückstellmustern) durchgeführt wird. Der Nachweis, dass 
aktuell seit 2007 keine Änderung im Produktionsprozess stattgefunden hat, welche 
die Vorgaben an die bauaufsichtliche Zulassung beeinflusst hat, wurde vom 
Auftraggeber schriftlich erbracht. 
 

4 ERGEBNISSE 
 

Die Hafteigenschaftsprüfungen und das Ergebnis der Korrosionsprüfungen folgender 
Systeme bzw. Korrosivitätskategorien und Grundwerkstoffe entsprechen den 
Forderungen der in der DIN EN ISO 12944 (07/98) definierten 
Beanspruchungsklassen. Folgende Korrosivitätskategorien können den 
Beschichtungssystemen zugeordnet werden. 

Stahl SA 2,5 (Strahlentrostet) 

Beschichtungssystem [Schichtdicken µm] Korrosivitätskategorie 

Capalac Dickschichtlack Lackvariante 3-
schichtig [3mal 60µm] 180µm 

C3 lang 

 

 
Stahl SA 2,5 (Strahlentrostet) 

Beschichtungssystem [Schichtdicken µm] Korrosivitätskategorie 

Capalac Dickschichtlack Glimmervariante 
[80µm] + Capalac Dickschichtlack 
Lackvariante [2mal 60µm] 200µm 

C4 lang 
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Akkreditierungsstelle Chemie 
GmbH) nach DIN EN ISO/IEC 
17025 akkreditiertes Prüflabor.  
Die akkreditierten Prüfverfahren 
sind mit einem * 
gekennzeichnet.  

IfO - Institut für Oberflächentechnik GmbH 
Alexander-von-Humboldt-Str. 19 
D-73529 Schwäbisch Gmünd  
Geschäftsführer: Hans Pfeifer, Michael Müller 
Amtsgericht Ulm HRB 701796 
VAT/USt-ID: DE 177718678 
Tel. +49 7171 10407-0, www.ifo-gmbh.de 

Bankverbindung: BW Bank 
BLZ 600 501 01, Konto 800 8891 
SWIFT/BIC: SOLA DE ST 
IBAN: DE63 6005 0101 0008 0088 91 
Finanzamt Schwäbisch Gmünd 
Steuer-Nr.: 83099/08663 

 

 
 
 

5 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die in Abschnitt 4 aufgeführten Beschichtungssysteme der Firma CAPAROL Farben 
Lacke Bautenschutz GmbH entsprechen den Prüfkriterien der DIN EN ISO 12944 
(07/98). Die Qualitätssicherungsmaßnahmen sind im geforderten Umfang 
vorhanden. Die Übereinstimmungserklärung des Herstellers nach vorheriger Prüfung 
des Bauproduktes durch eine anerkannte Prüfstelle (ÜHP) für Beschichtungsstoffe 
für den Korrosionsschutz von Stahlbauteilen gemäß lfd. Nr. 4.9.1 der  
Bauregelliste A, Teil 1 ist erbracht. 

 

 
 

    
 
 

Dipl.-Ing. (FH) H. Pfeifer    Bearbeiter:  Dipl.-Chem. M. Holz 
Prüfstellenleiter        stellv. Prüfstellenleiter 

 
 


