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CAPAROL

Histolith Trass-Sanierputz

(€

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
RoRdorferStraRe50
64372 Ober-Ramstadt

19

CAP-998-823335

EN 998-1:2016

Augstvertiga restauracijas apmetuma java CS Il izmantojama
sienu, griestu, kolonnu un starpsienu apmesanai iekSdarbos un

ardarbos
Ugunsreakcija Al
Udens absorbcija >0,3 kg/m? nach 24 h
Udens tvaiku caurlaidibas koeficients <15
Adhézija ar pamatni >0.08 N/mm? (A,B,C)

<0,39 W/(m*K) pie P=50%
Siltumvaditspéjas koeficients A10, dry
<0,44 W/(m*K) pie P=90%

lignoturiba (izturiba pret salu) NPD

Bistamo vielu saturs/izdalisanas NPD

CE-markéjums saskana ar DIN EN 998-1



Histolith Trass-Sanierputz

EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA

Nr: CAP-998-823335

Produkta tips
Augstveértiga restauracijas apmetuma java CS Il

Identifikators/Seérijas Nr.
Histolith Trass-Sanierputz
RaZosanas partijas numurs — skatit produkta iepakojumu

Pielietojuma merkis
Augstvertiga restauracijas apmetuma java- CS Il izmantojama sienu, griestu, kolonnu
un starpsienu apmesanai iekSdarbos

RaZotajs
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH,
RoRdorfer StraBe 50, 64372 Ober-Ramstadt

Parbaudes un vértésanas sistéma
Sistéma 4

Deklarétas ipasibas

Uguns reakcija: Al EN 998-1:2016
Udens absorbcija: >0,3 kg/m? nach 24 h EN 998-1:2016
Udens tvaika caurlaidibas <15 EN 998-1:2016
koeficients p:

Saistes stipriba: >0,08 N/m? (A, B, C) EN 998-1:2016
Siltuma vadamibas < 0,39 W/(m*K) fur P=50% EN 998-1:2016
koeficients A10,dry,mat: < 0,43 W/(m*K) fir P=90%

Salizturiba NPD EN 998-1:2016
(Sala noturiba):

Sadalisanas / kaitigo NPD EN 998-1:2016
sastavdalu saturs:

Saja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklar&tajam ekspluatacijas Tpasibam.
Par So izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi $aja deklaracija noraditais razotajs.

Parakstits raZzotaja varda:

Dr. Christian Brandes, Histolith Vésturisko objektu restauracijas produktu grupas tehniskais vaditajs
(Vards un amats)

Ober-Ramstadt, 02.10.2019

CE-markéjums péc DIN EN 998-1



Histolith Trass-Sanierputz

CAPAROL

C€

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
RoRdorfer StraRe 50
64372 Ober-Ramstadt

19

CAP-998-823335

EN 998-1:2016
Sanierputzmortel CS Il als AuBen- und Innenputz fiir
Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande

Brandverhalten A1
Wasseraufnahme > 0,3 kg/m? nach 24 h
Wasserdampf- <15
durchldssigkeit p
Haftzugfestigkeit > 0,08 N/mm?
(bei Bruchbild A, B oder C)
Warmeleitfahigkeit A 10, dry < 0,39 W/(m*K) fir P=50%
< 0,44 W/(m*K) fir P=90%
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) NPD
Gefahrliche Substanzen NPD

CE-Kennzeichnung nach DIN EN 998-1



Histolith Trass-Sanierputz

LEISTUNGSERKLARUNG

Nr: CAP-998-823335

Produkttyp
Sanierputzmortel CS Il

Indentifikation/Chargennummer

Histolith Trass-Sanierputz
Chargennummer - siehe Verpackung des Produktes

Verwendungszweck
Sanierputzmortel CS Il als Auen- und Innenputz fir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande

Hersteller

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH,
RoRdorfer Strae 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit
System 4

Erkléarte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Harmo;:)s;i:irftii;:zl:lnische
Brandverhalten A1 EN 998-1:2016
Wasseraufnahme > 0,3 kg/m? nach 24 h EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlassigkeit p <15 EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit bei Brfcgf”% 'X’S'E;er o EN 998-1:2016
Wérmeleitfahigkeit A 10, dry S 00 Wik fir ook EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) NPD EN 998-1:2016
Geféahrliche Substanzen NPD EN 998-1:2016

Die Leistung des Produktes, fiir das diese Leistungserklarung ausgestellt wurde, entspricht der erklarten Leistung. Verant-
wortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der in dieser Leistungserklarung genannte Hersteller.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Christian Brandes, Technischer Produktmanager Histolith
(Name und Funktion)

Ober-Ramstadt, 02.10.2019 i. V. /%‘

Unterschrift

Anlage
Sicherheitsdatenblatt

CE-Kennzeichnung nach DIN EN 998-1

CAPAROL




