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EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 
Saskaņā ar Regulas (EU) Nr. 305/2011 III pielikumu, kurā 

grozījumi izdarīti ar deleģēto Regulu (EU) Nr. 574/2014 
 

Nr. DIS-547-016197 
 

Unikāls ražojuma identifikācijas kods: 
DisboCRET 547 Konstruktionsmörtel 

 
 

Pielietojums: 

 
Betona aizvietošanas produkts statiski slogotu vai neslogotu konstrukciju remontam. 

Javas uzklāšanai ar rokām (3.1) 
Šķērsgriezuma papildinājums betonējot (3.2) Betona 

un javas uzklāšana ar smidzināšanas metodi (3.3) 
Šķērsgriezuma papildinājums ar javu vai betonu (4.4) 

Stiegrojuma aizsargslāņa palielināšana ar papildus cementa saistvielas javu vai 
betonu (7.1) 

Piesārņota vai karbonizēta betona nomaiņa (7.2) 
 
 

Ražotājs: 
DISBON GmbH 

Roßdörfer Str. 50 
64372 Ober-Ramstadt 

Ražotne 0647 
 
 

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas: 
Sistēma 2+ (izmantošanai būvēm un inženiertehniskiem būvdarbiem) Sistēma 3 (Kuru 

izmantošanu reglamentē degamības noteikumi) 
 
 
 

Saskaņotais standarts: 

 
EN 1504-3:2005 

 
 

Paziņotās struktūras: 
Kvalitātes kontroles birojs Deutsche Bauchemie e.V. Ar identifikācijas 

numuru 0921, MPA Bau Hannover ar identifikācijas numuru 0764 
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Deklarētās ekspluatācijas īpašības 
 

 
 

Būtiski raksturlielumi 
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Saskaņotā 
tehniskā 

specifikācija 

Spiedes stiprība Klase R4  
 
 
 
 
 
 

Sistēma 2+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 1504- 
3:2005 

Hlorīdjonu saturs 1) ≤ 0,05% 

Adhēzijas spēja ≥ 2,0 MPa 

Ierobežots rukums/briešana 2) ≥ 2,0 MPa 

Karbonizācijas pretestība 1) 3) pastāv 

Elastības modulis ≥ 20 GPa 

Temperatūras maiņu noturība NPD 

Saķere NPD 

Termiskās izplešanās koeficients 4) NPD 

Kapilārā mitruma sūce NPD 

Ugunsreakcija A1 Sistēma 3 

Bīstamās vielas NPD Sistēma 2+ 

1) Tikai dzelzsbetona remontam 

2) Nav nepieciešams, ja ir izpildītas termisko ciklu pārbaudes prasības 

3) Nav nepieciešams, ja remonta sistēmā ir iekļauta OS sistēma, kas ietver pārbaudītu aizsardzību 
pret karbonizāciju vai PC javu (sk. EN 1504-2) 

4) Tikai polimērbetonam (PC) 
 

 
Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu saskaņā ar Regulu (EU) Nr. 305/2011 ir atbildīgs vienīgi 
iepriekš minētais ražotājs. 

 
Parakstīts ražotājam un ražotāja vārdā: 

 
 
 
 

Ober-Ramstadt, 01.03.2020 …………………………………………….. 
Igor Kroschwald, vadītājs-tehnologs. Service ＆ Technik 


