Ekspluatdcijas Ipasibu deklordcija saskapd ar Eiropas Parlamenta un
Padomes rikojumu (EU) Nr. 305/2011

EKSPLUATACIJAS TPASTBU DEKLARACIA: Nr. 01-22- SSA-1363-160

Capatect Gewebe 650

1; Unikals izstradajuma tipa identifikacijas kods: (SSA-1363-160)

2. Partijas, sérijas numurs vai kads cits Skatit etiketi

blvizstradajuma identifikacijas elements saskana ar
piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju:

Stikl Skiedras siets cementa javu

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums vai ; R
stiegroSanai

izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju:

VALMIERAS STIKLASKIEDRA AS,
Cempu iela 13, Valmiera,
LV-4201, Latvija

4, RaZotaja nosaukums, registrétais
komercnosaukums vai registréta pre¢u zime un
kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:

5. Vajadzibas gadijuma t3 pilnvarota parstavja vards Nav piemérojams

un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2.
punkta nosauktajiem uzdevumiem:

6. BUvizstradajuma ekspluatacijas Tpa$ibu noturibas SStEmaR
novertéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas, ki

noteikts V pielikuma ;

T Gadijuma, ja ekspluatacijas ipagibu deklaracija Technical and Test Instutute for
attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir saskanotais Construction Prague,
standarts: NB-1020

ETA-16-0526 (04.09.2021.)

8. Gadijuma, ja ekspluatacijas fpaibu deklaracija EAD 040016-01-0404 /2021

attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir izdots Eiropas
tehniskais novértéjums:




Ekspluatdcijas ipasibu deklardacija saskana ar Eiropas Parlamenta un

Padomes rikojumu (EU) Nr. 305/2011

CAPAROL

9. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

Batiski raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas Sask?r.;m-t:]"tehniské
specifikacija

Reakcija uz uguni NPD

Organisko vielu saturs, % (17 +/-3)

Pelnu saturs, % (83 +/-3)

Sadegganas siltums, MJ/kg <73 EAD 040016-01-0404

Vid&jais sieta actinas izmérs
(8kéru virziena x audu virziena), mm

(5,1x4,1) +/-0,5

Sieta actinas atvere
(8kéru virziena x audu virziena), mm

(3,8x3,6) +/-0,5

Rulja platums, mm 1000 (+1%/-0%) vai
1100 (+1%/ -0%)

Ausanas precizitate NPD

Stiepes stipriba piegades stavokli, N/ mm 240 N/mm

(8kéru un audu virziena)

Stiepes pagarinajums piegades stavokli, % <45

(Skéru un audu virziena)

Stiepes izturiba péc izturésanas sarmaina videé, 220

N/mm (3kéru un audu virziena)

2 50% no stipes izturibas
piegades stavokl

Stiepes pagarinajums péc kondicioné&anas £3,0
sarmu vidé (Skérsam/gareniski), %

Masa uz laukuma mérvienibu, g/m? 165 +/- 5%
Biezums, mm NPD

Piemérota tehniska dokumentacija un/ vai speciala tehniska dokumenticija:

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas paibu kopumam. $i
ekspluatacijas ipasibu deklaracija ir izdota saskana ar Regulu (ES) Nr 305/2011 un par to ir atbildigs vienigi

iepriek$ noraditais raZotajs.

Parakstits razotaja varda:

Airisa Vitola/ Valmie/ra, 04.10.2022.




