
 

 

ETA-11/0300/   lapa 

Ekspluatācijas īpašību deklarācija saskaņā ar Būvizstrādājumu Regulu Nr. 305/2011 

AA_17_005_11/0300 

"Capatect WDVS-Phenolharzschaum- acc. ETA-11/0300 

Tips/partija Skatiet iepakojumu / produktu etiķetes 

Paredzētais lietojums Ārējā siltumizolācijas kompozītsistēma ar apmetumu ēku sienu ārējai 
siltumizolācijai 

Sistēmas nodrošinātājs CAPAROL 
Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50  
64372 Ober-Ramstadt  
Vācija 

AVCP sistēma(-as): 2+ 

Eiropas novērtējuma 
dokuments: 

(EAD) 040083-00-0404 

Eiropas tehniskais 
novērtējums: 

ETA-11/0300, izdots 04.08.2023. 

Tehniskā novērtēšanas 
iestāde: 

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 

Paziņotā 
struktūra/iestādes: 

NB 1119 Kiwa GmbH Niederlassung Polymer  
+ Prāgas Būvniecības un testēšanas tehniskais institūts - TZUS 

Deklarētā veiktspēja Skatīt 1. tabulu 

Deklarētā veiktspēja attiecas tikai uz 2. tabulā norādītajām konfigurācijām. 
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1. tabula: Būtiskākie raksturlielumi      
 

Būtiskākās iezīmes Veiktspēja Saskaņotā tehniskā 
specifikācija 

ETICS sistēmas reakcija uz uguni  Eiroklase saskaņā ar EN 13501-1 
(skatīt 3. tabulu) 

 

Siltumizolācijas materiāla reakcija 
uz uguni  

Eiroklase C - s2,d0 saskaņā ar EN 13501-1 
(skatīt 3. tabulu) 

 

FENOLA PUTU-izolācijas produkta 
šķietamais blīvums saskaņā ar 
DIN EN 1602 

35 < ρa < 45 [kg/m³]  

Bīstamu vielu noplūde NPD  

Ūdens absorbcija   

- Armējošais slānis < 1 kg/m² pēc 1 h  
< 0,5 kg/m² pēc 24 h 

Skatīt 4. tabulu 

 

- Apmetumu sistēma Skatīt 4. tabulu  

- Fenola putu izolācijas 
produkts (īslaicīga 
iegremdēšana): 

Maksimālā vērtība 0,9 [kg/m²] EAD 040083-00-

0404 

ETICS ūdensnecaurlaidība: 
higrotermiskā izturība uz testa 
sienas 

Iziet bez defektiem  

ETICS ūdensnecaurlaidība: 
Sasalšanas/atlaidināšanas tests 

Pēc 24 stundām pamatnes kārtas, arī apmetuma 
ūdens absorbcija ir mazāka par 0,5 kg/m², 

respektīvi, saskaņā ar modelēto metodi tā ir 
novērtēta kā izturīga pret sasalšanu/atlaidināšanu 

(vērtības skatīt 4. tabulu). 

 

Izturība pret triecieniem Kategorija  
Skatīt 5. tabulu 

 

Ūdens tvaika caurlaidība  

- apmetuma sistēma  

 

Skatīt 6. tabulu 
 

- Fenola putu izolācijas  
materiāls 

μ = 35 
Izolācijas produkta biezums 200 [mm] 

 

Adhēzija starp armēšanas slāni un 
FENOLA PUTU-izolācijas produktu 

skatīt 7. tabulu 
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Būtiskākās iezīmes Veiktspēja Saskaņotā tehniskā 
specifikācija 

- Minimālā vērtība/vidējais [kPa] 
plīsuma tips: Sākotnējais stāvoklis (28 d 

iegremdēšana) 

- Minimālā vērtība/ vidējā [kPa] 
plīsuma veids: pēc higrotermiskajiem cikliem 

Stiprinājuma stiprība  
(pārvietojuma tests)  

NPD 
 

ETICS izturība pret vēja slodzi - 
statiskā putuplasta bloka 
stiprinājuma testa vilkšanas tests 

(skatīt 8. un 9. tabulu) 

- R(panelis) [kN/stiprinājums], 

- R(šuve) [kN/stiprinājums], 

- Enkura plāksnes diametrs ≥  
60 mm vai 112 mm 

- plāksnes stingrība ≥ 0,3 [kN/mm²] 

- dībeļa plāksnes slodzes pretestība ≥ 1,0 [kN] 

 

Stiepes izturība perpendikulāri 
virsmai 

Fenola putu loksnes bez 
pārklājuma (flīsa) 
sausos apstākļos 
mitros apstākļos 

Fenola putu loksnes ar pārklājumu 
(flīsu) 
sausos apstākļos 
mitros apstākļos 

 
 

 
σ(mt) ≥ 72 kPa 
σmt ≥ 50 kPa 

 
σmt ≥ 40 kPa 
σmt ≥ 15 kPa 

EAD 040083-00-

0404 

ETICS bīdes stiprība 50 ≤ fτk≤70 kPa 
 

ETICS bīdes modulis 1,8 ≤ Gm ≤ 2,4 MPa 
 

Apmetuma sloksnes stiepes tests Ar stikla šķiedras sietu "Capatect Gewebe 650" 
armēta pamata pārklājuma vidējais plaisas platums 
w(rk) [mm], ko mēra pie deformācijas vērtības 1 %, 
ir aptuveni 0,06 mm. 

 

Saķeres izturība pēc novecināšanas 
apdares pārklājums, kas testēts uz 
stenda  

apdares pārklājums, kas nav 
testēts uz stenda 

(skatīt 10. tabulu) 

Minimālā vērtība/ vidējā [kPa] 
 

Minimālā vērtība/ vidējā [kPa] 
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Būtiskākās iezīmes Veiktspēja Saskaņotā tehniskā 
specifikācija 

Stikla šķiedras sieta stiepes 
izturība tādā stāvoklī, kādā tas ir 
piegādāts 

Skatīt 11. tabulu 
Vidējais [N/mm] 

 

Stikla šķiedras sieta atlikusī stiepes 
izturība pēc novecināšanas 

Skatīt 11. tabulu 
Vidējais [N/mm] 

 

Stikla šķiedras sieta relatīvā atlikusī 
stiepes izturība pēc novecināšanas 

Skatīt 11. tabulu 
Vidējais [%] 

 

Stikla šķiedras sieta pagarinājums 
piegādātajā stāvoklī 

Skatīt 11. tabulu 
Vidējais [%] 

 

Stikla šķiedras sieta pagarinājums 
pēc novecināšanas 

Skatīt 11. tabulu 
Vidējais [%] 

 

ETICS skaņas izolācija  nav novērtēta veiktspēja 
EAD 040083-00-

0404 

Fenola putu izolācijas dinamiskā 
stingrība  

nav novērtēta veiktspēja 
 

Fenola putu izolācijas produkta 
gaisa plūsmas pretestība nav novērtēta veiktspēja 

 

Fenola putu izolācijas produkta 
gaisa plūsmas pretestība nav novērtēta veiktspēja 

 

ETICS termiskā pretestība un 
siltumvadītspēja 

Aprēķinātā vērtība vai mērījums 

vērtība R (m²*K)/W, skatīt 12. tabulu. 
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2. tabula: Sistēmas konfigurācijas 
 

Fiksēšanas metode Sistēmas sastāvdaļas Papildu īpašības Saskaņotā 
tehniskā 

specifikācija 

Segums 
[kg/m²] 

Biezums 
[mm] 

1. Mehāniski 
nostiprināta ETICS ar 
Dībeļiem un papildu 
līmi 

1.1 Izolācijas produkts 

Rūpnieciski 
izgatavotas fenola 
putas (Fenola putu 
loksnes "Kooltherm 
K5" 

no abām pusēm 
pārklāts ar stikla 
šķiedras 
audumu. 

EN 13166: 2012 
+A1:2015 
+A2:2016 

-- 40 - 200 

1.2 Līme 

Capatect Klebe-und 
Armierungsmasse 186 
M 

 EN 998-1:2016 3,5 līdz 4,5  

Capatect Klebe-und 
Spachtelmasse 190 

 EN 998-1:2016 apt. 4.0  

Capatect Dämmkleber 
185 

 EN 998-1:2016 4,0 līdz 5,0  

Capatect ArmaReno 
700 

 EN 998-1:2016 4,0 līdz 5,0  

1.3 Izolācijas izstrādājumu Dībeļi  

Capatect 
Universaldübel 053 
(STR Carbon) 

vienā līmenī ar 
virsmu  

Chi-Wert: 0,002 
W/K 

ETA-13/0009 
ETA-04/0023 

-- -- 

Capatect ST Carbon K vienā līmenī ar 
virsmu  

Chi-Wert: 0,000 
W/K 

ETA-16/0970 -- -- 

Capatect 
Schraubdübel S1 068 

vienā līmenī ar 
virsmu  

Chi-Wert:  
0,000 W/K -  
0,002 W/K 

ETA-17/0991 -- -- 

2. Papildu sistēmas 
komponenti visām 
iepriekš minētajām 1-
2 konfigurācijām 

2.1 Pamatnes  

Capatect CS-Klebe- 
und Armierungsmasse 

850 
 EN 998-1:2016 

5,5 līdz 8,0 
(sausais 
pulveris) 

5,0 līdz 7,0 
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Fiksēšanas metode Sistēmas sastāvdaļas Papildu īpašības Saskaņotā 
tehniskā 

specifikācija 

Segums 
[kg/m²] 

Biezums 
[mm] 

2.2 Pastiprināšana 

Capatect Gewebe 650 

Acu atvērums: 
apm.  

4,0 x 4,0 mm 

EAD 040016-
00-0404 vai 

EAD 040016-
01-0404.  

vai  

aizvietojošā 
saskaņotā 
tehniskā 

specifikācija 

0.16 -- 

 

Capatect 
Panzergewebe 652 

Acu atvērums: 
apm.  

6,0 x 6,0 mm 

EAD 040016-
00-0404 vai 

EAD 040016-
01-0404.  

vai  

aizvietojošā 
saskaņotā 
tehniskā 

specifikācija 

0.33 -- 

2.3 Saķeres kārta (izmantojams atkarībā no izvēles ar apdares) 

Capatect Putzgrund 
610 

-- -- 
apt 

0,2 l/m² 
-- 

2.4 Apdares pārklājums 

 Capatect Mineral 
Fassadenputz R grauda izmērs 

no 2,0 līdz 5,0 
mm 

EN 998-1:2016 
2.3 - 4.5 
(sausais 
pulveris)  

regulē 
grauda 
izmērs Capatect Mineral 

Fassadenputz K 

Capatect Modellier- 
und Spachtelputz 134 

-- EN 998-1:2016 

1.3 - 4. 

(sausais 
pulveris)  

2.0 - 5.0 

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz R 

daļiņu izmērs no 
2,0 līdz 3,0 mm 

EN 
15824:2017 

2.5 - 3.5 
regulē 
grauda 
izmērs 

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz K 

daļiņu izmērs no 
1,5 līdz 3,0 mm 

EN 
15824:2017 

2.5 - 4.1 
regulē 
grauda 
izmērs* 
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Fiksēšanas metode Sistēmas sastāvdaļas Papildu īpašības Saskaņotā 
tehniskā 

specifikācija 

Segums 
[kg/m²] 

Biezums 
[mm] 

Capatect ThermoSan 
Fassadenputz NQG K 

daļiņu izmērs no 
1,0 līdz 4,0 mm 

EN 
15824:2017 

1.3 - 3.2 
regulē 
daļiņu 

izmērs* 

Original Meldorfer  
ar līmjavu Meldorfer 

Ansatzmörtel 080 

 
EN 

15824:2017 

4,0 - 5.0 
 

3.0 - 4.0 

6.0 
 

1.0 - 4.0 

*kopējam pārklājuma biezumam (armējošais slaņim un apdares kārtas) jābūt ≥ 7,0 
mm.  

2.5 Palīgmateriāli 

Sistēmturētāja atbildībā 
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3. tabula: ETICS reakcija uz ugunsgrēku 

Konfigurācijas Organiskais saturs Antipirēna  

saturs 

 

Euroclase 

saskaņā ar 

EN 13501-1:2007 

Armēšanas slānis maks. 2.9 % nav antipirēna 

B - s1,d0 

Fenola putu izolācijas produkts Eiroklase C - s2,d0 

saskaņā ar 

EN 13501-1 

Eiroklase C - s2,d0 

saskaņā ar 

EN 13501-1 

Dībeļi - - 

Apmetuma sistēma: 

Armēšanas slānis ar 2. iedaļā norādīto apdares kārtu un saderīgu saķeres kārtu. 

Capatect Mineral-Leichtputz R, 

Capatect Mineral-Leichtputz K, 

Capatect Modellier- und 
Spachtelputz 134 

maks. 3.7 % nav antipirēna 

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz R 

maks. 7.5 % nav antipirēna 

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz K 

maks. 8.4 % min. 3.0 % 

Capatect ThermoSan 
Fassadenputz NQG K 

maks. 8.9 % nav antipirēna 

Oriģinālais Meldorfer  
ar 
Meldorfer Ansatzmörtel 080 

maks. 9.2 % 
 

maks. 9.9 % 

min. 9.0 % 
 

nav antipirēna 
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4.tabula: Ūdens absorbcija (kapilaritātes tests) 
 

Armēšanas slānis 

Vidējā ūdens absorbcija 

[kg/m²] 

pēc 1h pēc 24h 

Capatect CS Klebe-und 
Armierungsmörtel 850 

0.05 0.36 

 

Apdares kārta ar armēšanas slāni, kas 

norādīts turpmāk 

Vidējā ūdens absorbcija 

[kg/m²] 

pēc 1h pēc 24h 

Capatect Mineral-Leichtputz R  
(3 mm) 

0.08 0.53 

Capatect Mineral-Leichtputz R  
(5 mm) 

0.09 0.59 

Capatect Mineral-Leichtputz K (2 mm) 0.19 0.52 

Capatect Mineral-Leichtputz K (5 mm) 0.09 0.39 

Capatect Modellier- und Spachtelputz 
134 (3 mm) 

0.14 0.27 

Capatect AmphiSilan Fassadenputz R  
(2 mm) 

0.21 0.63 

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K 
(1,5 mm) 

0.10 0.73 

Capatect ThermoSan Fassadenputz 
NQG K (3 mm) 

0.15 0.77 

Original Meldorfer ar 

Meldorfer Ansatzmörtel 080 
0.04 0.24 
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5. tabula: Triecienizturība 
 

Apmetuma sistēma: 

Armēšanas slānis ar apdares kārtu un saderīgu 
saķeres kārtu, kas norādīta 2. tabulā  

Standarta siets vienā slānī 

Capatect Gewebe 650 

Capatect Mineral-Leichtputz R 

III kategorija 

III kategorija 

III kategorija 

Capatect Mineral-Leichtputz K 

Capatect Modellier- und 

Spachtelputz 134 

Capatect AmphiSilan Fassadenputz R/K 
II kategorija 

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG K 

Original Meldorfer ar 

Meldorfer Ansatzmörtel 080 
I kategorija 

 
6. tabula: ETICS ūdens tvaika caurlaidība 
 

Apmetuma sistēma: 

Armēšanas slānis ar apdares kārtu un saderīgu 
saķeres kārtu, kas norādīta 2. tabulā 

Ekvivalents gaisa biezums sd 

Capatect Mineral-Leichtputz R30* 
≤ 1.0 m 

(Testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 3 mm: 0,15 m) 

Capatect Mineral-Leichtputz R50* 
≤ 1.0 m 

(Testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 5 mm: 0,30 m) 

Capatect Mineral-Leichtputz K20* 
≤ 1.0 m 

(Testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 2 mm: 0,35 m) 

Capatect Mineral-Leichtputz K50* 
≤ 1.0 m 

(Testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 5 mm: 0,15 m) 

Capatect Modellier- und Spachtelputz 134* 
≤ 1.0 m 

(testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 5 mm: 0,14 m) 

Capatect AmphiSilan Fassadenputz R, K** 
≤ 1.0 m 

(Testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 3 mm: 0,19 m) 

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG K** 
≤ 1.0 m 

(Testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 3 mm: 0,24 m) 
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Apmetuma sistēma: 

Armēšanas slānis ar apdares kārtu un saderīgu 
saķeres kārtu, kas norādīta 2. tabulā 

Ekvivalents gaisa biezums sd 

Original  Meldorfer ar 

Meldorfer Ansatzmörtel 080** 

≤ 1.0 m 
(Testa rezultāts, kas iegūts ar daļiņu izmēru 7 mm: 0,7 m) 

* novērtēt bez šaķeres kārtas 
** novērtējiet ar šaķeres kārtas 

 
7. tabula: Saķeres stiprība starp armēšanas slāni un siltumizolācijas izstrādājumu (Fenola putu loksni) 
 

  
Kondicionēšana 

  

Sākotnējais 
stāvoklis [kPA] 

Pēc 
higrotermiskajiem 

cikliem [kPa] 

Pēc 
sasalšanas/atlaidināšanas 

testa [kPa] 

Capatect CS 
Klebe-und 
Armierungsmörtel 
850 

Vidējā 90 51* Pārbaude nav 
nepieciešama, jo notiek 

sasalšanas/atlaidināšanas 
cikli 

Minimālā 
vērtība 

80 48* 

*< 80 kPa bet ar bojājumu izolācijas produktā 
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8. tabula: ETICS izturība pret vēja slodzi - visi 1. tabulā minētie dībeļi uzstādīti uz izolācijas paneļu virsmas. 

Fenola putu izolācijas produkta biezums 40 mm < d 
d < 60 mm 

≥ 60 mm 

Dībeļa plāksnes diametrs Ø ≥ 60 mm 

Atteikuma 
slodzes 

[kN] 

Dībeļi, kas nav izvietoti 
uz paneļu šuvēm 
(caurvilkšanas 
tests/sausos apstākļos) 

Rpanelis 
Minimāls: 

Vidēji: 

0.640 

0.750 

0.680 

0.730 

Dībeļi, kas izvietoti 
paneļu šuvēs 
(caurvilkšanas 
tests/sausos apstākļos) 

Ršuve 
Minimāls: 

Vidēji: 

0.510 

0.690 

0.630 

0.720 

Dībeļi, kas nav izvietoti 
paneļu šuvēs 
(caurvilkšanas 
tests/mitros apstākļos) 

Rpanelis 
Minimāls: 

Vidēji: 

0.625 

0.670 

0.660 

0.725 

Dībeļi, kas izvietoti 
paneļu savienojumos 
(vilkšanas tests/mitros 
apstākļos) 

Ršuve 
Minimāls: 

Vidēji: 

0.465 

0.595 

0.615 

0.700 

 

9. tabula: ETICS izturība pret vēja slodzi - visi dībeļi, kas uzskaitīti zem šīs tabulas, ar montāžu līmenī ar 
virsmu, izvietoti loksnes virsmā. 

Fenola putu izolācijas produkta biezums ≥ 80 mm 

Dībeļa plāksnes diametrs  Ø 112 mm 

Atteikuma 
slodzes 

[kN] 

Dībeļi, kas nav izvietoti 
paneļu šuvēs 
(caurvilkšanas 
tests/sausos apstākļos) 

Rpanelis 
Minimāls: 

Vidēji: 

1.035 

1.230 

Dībeļi, kas izvietoti 
paneļu savienojumos 
(Caurvilkšanas 
tests/sausos apstākļos) 

Ršuve 
Minimāls: 

Vidēji: 

1.016 

1.205 

 

Dībeļi 9. tabulai   
Fenola putu loksnes 

biezums (t) 
Uzstādīšanas nosacījumi* 

ejotherm STR U / ejotherm STR U 2G 
(ETA-04/0023) 

STR Carbon (ETA-13/0009) 

t ≥ 80 mm 
Tikai kopā ar papildpaplāksni 

"Dübelteller VT 2G", kas 
novietota tikai loksnē. 

* atbilstoši attiecīgā dībeļa ETA 
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10. tabula: Saķeres izturība pēc apdares kārtas kondicionēšanas [kPa] 

Apdares kārta ar armēšanas 
slāni, kas norādīts turpmāk: 

 7 d iegremdēšana ūdenī  
7 d žāvēšanas [kPa] 

Capatect Mineral-Leichtputz R/K 
Vidējais 32* 

Minimālā vērtība 28* 

Capatect Modellier- und 
Spachtelputz 134 

Vidējais 50* 

Minimālā vērtība 50* 

Capatect AmphiSilan 
Fassadenputz R/K 

Vidējais 80* 

Minimālā vērtība 58* 

Capatect ThermoSan 
Fassadenputz NQG K 

Vidējais 80* 

Minimālā vērtība 57* 

Oriģinālais Meldorfer ar 
Meldorfer Ansatzmörtel 080* 

Vidējais 83* 

Minimālā vērtība 66* 

*< 80 kPa bet ar bojājumu izolācijas produktā 
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11. tabula: Stikla šķiedras stiepes izturība  

Capatect Gewebe 650 
Vidējais 

šķēri 
Vidējais 

audi 

Stiepes izturība piegādes stāvoklī 44,8 N / mm 44,8 N / mm 

Atlikusī stiepes izturība pēc novecināšanas 30,6 N / mm 30,2 N / mm 

Relatīvā atlikusī stiepes izturība pēc 
novecināšanas 

68.3 % 67.4 % 

Pagarinājums piegādādes stāvoklī 3.6 % 3.6 % 

Pagarinājums pēc novecināšanas 1.49 % 1.31 % 

 

Capatect Panzergewebe 652 
Vidējais 

šķēri 
Vidējais 

audi 

Stiepes izturība piegādes stāvoklī 64,0 N / mm 70,0 N / mm 

Atlikusī stiepes izturība pēc novecināšanas 32,0 N / mm 35,0 N / mm 

Relatīvā atlikusī stiepes izturība pēc 
novecināšanas 

50.0 % 50.0 % 

Pagarinājums piegādes stāvoklī 4.5 % 4.5 % 

Pagarinājums pēc novecināšanas 4.0 % 4.0 % 
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12.tabula: ETICS siltumpretestība 

ETICS siltumpretestība un siltuma caurlaidība (RETICS)  

Papildu siltuma pretestību, ko pamatnes sienai nodrošina ETICS (R(ETICS)), aprēķina no siltumizolācijas 

produkta siltuma pretestības (R(izolācija)), kas noteikta saskaņā ar attiecīgo saskaņoto tehnisko 

specifikāciju, un no tabulā norādītās apmetuma sistēmas Rapmetuma vērtības (Rapmetums ir aptuveni 0,02 

m2K/W) vai Rapmetums, kas noteikta, veicot testu saskaņā ar EN 12667 vai EN 12664 (atkarībā no 

paredzamās siltuma pretestības). 

RETICS =  R(izolācija)+  R(apmetums) [(m² K)/W] 

kā aprakstīts standartā EN ISO 6946 un EN ISO 10456. 

Ja termisko pretestību nevar aprēķināt, to var izmērīt visai ETICS, kā aprakstīts EN 1934. 

Mehānisko stiprinājuma elementu radītie aukstuma tiltiņi ietekmē visas sienas siltuma caurlaidību un 

ir jāņem vērā, izmantojot šādus aprēķinus: 

Uc = U + ΔU [W/(m² K)] 

Ar: Uc visas sienas koriģētā siltuma caurlaidība, ieskaitot termiskos tiltiņus. 

 U visas sienas siltuma caurlaidība, ieskaitot ETICS, bez aukstuma tiltiņiem 

U =
1

RETICS+pamatne+Rse+Rsi
 [W/m² K] 

Rpamatne pamatnes sienas termiskā pretestība [(m² K)/W] 

Rse ārējās virsmas termiskā pretestība [(m² K)/W] 

Rsi iekšējās virsmas termiskā pretestība [(m² K)/W] 

 ΔU siltuma caurlaidības korekcijas lielums mehāniskajām fiksācijas elementiem 

  = p ∙  n (dībeļiem) + Σψ(i) ∙ ℓ(i) (profiliem) 

p : dībeļa punkta siltuma caurlaidības vērtība [W/K]. Skatīt tehnisko ziņojumu 

Nr. 25. Ja dībeļu ETA nav norādīts, piemēro šādas vērtības: 

0,002 [W/K]: Dībeļiem ar plastmasas skrūvi/naglu, nerūsējošā tērauda 

skrūvei/naglai ar plastmasas pārklājumu un Dībeļiem ar gaisa spraugu pie 

skrūves/naglas galvas. 

0,004 [W/K]: Dībeļiem ar cinkota tērauda skrūvi/ naglu, kuras galviņa pārklāta 

ar plastmasas materiālu. 

0,008 [W/K]: visiem pārējiem dībeļiem (sliktākais gadījums). 

n: enkuru skaits uz m² 

ψi: profila lineārā siltuma caurlaidības vērtība [W/(m K)] 

ℓ(i): profila garums uz m² 
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Aukstuma tiltu ietekmi var aprēķināt arī saskaņā ar EN ISO 10211. 

To aprēķina saskaņā ar šo standartu, ja ir paredzēti vairāk nekā 16 dībeļi uz m². Šajā gadījumā 

nepiemēro deklarētās  p vērtības. 

 

 

 

Ober-Ramstadt, 2023 gada 04. augustā Hardy Rüdiger 

Ēku norobežojošo konstrukciju tehniskās nodaļas 

vadītājs 

  



 

ETA-11/0300/ AA_17_005_11/0300   lapa no  

 

Pielikums: Siltināšanas sistēmas montāžas sertifikāts  
 

Pēc siltināšanas sistēmas (ETICS) instalācijas noslēguma, šis montāžas sertifikāts ir jāaizpilda 

specializētajam montāžas uzņēmumam un jānodod klientam (ēkas īpašniekam). 

Ēkas adrese: 

Ēkas īpašnieks: ___________________________Iela: _____________________________ 

Pasta indekss/pilsēta: _______________________Valsts:___________________________ 

Uzstādītās siltināšanas sistēmas (ETICS) apraksts (lūdzu, sniedziet detalizētu informāciju un 

ražotāja apzīmējumus saskaņā ar EĪD): 

Siltināšanas sistēmas ražotājs:   

Siltināšanas sistēmas apzīmējums:   

Līmēta  Mehāniski fiksēta ar profiliem  Līmēta un mehāniski nostiprināta ar dībeļiem 

Instalētie siltināšanas sistēmas (ETICS) komponenti (skatiet EĪD 2. tabulu): 

Līmjava:  

Siltumizolācijas izstrādājums, biezums:  

Dībeļi, garums, paplāksnes :  

Armējošais slānis, biezums:  

Stiklšķiedras siets, slāņu skaits:  

Apdares slānis, biezums:  

Fasādes krāsa:  

Ugunsreakcija (Siltināšanas sistēmas):  ____________________________________  

(skatīt EĪD 3. tabulu) 

Uguns barjeras: bez   ap katru logu  nepārtrauktas horizontālas uguns barjeras  

Specializētā uzstādīšanas uzņēmuma adrese: 

Uzņēmums: __________________________  Iela: _________________________________ 

Pasta indekss/ Pilsēta: _______________________Valsts:_____________________________  

 

Ar šo mēs apliecinām, ka iepriekš aprakstīto siltināšanas sistēmu (ETICS) esam piegādājuši un 

uzstādījuši kā pilnīgu ražotāja sistēmu, iepriekš pārbaudot tās piemērotību ēkai saskaņā ar 

sistēmturētāja  montāžas instrukcijām. 

Datums/uzstādītāja paraksts:   


