
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

saskaņā ar III pielikumu Regulā (ES) Nr. 305/2011, kurā  
grozījumi izdarīti ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 574/2014. 

Produkta nosaukums 

Capatect Sockelmulti 777 

Ražojuma veida unikālais identifikācijas kods 

CC_24_001_0385 

Saskaņotais standarts / produkta veids un paredzētais lietojums 

EN 998-1:2016 

Rūpnieciski ražota ārējā apmetuma java izmantošanai uz sienām, griestiem un kolonnām. 

Ražotājs 

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer 

Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt 

Sistēma(-as) darbības noturības novērtēšanai un pārbaudei 

EN 998-1:2016 | ZA.1.1  

Sistēma 3 (Uguns reakcija) / 

Sistēma 4 (pārējie raksturlielumi) 

 

Paziņotā(-ās) iestāde(-as) 

MPA Štutgartes Universitāte, Otto Grafa institūts, Pfaffenwaldring 4, 70569  
Stuttgart Identifikācijas numurs: 0672 
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Produkta nosaukums 

Capatect Sockelmulti 777 

Deklarētie pabalsti 

Būtiskie raksturlielumi EN 998-1:2016 – Sk.1.1 

Raksturlielumi Īpašības 

Uguns reakcijas klasifikācija A2-s1, d0 

Ūdens absorbcijas klase WC2 

Ūdens caurlaidība pēc 

atmosfēras iedarbības cikliem 
NPD 

Ūdens tvaika caurlaidība µ ≤ 35 

Adhēzija ≥ 0,5 N/mm² 

Adhēzija pēc kondicionēšanas NPD 

Siltumvadītspēja/Blīvums  
λ10, sausa, matēta≤ 0,61 W/m*K; P= 50% 

λ10, sausa, matēta≤ 0,66 W/m*K; P= 90% 

Siltumvadītspēja NPD 

Apmetuma javas ilgmūžība 

pielietojot ārdarbos 
NPD 

Izturība NPD 

Bīstamās vielas NPD 

 

Iepriekš norādītā ražojuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajai(-ām) veiktspējai(-ām). Šī ekspluatācijas īpašību 

deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to pilnībā atbild iepriekš norādītais ražotājs. Ražotāja 

vārdā un uzdevumā paraksta 

 

  
Ober-Ramstadt, 04.06.2024  
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Tomass Meijers (Thomas Meyer) 


