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Capadur SilverStyle

Ar Gdeni atSkaidama efektiva lazlra Tpasa dizaina koka virsmam ieksdarbos un ardarbos.

Produkta apraksts

Pielietojums Efektiva laztra ar metalisku spidumu augstvertigam koka virsmu dizainam. Pielietojama iekSdarbos un
ardarbos uz tadiem tilpuma nemainigiem buvelementiem ka logi un durvis, tadiem tilpuma daléji
nemainigiem blvelementiem ka spundétiem apdares déliem un tadiem tilpuma mainigiem elementiem
ka fasades. Materials nav piemérots kokam, kas nonak ilgstoSa saskarsme ar zemi un Gdeni.

Ipasibas 1 dizciltigs efekts, pateicoties aluminija bronzai
¥ lieliska aizsardziba pret UV staru iedarbibu, pateicoties refleki€joSiem pigmentiem
M laba tilpuma nemainigu detalu aizsardziba pret mitrumu
I augsta difGzijas spéja
¥ vienkarsi renovéjama plankartas lazura
M atSkaidama ar udeni
@ virsma péc nozisanas nesalip
1 atbilst GOS (gaistoSo organisko savienojumu) vadlinijam
I konsistence, kas kavé nopilejumu veidoSanos

Materiala baze Alkida akrila dispersija.
lepakojums 1151
Krasu toni W Standarta krasu toni: metalisks jeb zvaigznu putekli.
ColorExpress sistéema uz §a tona bazes iespéjami sekojosi toni: Neptun, Earth, Moon, Deep Space un
citi toni péc 3D kataloga, DB vai pérlu spiduma toni saskana ar RAL. Virsmas krasu tonis un spidums
atkarigs no koka virsmas ipasibam, ka ari no parklajumu skaita un ta, cik bagatigi uzklats materials.
Spiduma pakape Zidaini matéta

Uzglabasana Vismaz 2 gadus originali slégta iepakojuma sausa, vésa vieta, sargat no sala.

Tehniskie dati M Blivums: Apm. 1.0 g/cm?
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Piemérotas pamatnes Koka buvdetalam iek8darbos. Tilpuma nemainigas, ierobezoti mainigas un mainigas koksnes
buvdetalas ardarbos. Pamatnei jabdat tirai, ar labu nestspéju un brivai no krasu atgrado$am vielam.
Koksnes mitrums izmérus nemaino$am koksnes buvdetalam nedrikst parsniegt 13 % un ierobezoti
maino$am un mainosam koksnes buvdetalam 15 %. levérot konstruktivas koksnes aizsardzibas
pamatnoteikumus. Tie ir priek§noteikumi ilgstoSai koksnes aizsardzibai ar parklajuma
materialiem. Pirms tadu plaksniSu koksnes materialu, ka masivkoka plaksnes, finierskaidru spraisli,
kokskaidu vai koka Skiedru plaksnes, ievérot BFS atgadnes Nr. 18 atkapi 2.2.3 ff.

Norades par apstradato koka detalu uzturéSanu: ligstoSa koka detalu kvalitates saglabasana
iespéjama tikai tad, ja tiek veikta to regulara un lietpratiga uzturéSana kartiba. Norades par uzturéSanu
un nepiecieSamajiem uzturéSanas intervaliem skatit Krasu un materialo vértibu aizsardzibas federalas
komitejas BFS-atgadnes Nr.18 C pielikuma.

Pamatnes sagatavoSana Jaunas koka virsmas:
Gludas, évelétas virsmas noslipét Skiedru virziena un notirit, nonemt tadas no koka iznakusas
sastavdalas, ka svekus. Ardarbos impregnét ar Capacryl Holzschutz-Grund

Vecas koka virsmas ardarbos:
Peléki niansétas, atmosféras ietekmé cietusas koksnes virsmas noslipét un notirit lidz veselai koksnei
ar labu nestspéju. Impregnét ar Capacryl Holzschutz-Grund.

Krasotas koka virsmas:

Vecos parklajumus ar vaju nestspéju pilniba nonemt lidz koksnei. Koka virsmu impregnét ar Capacryl
Holzschutz-Grund. Ciesi turo$os vecos parklajumus ar labu nestspéju notirit. Senisu un algu
apaugumu rapigi nomazgat un virsmu dezinficét ar Capatox. SedzoSi nogruntét ar Capacryl
Haftprimer, tonétu remonta krasu toni (Caparol 3D/Palazzo 205). Tad vélamaja toni divas lidz tris
kartas nokrasot ar Capadur SilverStyle (aderéSanas tehnika).

Materiala sagatavo$ana Capadur SilverStyle ir gatava iestradei, pirms lietoSanas samaisit. Veicot iestradi ar otu, izmantot akrila
lakas otu no poliestera un dabisko saru sajaukuma (piem., Orelmix). UzklaSanai ar rulliti izmantot isas
spalvas poliamida rulliSus un pec tam apstradat ar otu.

Parklajuma uzblve

Nobeiguma
parklajums

Pamatnes

Pamatne Pielietojums «
sagatavosana

Impregnéejums Gruntejums Starpklajums

nepiecieSamibas

Neapstradatas koka |- . ) o Capacryl . S
bivdetalas ardarbiem Fiche BFS N°18 Holzschutz-Grund Capadur SilverStyle  |gadijuma Capadur

| SilverStyle

a5 Capadur SilverStyle
Neapstradatas koka iekSdarbos noslipét, notirit - Capadur SilverStyle |-

buvdetalas

Koka bavdetalas ar iek&darbiem Capacryl Haftprimer

veco parklajumu ar - : noslipét, notirit - Renovierfarbton Capadur SilverStyle
A un ardarbiem

labu nestspéju: (Palazzo 205)
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Patéring 70-100 ml/m?2 vienam klajumam. Minimalais klajums ardarbos kopuma 200 ml/m2. Koksnes virsmas
ipasibas (piem., rupjums, uzsukispéja u.c.) ietekmé patérinu. Precizas patérina vértibas varat
noskaidrot, ieprieks veicot izméginajuma klajumu.

lestrades nosacijumi Materiala, apkartéja gaisa un pamatnes temperatira: Vismaz 8 °C.

Za$ana/ zG$anas laiks Pastavot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, péc 2 stundam virsma ir noturiga pret pieskarieniem.
Sekojoso klajumu krasot vismaz péc 4 stundam. Ja temperatira zemaka un gaisa mitrums lielaks vai
ari mazaka gaisa apmaina, pieméram, ja koka buvdetalas sakrautas blivi, ZiSanas process bus ilgaks.

Darbariku tiriSana Péc lietoSanas ar dGdeni.

Uzmanibu Sargat no bérniem. Ja nok|ust acis, nekavéjoties tas skalot ar lielu daudzumu Gdens un meklét
medicinisku palidzibu Aizliegts izliet kanalizacija. DroSibas datu lapu profesionali lietotaji var sanemt
péc pieprasijuma.

Likvidacija Atkartotai parstradei nodot tikai iztuk§otus iepakojumus. Skidrus materiala atlikumus var likvidét ka
krasu atkritumus uz Gdens bazes, iekaltuSus materiala atlikumus ka sacietéjusas krasas vai
majsaimniecibas atkritumus.

ES robezvertiba GOS (gaistoSo Sini produkta (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Sis produkts satur maksimali 60 g/l GOS.
organisko savienojumu)saturam

Produkta krasu un laku kods M-KHO1

Klientu serviss SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Talrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Tehniska informacija TIEX-23 - Sagatavota: novembris 2017

& tehniska informacija ir sagatavota, balstoties uz zinatnes un tehnikas sasniegumiem un miisu praktisko pieredzi. levérojot pamatnu daudzveidibu un katra konkréta objekta apstaklus, pircéjs/bavnieks/darbu veicéjs nav atbrivots no atbildibas parbaudit
minéto produktu atbilstibu konkrétiem mérkiem un noteiktiem konkréta objekta apstakliem. Jaunakas redakcijas iznak$anas gadijuma &1 tehniska informacija zaudé savu spéku.
Parliecinieties par &is tehniskas informacijas aktualitati www.caparol.lv. Sis dokuments ir vacu tehniskas informacijas Nr. } TIEX-23 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Talrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv



