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Cap-elast
Plastiski elastīga pārklājuma sistēma ieplaisājušu apmetuma fasāžu un betona virsmu sanācijai.

Produkta apraksts

Pret atmosfēras ietekmi izturīgi, plaisas pārklājoši pārklājumi uz ieplaisājušām apmetuma fasādēm un
betona virsmām, kā arī pamatņu aizsardzībai pret laikapstākļiem un agresīvu gaisa piesārņojumu.

Pielietojums

■ atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
■ izturīga pret atmosfēras iedarbību
■ CO2 aizsardzība – sd CO2 > 50 m
■ plastiski elastīga, plaisas pārklājoša, ar lielisku segtspēju
■ izlīdzina pamatni
■ izturīga pret sārmu
■ Cap-elast Phase 1: Ar šķiedrām stiprināts, plastiski elastīgs, pigmentēts starpklājums un

masa auduma ielikšanai.
■ Cap-elast Phase 2: Plastiski elastīgs, balts sedzošais pārklājums.
■ Cap-elast Phase 2-W: Plastiski elastīgs sedzošais pārklājums. Cap-elast Phase 2 -W satur

pārklājuma konservēšanas līdzekli pret sēnīšu un aļģu bojājumiem.
■ Cap-elast Riss-Spachtel: Plastiski elastīga špakteles masa mūra un apmetuma plaisu

aizpildīšanai.
■ Cap-elast Faserpaste: Plastiski elastīga špakteles masa ar šķiedru stiprinājumu nevienmērīgu

pamatņu egalizācijai pirms sekojošiem Cap-elast pārklājumiem.

Īpašības

Mākslīgo sveķu dispersija atbilstoši DIN 55945.Materiāla bāze

■ Standarta preces
Cap-elast Phase 1: 12,5l
Cap-elast Phase 2: 12,5l
Cap-elast Phase 2-W: 12,5l
Cap-elast Riss-Spachtel: 1kg, 1,5kg, 10kg
Cap-elast Faserpaste: 5kg

Iepakojums

■ ColorExpress: Cap-elast Phase 2: 12,5l
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■ Cap-elast Phase 1: Balta
Tonējama ar maks. 10 % AmphiColor® vai CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām. Optiski
vienmērīgu virsmu iegūšanai Cap-elast Phase 1 ietonēt  tonī, kas līdzīgs sekojošā sedzošā
pārklājuma tonim. Tonējama automātiskiColorExpress sistēmā visos aktuālajos krāsu toņu
kolekcijas toņos līdz krāsu toņa gaišuma pakāpei apm. 70.

■ Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: Balta
Tonējama ar maks. 10 % AmphiColor® vai CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām. Tonējot
manuāli, sajaukt visu nepieciešamo daudzumu, lai tādējādi izvairītos no krāsas toņu atšķirībām.
Tonējama automātiskiColorExpress sistēmā visos aktuālajos krāsu toņu kolekcijas toņos. . Lai
atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudīt krāsas toņa precizitāti. Uz
savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (partijas) krāsu toņus.
Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir zema segtspēja. Tādēļ šiem krāsu toņiem
ieteicams pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs
nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.

■ Cap-elast Faserpaste: Balta

Krāsu toņi

Krāsu toņu noturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26:
Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: klase: A  grupa: 1–3, atkarībā no krāsu toņa

■ Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: Zidaini matēta, G2Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, sargāt no sala.Uzglabāšana

Parametri atbilstoši DIN EN 1062Tehniskie dati

■ Maksimālais grauda lielums: Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: < 100 µm, S1

■ Blīvums:
BlīvumsBlīvumsBlīvumsBlīvumsBlīvu­
msBlīvums

■ Cap-elast Phase 1: apm. 1,2 g/cm3

■ Cap-elast Phase 2: apm. 1,3 g/cm3

■ Cap-elast Phase 2-W: apm. 1,3 g/cm3

■ Cap-elast Riss-Spachtel: apm. 1,75 g/cm3

■ Cap-elast Faserpaste: apm. 1,1 g/cm3

■ Sausā slāņa biezums: Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: 100–200 µm, E3

■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa
augstums sdH2O:

Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: (sd-vērtība): ≥
0,14 - < 1,4 m (vidēja), V2

■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa
augstums sdCO2:

Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: > 50 m, C1

■ Ūdens caurlaidības daudzums: Cap-elast Phase 2 un Phase 2-W: (w-vērtība): ≤ 0,1
[kg/(m2 · h0,5)] (zema), W3

■ Plaisu klases: Minēta pie atbilstošiem plaisu veidiem un to apstrādes.
Tonējot ir iespējamas nobīdes tehniskajos parametros.

Cap-elast Faserpaste, Phase 1, Phase 2 un Phase 2-WPielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

– – – + +

(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Cap-elast Riss-Spachtel

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

○ + + + +

(–)  nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots
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Iestrāde

Die verschiedenen Rissarten und ihre Behandlung mit Cap-elast

Bei feinen Oberflächenrissen sowie Schwund und
Trockenrissen in Putz oder Beton:
Einfacharmierung

Bei feinen Rissen in der Putzschale oder im Beton:
Leichtarmierung

Bei Rissen an Stoß- und Lagerfugen sowie
Oberflächenrissen im Leichtbeton:
Schwerarmierung

Beschichtungsaufbau Einfacharmierung:
Grundanstrich:
Mit Dupa-grund oder CapaGrund Universal, je nach
vorliegendem Untergrund.*
Zwischenbeschichtung:
Mit Cap-elast Phase 2 oder Cap-elast Phase 2-W.
Mindestverbrauch: 230 ml/m2.
Schlussbeschichtung:
Mit Cap-elast Phase 2 oder Cap-elast Phase 2-W
unverdünnt. Mindestverbrauch: 230 ml/m2.
Rissüberbrückung nach DIN EN 1062 Klasse A1
(> 100 μm) bei 23 °C.

Beschichtungsaufbau Leichtarmierung:
Grundanstrich:
Mit Dupa-grund oder CapaGrund Universal, je nach
vorliegendem Untergrund.*
Zwischenbeschichtung:
Mit Cap-elast Phase 1, unverdünnt, in etwa im
Farbton der Schlussbeschichtung abgetönt.
Mindestverbrauch: 500 ml/m2.
Schlussbeschichtung:
Mit Cap-elast Phase 2 oder Cap-elast Phase 2-W
unverdünnt.
Mindestverbrauch: 230 ml/m2. Rissüberbrückung
nach DIN EN 1062 Klasse A4 (> 1250 μm) bei 23 °
C.

Beschichtungsaufbau Schwerarmierung:
Grundanstrich:
Mit Dupa-grund oder CapaGrund Universal, je nach
vorliegendem Untergrund.* 
Erste Zwischenbeschichtung: Mit Cap-elast
Phase 1, unverdünnt. Mindestverbrauch: 500 ml/m2.

Zweite Zwischenbeschichtung:
mit Cap-elast Phase 1, unverdünnt, in etwa im
Farbton der Schlussbeschichtung abgetönt.
Mindestverbrauch: 500 ml/m2. 
Schlussbeschichtung:
Mit Cap-elast Phase 2 oder Cap-elast Phase 2-W
unverdünnt. Mindestverbrauch: 230 ml/m2.
Rissüberbrückung nach DIN EN 1062 Klasse A4 (>
1250 μm) bei 23 °C.
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Die verschiedenen Rissarten und ihre Behandlung mit Cap-elast

Bei vereinzelten bautechnischen Rissen:
Auf glatten Flächen Streifenarmierung

Bei umfangreichen bautechnischen Rissen:
Auf glatten Flächen Gewebearmierung

Vorbehandlung:
Bautechnische Risse ca. 1 cm breit und 1 cm tief U-förmig aufweiten, gründlich
entstauben und mit Dupa-grund satt tränkend grundieren. Riss mit Cap-elast
Riss-Spachtel flächenbündig verfüllen, an die Struktur angleichen und gut
durchtrocknen lassen.
Beschichtungsaufbau:
Grundanstrich der gesamten Fläche mit Dupagrund oder CapaGrund
Universal, je nach vorliegendem Untergrund.*
Streifenarmierung auf glatten Flächen: Über dem verfüllten Riss in
mindestens 30 cm Breite Cap-elast Phase 1 satt vorlegen und in das noch
nasse Material Elastik-Gewebe 10/10 z.B. von Kobau, mindestens 20 cm breit
faltenfrei einbetten. Nach Trocknung ganzflächigen Zwischenanstrich mit Cap-
elast Phase 1, in etwa im Farbton der Schlussbeschichtung abgetönt.
Mindestverbrauch: 500 ml/m2.
Schlussbeschichtung:
Der gesamten Fläche mit Cap-elast Phase 2 oder Cap-elast Phase 2-W
unverdünnt. Mindestauftrag: 230 ml/m2.
Rissüberbrückung nach DIN EN1062
Klasse A4 (> 1250 μm) bei 23 °C.

Vorbehandlung:
Bautechnische Risse ca. 1 cm breit und 1 cm tief U-förmig aufweiten,
entstauben und mit Dupa-grund satt tränkend grundieren. Riss mit Cap-elast
Riss-Spachtel flächenbündig verfüllen, an die Struktur angleichen und gut
durchtrocknen lassen.
Gewebearmierung auf glatten Flächen: Grundanstrich mit Dupa-grund oder
CapaGrund Universal, je nach vorliegendem Untergrund.*
Gewebeeinbettung:
Cap-elast Phase 1, mit ca. 5 % Wasser verdünnt, in Bahnenbreite des Elastik-
Gewebes mit der Bürste oder Walze gleichmäßig auftragen und verschlichten.
Mindestauftrag: 400 ml/m2. Das Elastik-Gewebe 10/10 z.B. von Kobau von
oben beginnend in das noch nasse Cap-elast Phase 1 mit einer
nichtrostenden Edelstahlkelle oder Moltoprenwalze blasen- undfaltenfrei
eindrücken. Stöße ca. 5 cm überlappend verlegen.
Zwischenanstrich
Nach Durchtrocknung der armierten Flächen mit Cap-elast Phase 1, ca. 5 %
mit Wasser verdünnt, in etwa im Farbton der Schlussbeschichtung abgetönt.
Mindestverbrauch: 350 ml/m2.
Schlussbeschichtung:
Mmit Cap-elast Phase 2 oder Cap-elast Phase 2-W unverdünnt.
Mindestauftrag: 230 ml/m2. Rissüberbrückung nach DIN EN 1062 Klasse A5 (>
2500 μm) bei 23 °C.

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB,
Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Piemērotas pamatnes

Putze der Mörtelgruppen PII u. PIII/Mindestdruckfestigkeit nach DIN EN 998-1mit mind. 2 N/
mm2: Neue Putze sind nach ausreichender Standzeit, in der Regel nach 2 Wochen, bei ca. 20 °C und
65 % rel. Luftfeuchtigkeit, beschichtbar. Bei ungünstigeren Wetterbedingungen, z.B. beeinflusst durch
Wind oder Regen, müssen deutlich längere Standzeiten eingehalten werden. Durch eine zusätzliche
Grundbeschichtung mit CapaGrund Universal vermindert sich das Risiko von Kalkausblühungen bei
alkalischen Oberputzen der Putzgruppen PII bzw. PIII, so dass bereits nach einer Standzeit von 7
Tagen beschichtet werden kann.
Alte Putze: Nachputzstellen müssen gut abgebunden und ausgetrocknet sein. Durch
Druckwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Ein Grundanstrich mit
Dupa-grund.

Beton: Betonflächen mit Schmutzablagerungen oder Mehlkornschicht mechanisch oder durch
Druckwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Auf schwach saugenden
bzw. glatten Flächen ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Auf mehlenden, sandenden,
saugenden Flächen ein Grundanstrich mit Dupa-grund.

Pamatnes sagatavošana

Tragfähige Lack- oder Dispersionsfarben-Beschichtungen: Glänzende Oberflächen und Lackbe­
schichtungen anrauhen. Kreidende Dispersionsfarbenanstriche durch Druckwasserstrahlen unter
Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen. Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Bei
anderer Reinigungsart Grundanstrich mit Dupa-grund.

Tragfähige, alte plasto-elastische Dispersionsfarben-Beschichtungen: Reinigen durch
Druckwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften oder durch Abwaschen mit
Wasser unter Verwendung von handelsüblichen Netzmitteln und Nachspülen mit dem Wasser­
schlauch. Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Cap-elast
Phase 2, seidenglänzend oder PermaSilan, matt.

Tragfähige Kunstharzputz-Beschichtungen (ausgenommen Wärmedämm-Verbundsysteme):
Alte Putze mit geeigneter Methode reinigen. Bei Nassreinigung die Flächen vor der Weiterbehandlung
gut durchtrocknen lassen. Ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal.
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Nicht tragfähige Lack-, Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen: Restlos
entfernen mit geeigneter Methode, z.B. mechanisch oder durch Abbeizen und Nachreinigen durch
Hochdruckheißwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Auf schwach
saugenden bzw. glatten Flächen ein Grundanstrich mit CapaGrund Universal. Auf mehlenden,
sandenden, saugenden Flächen ein Grundanstrich mit Dupa-grund.

Nicht tragfähige, mineralische Anstriche: Restlos entfernen durch Abschleifen, Abbürsten,
Abschaben, Druckwasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften oder andere
geeignete Maßnahmen. Bei Nassreinigung die Flächen vor der Weiterbehandlung gut durchtrocknen
lassen. Grundanstrich mit Dupa-grund.

Durch Industrieabgase oder Ruß verschmutzte Flächen: Mit geeigneten Verfahren wie z.B. Druck­
wasserstrahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften reinigen und gut durchtrocknen lassen.

Pilz- oder algenbefallene Flächen: Schimmel- bzw. Algenbefall durch Nassstrahlen unter Beachtung
der gesetzlichen Vorschriften entfernen. Mit Capatox bzw. FungiGrund durchwaschen und durch­
trocknen lassen. Um einem Neubefall der Beschichtung vorzubeugen empfehlen wir als Schlussbe­
schichtung Cap-elast Phase 2-W.

Sichtmauerwerk mit Fugenrissen: Schadhafte, gerissene Fugen ca. 10 mm tief auskratzen, mit
Dupa-grund grundieren und nach guter Durchtrocknung mit Cap-elast Riss-Spachtel ausfüllen. Vor der
Beschichtung gut durchtrocknen lassen. Zeigen sich im Zwischenanstrich Braunverfärbungen ist als
Schlussbeschichtung die wasserfreie Duparol Fassadenfarbe einzusetzen.

Flächen mit Salzausblühungen: Salzausblühungen trocken durch Abbürsten entfernen. Ein
Grundanstrich mit Dupa-grund. Beim Beschichten von Flächen mit Salzausblühungen kann für die
dauerhafte Haftung der Beschichtung bzw. die Unterbindung der Salzausblühungen keine Gewähr
übernommen werden.

Cap-elast Phase 2-W: Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle und Bürste.Uzklāšanas metode

Cap-elast Phase 1 und Cap-elast Phase 2: Zu verarbeiten mit Pinsel, Rolle, Bürste und Spritz­
geräten.

Airlessauftrag:
Cap-elast Phase 1: Spritzwinkel: 50°; Düse: 0,029-0,035"; Spritzdruck: 50 bar
Cap-elast Phase 2: Spritzwinkel: 50°; Düse: 0,025-0,031"; Spritzdruck: 150 bar
Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Cap-elast Faserpaste: Zu verarbeiten mit der Edelstahlglättkelle. Unverdünnt verarbeiten, Gebinde
vor Arbeitsbeginn aufrühren.

Cap-elast Phase 1: Mindestens 500 ml/m2 pro Arbeitsgang.
Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: Mindestens 230 ml/m2 pro Arbeitsgang.

Capamix Cap-elast: Mindestens 300 g/m2 pro Arbeitsgang.

Cap-elast Faserpaste: Mindestens 1,1 kg/m2 pro mm Schichtdicke.

Patēriņš

Untere Temperaturgrenze bei  der Verarbeitung und Trocknung: +8 °C für Untergrund und UmluftIestrādes nosacījumi

Cap-elast Phase 1: Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 24 Stunden oberflächentrocken und
überstreichbar.

Cap-elast Phase 2/Phase 2-W: Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 24 Stunden regenfest. Bei
niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Cap-elast Faserpaste: Abhängig von Luftfeuchte, Temperatur und Schichtdicke. Ca. 24 Stunden pro
mm Schichtdicke bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.

Žūšana/ žūšanas laiks

Wie bei Fassadenbeschichtungen üblich, nicht unter direkter Sonneneinwirkung, starkem Wind, Nebel,
drohendem Regen oder Nachtfrost verarbeiten. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem
Zug beschichten. Bei Airless-Spritzauftrag Farbe gut aufrühren und durchsieben. Nicht geeignet für
waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Nicht auf kalkreichen Untergründen sowie Leichtputzen
einsetzen. Bei dunklen Farbtönen kann eine mechanische Beanspruchung zu hellen Streifen
(Schreibeffekt) führen. Dieses ist eine produktspezifische Eigenschaft aller matten bis seidenmatten
Fassadenfarben. Bei dichten, kühlen Untergründen oder bei witterungsbedingter
Trocknungsverzögerung können durch Feuchtebelastung (Regen, Tau, Nebel) Hilfsstoffe an der
Oberfläche der Beschichtung gelblich/transparente, leicht glänzende und klebrige Ablaufspuren
entstehen. Diese Hilfsstoffe sind wasserlöslich und werden mit ausreichend Wasser z.B. nach
mehrmaligen stärkeren Regenfällen selbständig entfernt. Die Qualität der getrockneten Beschichtung
wird dadurch nicht nachteilig beeinflusst. Sollte trotzdem eine direkte Überarbeitung erfolgen, so sind
die Läufer/Hilfsstoffe vorzunässen und nach kurzer Einwirkzeit restlos abzuwaschen. Eine zusätzliche
Grundierung mit CapaGrund Universal ist auszuführen. Bei Ausführung der Beschichtung unter
geeigneten klimatischen Bedingungen treten diese Ablaufspuren nicht auf.

Norāde

Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher
unvermeidbar (BFS_Merkblatt Nr. 25).
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Bautechnische Risse können extremen Bewegungen unterliegen. Deshalb ist eine dauerhafte und
unsichtbare Rissüberbrückung mit anstrichtechnischen Mitteln nicht möglich. Unter Verwendung des
Desoi Spiralankersystems können Zug- und Scherkräfte bei Mauerwerken aufgenommen werden. In
einem linearen Bereich wirkt der Spiralanker wie eine stark gewickelte Feder. Informationen hierüber
erhalten Sie bei: Fa. Desoi GmbH, Fax: 06655/96366666 Anschlussfugen an Fenstern, Türen und
Fensterbänken sind mit einem dauerelastischen Dichtstoff fachgerecht einzudichten. Bei
Fassadenflächen, die unter speziellen Objektbedingungen oder durch natürliche Witterungseinflüsse
stärker als üblich feuchtebelastet werden, besteht ein erhöhtes Risiko der Pilz- und Algenbildung.
Wir empfehlen deshalb für gefährdete Flächen unser Spezialprodukt Cap-elast Phase 2-W
einzusetzen. Dieses Produkt enthält Wirkstoffe, die das Wachstum von Pilzen und Algen zeitlich
verzögern.

Bei Cap-elast Phase 2-W handelt es sich um ein Produkt, das mit speziellen Wirkstoffen gegen Pilz-
und Algenbildung auf der Beschichtung ausgestattet ist. Dieses Depot an Wirkstoffen bietet einen
langanhaltenden, zeitlich begrenzten Schutz, dessen Wirksamkeitsdauer von Objektbedingungen, wie
z.B. der Stärke des Befalls und der Feuchtebelastung, abhängt. Deshalb ist ein dauerhaftes
Verhindern von Pilz- und Algenbewuchs nicht möglich.

Norādes

■ Cap-elast Phase 1 und 2 Bestimmung der Wasserdampfdiffusion und der Wasserdurchlässigkeit
mit Grundbeschichtung Dupa-grund

■ Cap-elast Phase 1 und 2 Bestimmung der Wasserdampfdiffusion und der Wasserdurchlässigkeit
mit Grundbeschichtung CapaGrund

■ Cap-elast Phase 2 Bestimmung der Wasserdampfdiffusion und der Wasserdurchlässigkeit mit
Grundbeschichtung Dupa-grund

■ Cap-elast Phase 2 Bestimmung der Wasserdampfdiffusion und der Wasserdurchlässigkeit mit
Grundbeschichtung CapaGrund

■ Cap-elast Phase 2 Bestimmung der Kohlenstoffdioxid-Diffusionsstromdichte
■ Cap-elast 2 Bestimmung der Wasserdampf- und CO2-Durchlässigkeit

Atzinums

Cap-elast Phase 2-W und Cap-elast Riss-Spachtel:
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Für
Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung
oder Etikett vorzeigen, da die Darmflora gestört werden kann. Reste nicht in die Kanalisation/
Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Bei Schleifarbeiten Staubfiler P2 verwenden. Während
der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen
während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut
sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser
und Seife. Nur im Streich- oder Rollauftrag verarbeiten.

Drošības norādes

Für Cap-elast Phase 1, Cap-elast Phase 2 und Cap-elast Faserpaste:Uzmanību

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche
Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die
Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach
Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Nähere Angaben - Siehe
Sicherheitsdatenblätter.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als
Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Likvidācija

Cap-elast Phase 2: (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.
Cap-elast Phase 2 W :(Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 35 g/l VOC.
Cap-elast Phase 1: (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Cap-elast Phase 1: M-DF02
Cap-elast Phase 2: M-DF02
Cap-elast Phase 2-W: M-DF02F
Cap-elast Riss-Spachtel: M-DF02F
Cap-elast Faserpaste: M-DF02

Produkta krāsu un laku kods

Cap-elast Phase 1: Polyvinylacetatharz-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser,
Filmbildehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)
Cap-elast Phase 2: Polyvinylacetatharz-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser,
Filmbildehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon)
Cap-elast Phase 2-W: Polyvinylacetatharz-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser,
Filmbildehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon),
Filmkonservierer (Octylisothiazolinon, Zinkpyrithion, Terbutryn)
Cap-elast Riss-Spachtel: Acrylharz-Dispersion, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Kon­
servierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon), Filmkonservierer (Octylisothiazolinon,
Zinkpyrithion, Terbutryn)
Cap-elast Faserpaste: Polyvinylacetatharz-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat,
Kunstfasern, Wasser, Filmbildehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon,
Benzisothiazolinon)

Sastāvā esošo vielu deklarācija



TEHNISKā INFORMāCIJA 160

Siehe Hinweise auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern.Tuvākas norādes
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