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Füllspachtel P
Ar mākslīgiem sveķiem uzlabota pulverveida špaktele iekšdarbiem.

Produkta apraksts

Pildoša špaktele dziļu caurumu, rukuma dobumu un plaisu vai šuvju aizpildīšanai betona elementos,
paneļu griestosun citās minerālās pamatnēs.

Pielietojums

■ Ar vāju aromātu, draudzīga videi
■ Ļoti laba saķere
■ Sacietē raga cietumā, nerūk
■ Sausa labi slīpējama
■ Difūza

Īpašības

ĢipsisMateriāla bāze

25 kgIepakojums

Dabīgi baltsKrāsu toņi

Nav tonējama

Uzglabāt sausā vietā, neļaut piekļūt mitrumam.
Derīguma termiņš slēgtā oriģināliepakojumā 1 gads.

Uzglabāšana

Visas pastveida Caparol špakteles ir piemērotas virsmu pārsrtrādei un turpmākai pilnīgai virsmas
špaktelēšanai.

Papildinošie produkti

iekšdarbi1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

+ + – – –

(–) nav piemērots / (○) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Visas parastās minerālās pamatnes iekšdarbos. Pamatnei jābūt sausai un brīvai no putekļiem un
saķeri kavējošām vielām. Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības
darbiem (VOB), C daļu, DIN 18 363, 3 punktu.

Piemērotas pamatnes

Vienu maisu Füllspachtel P (25 kg) iejaukt apm. 18 litros ūdens un kārtīgi izmaisīt ar elektrisko
maisītāju.

Materiāla sagatavošana

Noņemt vai noslīpēt špakteles nolīdzenumus un notīrīt virsmu. Pamatni regulāri samitrināt. Šuves,
plākšņu savienojuma vietas, plaisas, izlabojamas vietas un iedobes nošpaktelēt ar Füllspachtel P.
Vienā reizē Füllspachtel P uzklāt ne vairāk kā 30 mm biezumā.
Šuvjes un lielāka izmēra labojamas vietas labāk pārklāt divās reizēs.

Uzklāšanas metode
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Tālākapstrāde:
Pārklājot Füllspachtel P ar Caparol dispersijas špakteli, virsmu pirms tam var negruntēt. Pirms
krāsošanas vai struktūrapmetuma uzklāšanas virsmu gruntēt ar atbilstošu grunti.

Pārklājuma uzbūve

Šuves: 
Iejaukts materiāls apm. 400-500 g/m atkarībā no šuvju izmēra

Patēriņš

Virsmu špaktelēšana un remonts:
Iejauks materiāls apm. 1300g/m2/mm

Precīzu patēriņu var noteikt, uzklājot testa kārtu uz objekta.

Iestrādes ilgums:
Iejauktu materiālu iestrādāt apm. 30 min. laikā.
Neiestrādāt, ja pamatnes un apkārtējā gaisa temperatūras zemāka par +5 °C.

Iestrādes nosacījumi

24 stundas, atkarībā no celtnes mitruma, temperatūras un slāņa biezuma. Biezākam slānim žūšanas
laiks ir atbilstoši garāks.

Žūšana/ žūšanas laiks

Ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Füllspachtel P nav piemērots mitrām telpām. Jau sacietējušu materiālu nedrīkst atkal atšķaidīt ar
ūdeni, lai to padarītu apstrādājamu.

Norāde

Nelielas paneļu kustības var izraisīt plaisu veidošanos špaktelē.

Norādes

Sīkāka informācija - skat. Drošības datu lapu. Drošibas datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Uzmanību

Saskaņā ar vietējo likumdošanuLikvidācija

GOS saturs saskaņā ar Direktīvu 2004/42/EK: Šis produkts satur ne vairāk kā 1 g/l.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Ģipsis, kalcija karbonāts, piedevas.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-648 tulkojums.
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