
 Tulkojums no vācu valodas 

 

CE marķējums  
 

 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

 
Nr.: CAP-15824-009628 

 

Produkta tips 

Iestrādei gatava špakteļmasa ar organisko saistvielu sienām un griestiem 

 
Identifikācijas kods / Partijas numurs 

Caparol Akkordspachtel SXL 

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma 

 
Pielietojums 

Apmetums ar organisko saistvielu, izmantojams kā klājums iekšdarbos uz 

sienām, griestiem, kolonnām un tml. 

 
Ražotājs 

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Rossdoerfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt 

 

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 

 
Sistēma 3 Ugunsreakcija 

Informētā institūcija 

MFPA Leipzig - Celtniecības materiālu, celtniecības produktu un celtniecības sistēmu 

pārbaudes, uzraudzības un sertifikācijas iestāde 

  Identifikācijas numurs: 0800 

Pārbaudes ziņojums Nr. KB 3.1/14-379-4 

 
 
 

Deklarētās ekspluatācijas īpašības 

 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas 
īpašība 

Saskaņotā tehniskā 
specifikācija 

Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients NPD  EN 15824: 2017 

Ūdens absorbcija NPD EN 15824: 2017 

Adhēzija ar pamatni ≥ 0,3 MPa EN 15824: 2017 

Ilgnoturība (izturība pret salu) NPD EN 15824: 2017 

EN 15824: 2017 

Siltumvadītspēja NPD EN 15824: 2017 

Ugunsreakcija A2- s1, d0 EN 15824: 2017 

Bīstamas vielas NPD EN 15824: 2017 

 

 
Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai šajā deklarācijā norādītais ražotājs. 
 

Ražotāja vārdā parakstījis: 

 
 
 
 

 

Ober-Ramstadt, 29.07.2021. …………………………………………….. 
(Paraksts) 

 
Thomas EIlerhoff, Tehniskās nodaļas iekšdarbiem vadī tājs  
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CE marķējums 
 
 

CAPARO L 
 
 
 

 Caparol Akkordspachtel SXL 
 

 
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 

Rossdoerfer Strasse 50 

64372 Ober-Ramstadt 

 
21 

CAP-15824-009628 

EN 15824: 2017 

 
Iestrādei gatava špakteļmasa ar organisko saistvielu 

sienām un griestiem 
 

Ūdens tvaiku caurlaidības 

koeficients µ 

NPD 

Ūdens absorbcija NPD 

Adhēzija ar pamatni ≥ 0,3 MPa 

Ilgnoturība (izturība pret salu) NPD 

Siltumvadītspēja "10, dry NPD 

Ugunsreakcija A2- s1, d0 

Bīstamas vielas NPD 
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CE-Kennzeichn
ung



CE-Kennzeichnung

CAPAROL

Caparol Äkkordspachtel SXL

C€
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

21

CAP-15824-009628

EN 15824: 2017

Verarbeitungsfertige Spachtelmasse mit organischem
Bindemittel zum Einsatz im Wand- und Deckenbereich

Wasserdampf¬

durchlässigkeit p
NPD

Wasseraufnahme NPD

Haftfestigkeit >0,3 MPa

Dauerhaftigkeit
(Frostwiderstand)

NPD

Wärmeleitfähigkeit a 10, dry NPD

Brandverhalten A2- s1, d0

Gefährliche Substanzen NPD


