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DisboSEAL® 225 PROFI ACRYL
(Līdzšinējais apzīmējums: 1K-Acryl-Fugendichtstoff)

DisboSEAL® 225 akrila šuvju hermētiķis (1 komponenta)
Ātri žūstoša akrila dispersija šuvju un savienojumu blīvēšanai

Produkta apraksts

Durvju un logu rāmju, palodžu, iebūvējamo mēbeļu, vieglo sienu un paneļu savienošanai. Piemērots
arī plaisām un šuvēm gāzbetonā, akmenī un apmetumā.

Pielietojums

Pārbaudīti un licencēti saskaņā ar AgBB pārbaudes kritērijiem GOS (gaistošo organisko
savienojumu) emisijai un iekšdarbiem būtiskiem celtniecības produktiem. AgBB (Celtniecības
produktu veselības novērtējuma komisijas) vērtējuma shēmu izveidojušas apkārtējās vides un
veselības iestādes celtniecības materiālu izmantošanai jūtīgās zonās, piem., uzgaidāmajās telpās.

■ Ar labu noturību pret UV starojumu un laikapstākļiem
■ Ar samazinātu emisiju
■ Ātri žūstoša un pārkrāsojama
■ pārkrāsojama ar standarra emulsijas un alkīda krāsām
■ Nodrošina saķeri arī ar mitrām, absorbējošām pamatnēm

Īpašības

Akrila dispersijaMateriāla bāze

■ 600 ml tūbas iepakojums: balta
■ 310 ml kartridžs: balta, melna, pelēka

Iepakojums

Kartridži: 20 gab/ iepak., tūbas 20 gab/iepak. ieskaitot 8 sprauslas/ iepak.

■ balta (tonis apt. atbilst RAL 9010 tīri balts)
■ melna (tonis apt. atbilst  RAL 8022 melni- brūns)
■ peleka (tonis apt. atbilst  RAL 7004 pelēks)

Krāsu toņi

Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Oriģinālajā noslēgtā iepakojumā derīgs 24 mēnešus.

Uzglabāšana

■ Klasifikācija: EN ISO 11600 F-7.5P
■ Stabilitāte: ≤ 2 mm (pamatojoties uz ASTM 2202)
■ Apžuvušas kaŗtiņas veidošanās: apm. 15 min (23 °C un 50% relatīvais mitrums)
■ Pagarinājuma sprieguma vērtība (pie 100% pagarinājuma): apm. 0,2 N/mm² (DIN 53504)
■ Stiepes izturība: apm. 0,2 N/mm² (DIN 53504-S2)
■ Šora cietība A: 30 (DIN ISO 7619)
■ UV izturība: laba (ISO 4892)
■ Ugunsizturība: E klase (EN 13501)

Tehniskie dati

■ Blīvums: apt. 1.62 g/cm³ (DIN EN ISO 10563)
■ Pieļaujamā kopējā deformācija: 7,5 %
■ Temperatūras noturība sausumā: -25 to +80 °C
■ Rukums: max. 15 % (DIN EN ISO 10563)
■ Šuvju platums: min. 5 mm, max. 10 mm
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Iestrāde

Alumīnijs, betons, šķiedru cements, koks, stingrs PVC, klinkers, silikātķieģelis, cietais putupolistirols,
gāzbetons, apmetums, ķieģelis, cinkots tērauds, ģipškartona plāksne.

Piemērotas pamatnes

Saķeres virsmai jābūt tīrai, ar labu nestspēju un bez atdalošām vielām.

Uzsūcošu porainu pamatņu gadījumā saķeres virmas gruntēt ar ūdeni atšķaidītu blīvēšanas masu.
Maisījuma attiecība: 1 daļa DisboSEAL® 225 : 4 daļas ūdens.
Ierobežojiet šuves vai hermētiķa dziļumu ar neabsorbējošu slēgtu šūnu PE apaļo auklu (DisboADD
265 Rundschnur).

Pamatnes sagatavošana

Materiāls ir gatavs lietošanai.Materiāla sagatavošana

■ Savienojuma malas ieteicams aplīmēt ar piemērotu līmlenti, lai iegūtu vizuāli nevainojamus
savienojumus.

■ Ieklājiet hermētiķi šuvēs vienmērīgi un bez burbuļiem.
■ Pirms apkaltuša slāņa veidošanās izlīdziniet virsmu ar ūdenī samitrinātu instrumentu (neizmantojiet

izlīdzinošo līdzekli!).
■ Nekavējoties pēc tam noņemiet līmlenti.

Uzklāšanas metode

10 x 10 mm šuvei apm. 100 ml/m, apm. 3m/kārtridžs.
Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.

Patēriņš

min. 5°C, maks. 40°CIestrādes nosacījumi

Sacietēšanas laikā hermētiķis ir jāaizsargā no sala un lietus. Zemās temperatūrās hermētiķa
sacietēšana tiek aizkavēta.

Pārkrāsojams pēc:

1 - 2 nedēļas atkarībā no šuvju izmēriem līdz pilnīgai sacietēšanai (23 °C, 50 % relatīvais mitrums).
DisboSEAL® 225 1C akrila šuvju hermētiķis ir augstas kvalitātes akrila hermētiķis, ko var pārkrāsot ar
sintētiskām, ūdens bāzes krāsām. Apžuvuša slāņa veidošanās laiks ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā
apkārtējās vides apstākļi (temperatūra, mitrums utt.), uzklātā hermētiķa daudzums un savienojuma
ģeometrija, un tas ir jāpārbauda objektā.

Žūšana/ žūšanas laiks

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.
Nožuvis hermētiķis noņemams tikai mehāniski.

Darbarīku tīrīšana

Ja savienojuma zonā nav izveidots profesionāls savienojums (vismaz 5 x 5 mm) vai ja blīvējums tiek
veikts trīsstūrveida slīpā veidā, ir jārēķinās ar kohēzijas plaisām hermētiķim.

Norāde

DisboSEAL® 225 var pārkrāsot statiskās šuvēs ar nelielu kustību (maks. 5 %). T.i.: hermētiķi var
krāsot pa visu virsmu, ja uzklātais pārklājums var kompensēt hermētiķa kustības bez bojājumiem. Tā
kā tirgū ir pieejams liels pārklājumu sistēmu skaits, mēs iesakām veikt savus testus, lai novērtētu
adhēziju un savietojamību.

Uz blakus esošajām pamatnēm, kuru raupjums un uzsūktspēja atšķiras no šuves, kas noblīvēta ar
DisboSEAL® 225, iegūtās spīduma līmeņa atšķirības uz gatavās virsmas var izraisīt vizuāli
pamanāmas krāsu atšķirības. Šādos gadījumos krāsa šuves zonā izskatīsies tumšāka (intensīvāka)
nekā faktiskā blakus esošā virsma. Tāpēc iesakām izveidot testa laukumu.

Norādes

■ AgBB
■ EC1+, ar ļoti zemu emisiju

Atzinums

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons,
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku
reakciju.

Uzmanību

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar VdL vadlīnijām 01: poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts,
neorganiskie krāsainie pigmenti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas, konservanti.

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.Likvidācija

GOS saturs atbilstobi Direktīvai 2004/42/EK: šis produkts satur maks. 20 g/l.Tuvākas norādes
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Nestrukturālu šuvju hermētiķis fasādēm, iekšdarbiem
Tips F INT

Ugunsreakcija Class E

Videi un veselībai bīstamu ķīmisko vielu
izdalīšanās NPD

Gaisa un ūdens plūsmas blīvums

Noturība pret noplūšanu ≤ 5 mm

Tilpuma zudums ≤ 45 %

Saķere / sasaiste pēc iegremdēšanas ūdenī pie
23°C temperatūras > 25 %

CE-apzīmējums

NF = nav bojājumu saskaņā ar ISO 11600
NPD = īpašība netika vērtēta

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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