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Capadecor StuccoDecor Di Perla
Dekoratīva špakteles masa ar metālisku ēnojumu iekšdarbiem.

Produkta apraksts

Tonējama, zīdaini spīdīga dispersijas špaktele iekštelpu sienu dekoratīvam noformējumam.Pielietojums

■ Videi draudzīga
■ Nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus
■ Atšķaidāma ar ūdeni
■ Elpojoša
■ Viegli iestrādājama
■ Ļoti elastīga

Īpašības

Organisko polimēru sveķu saistvielaMateriāla bāze

■ 2,5 lIepakojums

■ Basis Silber (Sudraba bāze), Basis Gold (Zelta bāze)
■ Capadecor StuccoDecor DI PERLA tonējama automātiski ColorExpress. Tonējot manuāli, samaisīt

uzreiz visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Bāzes lietot
tikai tonētas.

■ Tipiskais virsmas zīmējums lielā mērā ir atkarīgs no izvēlētā toņa un apstrādes tehnikas.

Krāsu toņi

Zīdaini spīdīgaSpīduma pakāpe

Vēsā, sausā vietā. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.Uzglabāšana

Parametri atbilstoši DIN EN 13 300Tehniskie dati

■ Mitrās berzes klase: 2 klase.
■ Maksimālais grauda lielums: Smalks
■ Blīvums: Apm. 0,97 g/m2

■ AkkordSpachtel fein
■ Capadecor® DecoGrund

Papildinošie produkti
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Iestrāde

Iekšdarbu apmetuma virsmas saskaņā ar DIN EN 998-1 CS I - CS IV klase minimālā spiedes izturība
vismaz 2/N/mm². Ģipša un gatavie apmetumi/ minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 13279-1
vismaz 2 N/ mm2. Ģipša apmetumi, ģipšpaņeļi, betons atbilstoši DIN EN 13279-1 / spiedes izturība
vismaz 2 N/mm2.

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām, sausām, līdzenām un bez kontrastiem.
Ievērot VOB, C daļu, DIN 18 363, 3.atk.

Lai sagatavotu pamatnes, lūdzu skatīt Tehnisko informāciju Nr.650.

Piemērotas pamatnes

Javas grupu P I, P II un P III apmetumi:
Stingrus, normāli uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaGrund Universal. Viegli smilšainus,
uzsūcošus apmetumus gruntēt ar CapaSol RapidGrund. Ļoti smilšainus apmetumus gruntēt
ar CapaSol RapidGrund. 

Pamatnes sagatavošana

Ģipša un gatavie javas grupas P IV apmetumi:
Ģipša apmetumus ar cietā kalcīta kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus un gruntēt ar CapaGrund Universal.

Ģipša paneļi, ģipškartona plāksnes:
Noslīpēt špaktelēšanas pēdas. Mīkstas ģipša špakteles vietas vispirms nostiprināt ar CapaSol
Konzentrat. Izteiktākas uzsūkstpējas gadījumā gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB. Normāli uzsūcošas
virsmas gruntēt ar Samtgrund. Plāksnes ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām vielām gruntēt ar Caparol
AquaSperrgrund.

Betons:
Atdalījušos vielu atlikumus, kā arī putekļus veidojošās un smilšainas vielas noņemt. Stipri uzsūcošas
virsmas gruntēt ar CapaSol RapidGrund. Normāli uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaGrund Universal.

Pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/
akrila krāsu pārklājumus uzraupināt un gruntēt ar CapaGrund Universal.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.  Raupji
porainas, smilšainas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol Konzentrat. Minerālo krāsu klājumus ar
vāju nestspēju mehāniski notīrīt un nomazgāt putekļus. Gruntēt ar CapaSol RapidGrund.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntēt ar CapaSol RapidGrund.

Šķiedru tapates, reljefa un struktūrtapetes no papīra, atlupušas tapetes:
Pilnībā noņemt. Nomazgāt tapešu līmes un papīra atlikumus. Gruntēt ar CapaSol RapidGrund.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs
mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar
birsti. Veikt izolējošu gruntsklājumu ar Caparol AquaSperrgrund.

Defektu vietas:
Pēc atbilstošas priekšapstrādes ar Caparol-Akkordspachtel izlabot atbilstoši iestrādes nosacījumiem
un nepieciešamības gadījumā vēlreiz nogruntēt.

Pamatni vispirms gruntēt ar CapaGrund Universal krāsas tonī, kas atbilst nobeiguma klājumam.
Iestrādei vajadzīgs speciāls darbarīks - Venēcijas ķelle. Parasti gatavs virsmas pārklājums tiek panākts
divos darba posmos.

Uzklāšanas metode

1. darba posms:
Capadecor StuccoDecor DI PERLA vēlamājā krāsas tonī, atšķaidītu ar apm. 20 % ūdens, vienmērīgi
uzklāt uz sagatavotas virsmas ar īsas plūksnas mohēras rullīti. Materiāla patēriņš ir apm. 40 ml/m².

Pārklājuma uzbūve

2. darba posms:
Capadecor StuccoDecor DI PERLA tai pašā krāsas tonī neatšķaidītu uzklāt ar Venēcijas ķelli, pilnībā
nosedzot virsmu, un pēc neilga apžūšanas laika ar to pašu ķelli strukturēt. Tādā veidā tiek iegūta
raksturīgā samtainā virsma. Šajā gadījumā materiāla patēriņš ir apm. 80 ml/m².

Uzmanību:
Lai izvairītos no salaidumu vietām, uzklāt „slapjš slapjā”, klājot vienā reizē bez pārtraukumiem.
Caurvējš un silta virsma negatīvi ietekmē iestrādi.

Apm. 120-150 ml/m² gatavam klājumam. Precīzam patēriņam veikt paraugklājumu.Patēriņš

Apkārtējā gaisa, materiāla un pamatnes temperatūrai jābūt vismaz 5°C. Rel. gaisa mitrums nedrīkst
pārsniegt 80%.

Iestrādes nosacījumi

Apm. 24 stundas, starp krāsošanas reizēm ievērot vismaz 12 stundu garu žūšanas laiku. Ja
temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pieaug.

Žūšana/ žūšanas laiks

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana
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Norādes

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne
smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-
hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Drošības norādes

(Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur <1 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Akrila stirolu kopolimēru dispersija, pigmenti, minerālās pildvielas, ūdens, piedevas.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv
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