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Capalac BaseTop Venti
Laikapstākļu izturīga alkīda krāsa. Piemērojama visā mājā.

Produkta apraksts

Augstvērtīga, ventilējama alkīda krāsa racionālam pielietojumam gan gruntēšanai, gan starpklājumam,
gan noslēguma krāsojumam uz tilpumā nemainīga, un tilpumā daļēji mainīga koka būvdetaļām
(izņemot pildrežģu būves un fasādes krāsojumus), gruntēta metāla un cietās plastmasas iekšdarbos
un ārdarbos. Ideāli piemērota vecu krāsojumu sanācijai, bez papildus gruntēšanas.

Uz logu aizvirtņiem, balstoties uz bieži neizdevīgajiem konstruktīvajiem apstākļiem, būtu jāizmanto
Capadur Color Werretschutzfarbe NQG. Neizmantot dārza un sēdēšanas mēbelēm.

Baltos krāsu toņus neizmantot apkures sistēmām, jo iespējama dzeltēšana.
Balstoties uz alkīda sveķu krāsu materiālam tipiska aromāta veidošanos, iesakām lielu virsmu
krāsošanai iekšdarbos izmantot Capacryl PU-Satin/Gloss.

Pielietojums

■ ventilējošās sistēma logu krāsošanai
■ augsta segtspēja uz plaknes un malām
■ ātri žūstoša
■ labas pildošās īpašības
■ izturīga pret atmosfēras ietekmi, pateicoties silikona modificētiem alkīda sveķiem
■ nodilumizturīga virsma
■ noturīga pret tradicionālajiem mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem
■ bez aromāta

Īpašības

Silikona alkīda sveķu krāsa ar bezaromāta šķīdinātājiem.Materiāla bāze

Standarta tonis - balts
375 ml, 750 ml, 2,5 L, 10 L.

Iepakojums

ColorExpress - tonējama dažādos toņos:
375 ml, 750 ml, 2,5 L, 10 L.

Balts

Pārējie krāsu toņi iegūstami tonējot ColorExpress sistēmā.
Norāde: Intensīvu un tumšu toņu gadījumā uz pārklājuma virsmas var veidoties īslaicīgs pigmenta
noberzums – nepieciešamības gadījumā pārklājiet ar caurspīdīgu Capalac-Kunstharz-Klarlack
lakojumu.

Krāsu toņi

Gaišu un baltu toņu gadījumā, pateicoties iztrūkstošai gaismas iedarbībai (UV starojums), siltumam un
ķīmiskām iedarbībām, tādām kā amonjaka tvaiki no tīrīšanas līdzekļiem, līmes krāsojumiem vai
blīvmateriāliem, uz virsmas var veidoties dzeltējums. Šis dzeltējums ir materiālam tipisks un nenorāda
uz produkta defektu.

Krāsu noturība saskaņā ar BFS normu Nr.26
Saistviela: B klase
Pigmenta noturības grupa: var atbilst no 1-3 grupai, atkarīgs no krāsas toņa
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Zīdaini spīdīgaSpīduma pakāpe

Vēsā vietā, cieši noslēgtos spaiņos.Uzglabāšana

apm. 1,3 g/cm3Tehniskie dati

iekšdarbi 1 iekšdarbi  2 iekšdarbi  3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

○ ○ ○ + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Gruntēts un iepriekš lakots koks, metāls un cietais PVH. Pamatnei jābūt stingrai, tīrai, sausai, bez
taukiem un substancēm, kas var atdalīties. Mitrums izmērus nemainošām koku būvdetaļām nedrīkst
pārsniegt 13%, koka būvdetaļām ar ierobežotu mainīgumu -15%.

Piemērotas pamatnes

Koka būvdetaļas:
koksnes virsmu šķiedras virzienā noslīpēt, rūpīgi notīrīt un noņemt sveķu izdalījumus. Pieslīpēt asās
malas (skatīt arī BFS atgādni Nr. 18).

Dzelzs, tērauds:
dzelzi un tēraudu sagatavo ar strūklu SA2½ vai mehāniski ST 3 pēc normām DIN EN ISO 12 994-4.

Alumīnijs:
Alumīnijs: ar nitrošķīdinātāju vai fosforskābes tīrīšanas līdzekli slīpēšanas tehnikā, (saskaņā ar BFS
normu Nr.6).

Veci krāsu klājumi:
netermoplastiskas virsmas noslīpēt un/vai apstrādāt ar sārmu.

Pamatnes sagatavošana

Capalac BaseTop Venti var klāt ar otu, rullīti vai izsmidzināt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt.

Norādes par uzklāšanu smidzinot:

Uzklāšanas metode

Ø Sprausla Spiediens Atšķaidīšana Materiāla temp.

Airless/Aircoat-Tempspray 0,011 – 0,013 collas 180 – 200 bar neatšķaidīt 35 °C

Pārklājuma uzbūve

Pamatne Pieliet­
ojums

Pamatnes
sagatavošana

Impregnēšana Gruntēšana Starpklājums Nobeiguma
klājums

Koks, koka būvdetaļas iekšdar­
bos slīpēt/tīrīt – Capalac BaseTop Venti ja nepieciešams

Capalac BaseTop Venti

Capalac
BaseTop Venti

Koks ārdarb­
os BFS Nr. 18 Capalac Holzschutz-

Grund Capalac BaseTop Venti Capalac BaseTop Venti

Dzelzs, tērauds iekšdar­
bos slīpēt/tīrīt – Capalac AllGrund ja nepieciešams

Capalac BaseTop Venti

ārdarb­
os slīpēt/tīrīt – 2 x Capalac AllGrund Capalac BaseTop Venti

Alumīnijs

iekšdar­
bos/
ārdarb­
os

BFS Nr. 6 – Capalac AllGrund ja nepieciešams
Capalac BaseTop Venti

Vecie krāsojumi ar labu
nestspēju 1)

iekšdar­
bos/
ārdarb­
os

slīpēt/tīrīt – Capalac BaseTop Venti ja nepieciešams
Capalac BaseTop Venti

1) Virsmas ar vecu krāsu klājumu vai bojātās vietas iepriekš apstrādājiet atbilstoši pamatnes veidam.
Norāde: uz pulverkrāsojumiem, Coil-Coating pārklājumiem un citām kritiskām virsmām vispirms uzklāt izmēģinājuma klājumu un pārbaudīt saķeri.
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Ar otu Ar rullīti Smidzinot (Airless)

krāsu patēriņš ml/m2 80 – 100 70 – 90 100 – 120

Patēriņš

Patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās īpašībām. Precīzu
patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

Zemākā temperatūras robeža uzklāšanas un žūšanas laikā:
+5 °C (produktam, pamatnei un apkārtējam gaisam.) Relatīvais gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 80%.

Iestrādes nosacījumi

Pie 20 °C un 65 % relatīvā
mitruma

putekļus
nepiesaista

noturīga
pret
pieskārie­
niem

pārkrāsojama

pēc stundām 4 6 – 7 7 – 8

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja temperatūra zemāka, gaisa mitrums lielāks un uzklāts lielāks daudzums materiāla, žūšanas laiks
pagarinās.

Pēc lietošanas ar mākslīgo sveķu atšķaidītāju vai terpentīna aizvietotājuDarbarīku tīrīšana

Norādes

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.Drošības norādes

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un
citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. SASKARĒ AR
ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. Ugunsgrēka
gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausu ķīmisko vielu vai spirta izturīgas putas.

Atbrīvoties no taras, saskaņā ar vietējo likumdošanu. Pārstrādei nodot tikai pilnībā tukšu taru. Likvidācija

saturs šajā produkt grupā(Kat. A/d): 300 g/l (2010). Šis produkts satur maks. 280 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSL20Gis-kods

Alkīda sveķi, titāna dioksīds, kalcija karbonāts, minerālpigmenti/pildvielas, alifātiskie savienojumi,
glikolēteri, glikoli, aromātiskie savienojumi, esteri, piedevas.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Skatīt drošības datu lapasTuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-082 · Sagatavota: janvāris 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-082 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv


