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Roll- und spritzfertig

CapaSilan
Jaunas paaudzes iekšdarbu krāsa uz silikona sveķu bāzes ar ilgu atvērtības laiku un augstu segtspēju.

Produkta apraksts

CapaSilan ir jaunas paaudzes iekšdarbu krāsa, kas pateicoties lieliskajai iestrādes ilglaicībai,
piemērota arī virsmām ar ārkārtīgi neizdevīgām gaismas attiecībām (slīdošo gaismu), nodrošina
nevainojamu rezultātu. Krāsotās virsmas vēlāk ir viegli pielabojamas. Ideāls, universāls līdzeklis
izciliem rezultātiem un drošai lietošanai.

Pielietojums

■ Ar samazinātu emisijas un šķīdinātāja saturu
■ Nesatur fogingaktīvas vielas (vielas, kas veicina virsmas melnēšanu)
■ Ilgs iestrādes laiks – tādēļ arī to var nevainojami strādāt uz lielām, vienlaidus virsmām
■ Laba ūdens tvaiku caurlaidība
■ Sd-vērtība < 0,1m
■ Optimāla izlabošanas iespēja
■ Viegla pārstrāde
■ Atšķaidāma ar ūdeni

Īpašības

Kombinācija no silikona sveķu-emulsijas un speciālu sveķu dispersijas.Materiāla bāze

2,5l, 5l, 10lIepakojums

Balta.
CapaSilan var tonēt automātiski ColorExpress sistēmā, atbilstoši visām izplatītākajām krāsu
kolekcijām, gaišos un vidējos toņos.

Krāsu toņi

G4-Dziļi matēta (saskaņā ar DIN EN 13 300)Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, bet sargāt no sala.Uzglabāšana

Raksturojums saskaņā ar DIN EN 13 300. Tonēšanas rezultātā iespējamas nelielas izmaiņas šajos
parametros.

Tehniskie dati

■ Mitrās berzes klase: 1. klase
■ Kontrastu attiecība: H10 - segtspējas klase 1 pie 7 m2/l
■ Maksimālais
grauda lielums:

S1 smalks (<100µm)

■ Blīvums: Apm. 1,45 g/cm3

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2
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Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
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Iestrāde

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, krāsu atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu,
DIN 18363, 3.

Piemērotas pamatnes

Apmetumi atbilstoši DIN EN 998-1 klasei CS I - CS IV ar minimālās spiedes izturību vismaz 2 N/
mm²: Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām,
uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām uzklāt OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai
Sylitol 111 Konzentrat.

Pamatnes sagatavošana

Ģipša apmetumi atbilstoši DIN EN 13279-1 /spiedes izturībai 2 N/mm²: Ģipša apmetumus ar cieto
kalcītu kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus, gruntēt ar Caparol OptiSilan TiefGrund.

Ģipša būvniecības plātnes: Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiSilan TiefGrund. Ģipškartona
plāksnes: Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas nostiprināt ar
OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat. Uz plāksnēm ar ūdenī
šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund fein (ievērojot
atbilstošo Tehnisko info.)
Betons: Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. Gruntēt
ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat. Pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/
akrila krāsu pārklājumus uzraupināt.
Pārklājumi ar vāju nestspēju: Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju
nestspēju noņemt. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar
OptiSilan TiefGrund. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no
putekļiem. Gruntējums ar OptiSilan TiefGrund.
Līmes krāsu klājumi: Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Dupa-Putzfestiger. Alternatīvi, noņemiet virskārtu
mehāniski, tīri nomazgājiet vēlreiz un klājiet OptiSilan TiefGrund.
Atlupušas tapetes: Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar OptiSilan
TiefGrund.
Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku
pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut
labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar
Caparol AquaSperrgrund fein (precīzi ievērot tehnisko informāciju).

Koka un koksnes materiālu virsmas: gruntēt ar Capacryl Holz-Isogrund. Paneļus ir melamīna sveķu
pārklājumu, noklāt ar Capacryl-Haftprimer. Paneļu šuves/savienojumus nevar pārtaisīt, neveidojot
plaisas. Gadījumos, kad nepieciešamas augstākas prasības, ieteicams izmantot plānu ģipškartona
atdalošo slāni un atbilstošu pildījumu.
Mazas defektu vietas: Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus saskaņā ar iestrādes
nosacījumiem.
Piezīme Q2/Q3 pildījums / plāni apmetuma slāņi < 0,5 mm Lietojot Q2/Q3 kvalitātes līmeņa
hidrauliski cietējošus izlīdzinošos maisījumus uz ģipša bāzes ieteicams izmantot caurspīdīgu
gruntskrāsu uz ūdens bāzes. Šim nolūkam mēs atsaucamies uz Krāsotāju un lakotāju datu lapu Nr.
2-9/2020 "Slikta pārklājumu saķere špaktelēta ģipškartona loksnēm, ko izstrādājusi Federālā krāsu,
dizaina, ēku aizsardzības asociācija un Federālā krāsu un īpašuma aizsardzības komiteja. Kā
alternatīva Q3 ģipša bāzes špaktelēm, sevi pierādījuši pastveida izlīdzināšanas maisījumi.

Krāsu var uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināšanas iekārtām.

Izmantojot Airless ierīci::

Uzklāšanas metode

Atšķaidīšana maks. ar 5% ūdens 

Airless ierīces

Izsmidzināšanas spiediens  150 - 180 bar

Izsmidzināšanas leņķis 40° - 50°

Sprausla 0,019" - 0,021"

Pistoles spraudņa filtrs MW Apm. 0,31mm

Iekšējās padeves rullīšu sistēma

Izsmidzināšanas spiediens 80 - 120 bar

Pistoles spraudņa filtrs MW Apm. 0,31mm

Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni.
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Balta krāsa:
Gruntējošais un starpkrāsojums: CapaSilan atšķaidīts ar ūdeni maks. 10%. Finiša
pārklājums: CapaSilan atšķaidīts ar ūdeni maks. 5%. Uz dažādi uzsūcošām pamatnēm- gruntējums ar
Caparol Haftgrund EG.

Tonēta krāsa:
Izmantojot toņus, kam ir sliktāka segtspēja, iesakām pamatkārtā klāt gruntskrāsu Caparol Haftgrund
EG atbilstošā gruntēšanas sistēmas krāsā. Pēc atvēršanas materiālu kārtīgi samaisiet. Lai izvairītos
no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu vienā reizē bez
pārtraukumiem. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu
vienā reizē bez pārtraukumiem.

Praktisks padoms: Lai pārklātu virsmas ar vieglu struktūru, vienmērīgi uzklājiet CapaSilan un pēc
īsas žūšanas fāzes maigi norullējiet virsmu ar Caparol FineRoller. Tādā veidā var iegūt īpaši gludas
virsmas.

Pārklājuma uzbūve

Apm. 140ml/m2 vienā kātā uz gludas virsmas. Uz nelīdzenas virsmas patēriņš attiecīgi
palielinās. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot paraugklājumu.

Patēriņš

Zemākā temperatūras robeža, veicot apstrādi un žūstot: +5ºC gaisā un virsmai.Iestrādes nosacījumi

Pastāvot +20ºC un 65% gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir apžuvusi un to var pārkrāsot.
Pilnībā nožuvusi un noslogojama pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra ir zemāka un gaisa mitruma
pakāpe augstāka – attiecīgi pagarinās žūšanas laiks.

Žūšana/ žūšanas laiks

„Airless” smidzināšanas krāsu labi samaisiet un izkāsiet. Lai izvairītos no rullīša svītru un struktūras
pēdām, iesakām tūlītēju svaigi uzklātas krāsas pārrullēšanu ar vidēja palvu garuma veltnīti, kas
neizraisa materiāla uzkrāšanos malu zonā (piem., Rotaplast Rotanyl 18). Uzlaboto vietu redzamība ir
atkarīga no daudziem faktoriem, tādēļ no tās nevar izvairīties (BFS-atgādne 25).

Norāde

Norādes

■ Skaņas absorbcijas mērījums saskaņā ar DIN EN 20354. Testa protokols Nr. 48690, veikts pēc
Müller-BBM konsulaciju biroja konsultācijām.

■ Dezinfekcijas līdzekļu ietekme uz krāsotās virsmas un testa rezultāti: veikts Dr. Robert-Murjahn
Institutā.

■ Emisiju tests saskaņā ar AgBB (Būvmateriālu veselības novērtējuma komiteja).

Atzinums

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-
metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju

Drošības norādes

Atbrīvoties no taras, saskaņā ar vietējo likumdošanu. Otreizzējai pārstrādei nodot tikai pilnībā tukšu
taru. 

Likvidācija

šai produktu kategorijai (Kat. A/a): 30 g/l (2010). šim produktam < 1 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW20Gis-kods

Polivinilacetāta sveķi, silikona sveķi, silikāti, titāna dioksīds, minerālpigmenti/pildvielas, kalcija
karbonāts, ūdens, piedevas, konservanti.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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