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 EN 15102: 2011
Glasgewebewandbelag zur 

nachträglichen Beschichtung

Capaver® 
Glasgewebe K
Klasiskas (K), nekrāsotas, impregnētas sienu tapetes no dabiskām izejvielām prasīgām iekšdarbu virsmām.

Produkta apraksts

Izmantojot dažādas dizaina, veida, krāsas, spīduma pakāpes un pārklājuma tehnikas variācijas, ar
Capaver stikla audumiem var radīt ļoti pievilcīgas, vērtīgas un individuālas sienu virsmas. Ja mainās
vizuālais noformējums vai virsmām tiek izvirzītas jaunas lietošanas prasības, tās var ātri, vienkārši un
ekonomiski pielāgot, izmantojot piemērotu pārklājumu.

Pielietojums

■ Homogēna, izteikta struktūras optika
■ Ar augstu izturību pret mitrumu
■ Neuzbriest, izturīgas pret puvi, nemainīga ģeometrija
■ Plaisas sedzošas

Īpašības

Klasiskās stikla šķiedru tapetes (K) ir veidotas no tīriem minerāliem un stikla šķiedru diegiem.Materiāla bāze

Produkta veids Auduma struktūra Svars uz m² Ruļļa izmērs Raksts
1100 K smalks apt. 135 g 50 x apt. 1 m

1132 K vidēji-smalks apt. 155 g 50 x apt. 1 m

1142 K vidēji-smalks apt. 110 g 50 x apt. 1 m

1152 K smalks apt. 145 g 50 x apt. 1 m

2120 K Vidēja izmēra svītras apt. 180 g 25 x apt. 1 m

2165 K Eglītes raksts vidējs apt. 195 g 25 x apt. 1 m >l1,6 cm

2170 K Raupjšs apt. 180 g 25 x apt. 1 m

2180 K Tīkla pinums raupjšs apt. 200 g 25 x apt. 1 m

2410 K Vidējs apt. 195 g 25 x apt. 1 m

2440 K Tīkla pinums vidējs apt. 175 g 25 x apt. 1 m >l 1,5 cm

2460 K Rombs vidējs apt. 190 g 25 x apt. 1 m >l 8,5 cm

3185 K Tīkla pinums super - raupjšs  apt. 240 g 25 x apt. 1 m

Piegādes tipi

Piegādes vienība: viena kartona kārbaIepakojums

Capaver sienu pārklājumus uzglabāt sausā vietā.Uzglabāšana

■ Capaver CapaColl GK
■ Capaver CapaColl VK

Papildinošie produkti

Klasiskie stikla audumi (K) ir izgatavoti no stikla šķiedrām, kuru diametrs ir > 5 µm, un tāpēc tie nav
ieelpojami. Neskatoties uz augstāko stikla daļiņu integrācijas līmeni, griežot audumu, tās var izdalīties
ļoti ierobežotā daudzumā un cilvēkiem ar jutīgu ādu var izraisīt niezi, kas izzūd pēc līmēšanas darbu
pabeigšanas. Pēc pārklājuma uzklāšanas stikla šķiedra vairs neizdalās. Cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret
stikla šķiedrām, mēs iesakām veikt atbilstošus aizsargpasākumus darba laikā.

Norāde

Strukturālās dinamiskās plaisas nevar salabot ar Capaver Glasgewebe K.
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Iestrāde

Apmetumi atbilstoši DIN EN 998-1 CS II - CS IV klases minerāl apmetumiem, ģipša apmetumiem pēc
DIN EN 13279-1, ģipškartona, ģipša būvplāksnēm, betona virsmām.

Pamatnes

Pamatnei jābūt sausai, cietai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un brīvai no krāsu atgrūdošām
vielām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18366, 3. atk. Zemākā iestrādes temperatūras robeža objektam un
pamatnei +5 °C.

Pamatnes sagatavošana

Smalkām un vidējām auduma konstrukcijām uz virsmām ar spēcīgu gaismas vai īpašu apgaismojumu,
pamatnes sagatavošanai var būt paaugstinātas prasības. Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgās virsmas
prasības.

Piezīme Q2/Q3 pildījums / plāni apmetuma slāņi < 0,5 mm: Lietojot Q2/Q3 kvalitātes līmeņa
hidrauliski cietējošus izlīdzinošos maisījumus uz ģipša bāzes ieteicams izmantot caurspīdīgu
gruntskrāsu uz ūdens bāzes. Šim nolūkam mēs atsaucamies uz Krāsotāju un lakotāju datu lapu Nr.
2-9/2020 "Slikta pārklājumu saķere špaktelēta ģipškartona loksnēm, ko izstrādājusi Federālā krāsu,
dizaina, ēku aizsardzības asociācija un Federālā krāsu un īpašuma aizsardzības komiteja. Kā
alternatīva Q3 ģipša bāzes špaktelēm, sevi pierādījuši pastveida izlīdzināšanas maisījumi.

Piezīme: Kā alternatīva Q3 pildvielai uz ģipša bāzes, pildvielas ar pastveida pildvielām ir izrādījušās
efektīvas.

Līmes uzklāšana ar rullīti:Uzklāšanas metode

■ CapaColl GK vienmērīgi uzklāt ar 18 mm rullīti un atkarībā no vietējiem temperatūras apstākļiem
sagatavot 1–2 joslas.

■ Uzmanību! Īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai līme būtu uzklāta pēc iespējas vienmērīgi, jo līmes
uzkrāšanās zem stikla auduma var negatīvi ietekmēt gala virsmas izskatu.

Līmes uzklāšana ar izsmidzināšanu:

■ CapaColl VK var tieši ar Airless iekārtām uzklāt uz sienas.

■ CapaColl GK atkarībā no vietējiem apstākļiem jāatšķaida ar 20% ūdens.

■ Izmantojot izsmidzināšanas metodi, īpaši jāpievērš uzmanība ieteiktajam materiāla patēriņam un
vienmērīgai izkliedei, lai uz pamatnes nenonāktu pārmērīgs līmes daudzums.

Padoms! Detalizētai informācijai par CapaColl izsmidzināšanu skatiet atbilstošo izsmidzināšanas datu
lapu mūsu lejupielāžu sadaļā vai rokasgrāmatā par izsmidzināšanas tehnoloģiju.

Līmes uzklāšana ar tapešu iekārtu:

■ CapaColl VK ir lieliski piemērota tapešu iekārtām.

■ Ja tiek izmantota CapaColl GK, tā jāatšķaida ar 20% ūdens.

■ Auduma struktūras 1100, 1142 un 1152 nav piemērotas uzklāšanai ar tapešu iekārtu.

Stikla auduma ieklāšana / līmēšana:

■ Jānodrošina, lai auduma aizmugures marķējums līmēšanas laikā būtu vērsts pret sienu.
■ Lai novērstu struktūras atšķirības, nedrīkst audumu līmēt apgrieztā virzienā vai pretējā pusē.
■ Capaver stikla audumi jālīmē "uz sadures" (t.i., bez pārklājuma).

Uzmanību! Joslām jābūt cieši saspiestām šuvju vietās, taču nedrīkst rasties izliekumi vai uzpūšanās,
kas var radīt redzamus šuvju defektus.
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Svarīgi!

■ Acu augstumā ir īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai horizontālais diegu virziens (šķērsdiegs) kaimiņu
joslām būtu precīzi saskaņots, pretējā gadījumā var rasties nevēlams “rāvējslēdzēja efekts”.

■ Dažiem stikla auduma veidiem ir rapports (atkārtojošs raksts), kam līmēšanas laikā jāpievērš īpaša
uzmanība.

■ Uzlīmētās joslas pēc tam jāpievelk pie pamatnes vienmērīgi, ar pietiekamu spiedienu un bez gaisa
burbuļiem, izmantojot tapešu špakteļlāpstiņu vai piespiedējrulli.

■ Pārsniegumi (liekais materiāls) jānogriež, fiksējot malas ar tapešu špakteļlāpstiņu.

[hr data-start="663" data-end="666" /]Padoms!

■ Līmējot ap vertikālām (loteriskām) ārējām stūru līnijām, joslai jābūt vismaz 10 cm platumā pāri
stūrim.

■ Ja stūris nav vertikāls (nav taisns), audumu nepieciešams pārtraukt un veidot atsevišķi.
■ Lai īpaši stingri stikla audumi vai flīzes labāk piegulētu stūrim, iespējams viegls šķiedras

noslīpējums pa malu ar slapjo slīpēšanas spilventiņu P320 (neaizslīpējot cauri!) un pēc tam
piespiežot pie virsmas.

Starpkārta:
Starpkārta veido pamatu perfektam noslēguma slānim. Pēc tam, kad sienas segums ir nožuvis, tiek
uzklāta starpkārta, kas atbilst noslēguma slānim.

Pārklājuma uzbūve

Noslēguma slānis:
Atbilstoša noslēguma slāņa izvēle ir atkarīga no nepieciešamās nodilumizturības un spīduma līmeņa.
Vienmēr uzklājiet pārklājumus "slapjš uz slapjā". Tas attiecas arī uz apgrieztām vietām.

Pirms pārklāšanas ļaujiet salīmētajām loksnēm pilnībā nožūt.Žūšana/ žūšanas laiks

Parasti pie sienas jāpielīmē marķētā ruļļa iekšējā puse. Redzamā puse ir uztīta uz ruļļa uz āru. Lai
izvairītos no strukturālām atšķirībām, nekad nelīmējiet rulli uz virsmas otrādi vai ar atpakaļ virzienā.

Norāde

Capaver sienu segumi vienmēr tiek rūpīgi pārbaudīti pirms tie nonāk pie klienta.  Tomēr var gadīties
atsevišķi ražošanas procesa defekti.  Tie ir atzīmēti uz grieztajām malām un kompensēti ar
atbilstošajām pielaidēm. Šādi defekti nav pamats sūdzībai. Griešanas/tapešu līmēšanas laikā, sienu
segumam jābūt bez defektiem. Iespējamu sūdzību gadījumā, jābūt pieejamam partijas/kontroles
numuram un artikula numuram. Tie ir norādīti uz sienas seguma oriģinālās kastes. Sūdzības netiks
pieņemtas pēc tam, kad ir uzstādīti vairāk nekā 10 ruļļi.

Norādes

Testēšanas protokoli un atzinumiAtzinums

■ Grūti uzliesmojošs materiāls atbilstoši DIN 4102, B1 klasei
■ Nedegošs materiāls atbilstoši DIN 4102, A2 klasei
■ Dekontaminējams, lietojot kopā ar Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid

Capaver stikla audumus un flīsa audumus var utilizēt, kā būvgružus.Likvidācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-855 tulkojums.
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