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Capacryl Holz SchutzGrund
Koksnes gruntējums ar profilaktisku iedarbību pret zilēšanu un koksni bojājošu apaugumu ar sēnīti.

Produkta apraksts

Impregnēšanai izmērus saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logi un durvis, izmērus daļēji
saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logu aizvirtņi, vārti, spundēti apdares dēļi, pildrežģu
būve u tml. un koksnes būvdetaļām ar mainīgiem izmēriem, tādiem kā žogi,  lubiņas, balkona margas,
lapenes utt. Capacryl Holz SchutzGrund kalpo statiski nenoslogotas neiezemētas koksnes
aizsardzībai pret pūšanu un zilēšanu, ārdarbos.  Āra logus un ārdurvis var apstrādāt no visām pusēm
ar Capacryl Holz SchutzGrund.
 

Reģistrēts biocīds saskaņā ar Regulu (ES) 528/2012.

Pielietojums

Produkta veids: Koksnes aizsardzības līdzekļi (PT8)

Reģ. Nr.: DE-0016252-01-0001-08

Aktīvā viela: 9,5 g/l IPBC

■ Aizsargā pret zilēšanas sēni (koka slimību)
■ Ātri žūst
■ Ļoti labi iesūcas kokā
■ Atšķaidāma ar ūdeni
■ Profilaktiska aizsardzība pret bojājošām un krāsu mainošām sēnēm

Īpašības

AkrilātsMateriāla bāze

750 ml, 2,5l., 10l.Iepakojums

BezkrāsainaKrāsu toņi

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Turiet taru cieši noslēgtu.Uzglabāšana

Blīvums: apm. 1,0 g/cm³Tehniskie dati
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Iestrāde

Neapstrādātas, izmērus nemainošas, daļēji mainošas un mainošas koksnes būvdetaļas. Pamatnei
jābūt tīrai, sausai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums izmērus
nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un daļēji mainošām un mainošām koksnes
būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi
ilgstošai koksnes aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

Piemērotas pamatnes

Žūšanas laiks var būt ilgāks koksnei (tādai, kā lapegle, ozols, dažādi tropiskie koki vai citi cietkoki), kas
bagāta ar koksnes sastāvdaļām. Koksnes sastāvdaļas galvenokārt ir tanīni, krāsvielas, eļļas/vaski un
sveķi.

Slīpējiet koksni šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt koksnes sastāvdaļas, tādas kā sveķi un
sveķu kabatas.
Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS 18. atgādni).

Pamatnes sagatavošana

Uzklājiet Capacryl Holz SchutzGrund grunti koksnes šķiedru virzienā un kārtīgi to izlīdziniet vai arī
izmantojiet iegremdēšanas metodi. Pēc rūpīgas žūšanas (vismaz 12 st.) gruntētās virsmas jāapstrādā
ar ūdens bāzes koka lazūrām, koka krāsām vai lakām no Caparol, klājot vēl vismaz 3 kārtas.

Uzklāšanas metode

Pārklājuma uzbūve

Pamatne Pielietoj­
ums  

Pamatnes
sagatavošana Impregnējums Grunts kārta Starpklājums Finiša klājums

Izmērus mainošas un
daļēji mainošas koksnes
būvdetaļas

ārdarbi BFS Nr. 18 Capacryl
Holz SchutzGrund

Capacryl
Holz-IsoGrund1)

Capadur Wetterschutzfarbe
NQG / Matt

Capadur Wetterschutzfarbe
NQG / Matt

Izmērus nemainošas
koka būvdetaļas   iekšdarbi BFS Nr. 18 Capacryl

Holz SchutzGrund
Capacryl
Holz-IsoGrund1)

Capacryl PU-Vorlack vai
Capacryl PU-Gloss / PU-Satin Capacryl PU-Gloss / PU-Satin

1)Kokam ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura koksnes daļām vienmēr izmantot Capacryl Holz-lsoGrund, zaru vietas pārklāt2 x

Apm. 80-100 ml/m2 vienam klājumam, atkarībā no uzsūktspējas. Minimālais uzklājamais daudzums
120 - 140 ml/m2 koksnes aizsardzības efektivitātei. Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var
atšķirties atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot,
iepriekš veicot izmēģinājuma klājumus.

Patēriņš

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: vismaz 8 °C (labvēlīgs diapazons: no 10-25 °
C)

■ Relatīvais gaisa mitrums ≤ 70 %

Iestrādes nosacījumi

Pie 20 °C un 65% relatīvā mitruma. noturīga pret
pieskārieniem pārkrāsojama  

pēc stundām 2 24

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni. Ieteicams lietot nitrila cimdus. Darbarīku tīrīšana
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Norādes

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties no
izplatīšanas apkārtējā vidē. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-
metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Var izraisīt
alerģisku reakciju.

Drošības norādes

Lietojiet uzmanīgi biocīdus saturošus produktus.
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

Vispārīgi brīdinājumi: Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Izvairieties no saskares ar acīm un
ādu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. Negadījuma,
sliktas pašsajūtas vai norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt šo
iepakojumu vai etiķeti. Sargāt no pārtikas, dzēriena un dzīvnieku barības. Valkājiet piemērotu
aizsargapģērbu, aizsarg cimdus un aizsargbrilles. Šis koksnes aizsardzības līdzeklis satur biocīdas
aktīvās sastāvdaļas, lai aizsargātu koksni no kaitēkļiem. To drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas
instrukcijām un tikai apstiprinātajās lietošanas vietās, kur nepieciešami aizsardzības pasākumi.
Nepareiza lietošana var radīt kaitējumu veselībai un videi. Nelietot tiešā ūdens tuvumā. Neļaujiet
produktam vai produkta atliekām iekļūt ūdenstilpnēs, augsnē vai kanalizācijas sistēmās. Nelietot
iekštelpās, siltumnīcās vai pirtīs. Nelietot uz koksnes, kas paredzēta tiešai saskarei ar pārtiku, barību
vai augiem vai tiek izmantota uz bišu mājām vai tajās. Uzglabāt tikai oriģinālajos iepakojumos. Pēc
lietošanas cieši noslēgt taru. Produkts ir toksisks zivīm un zivju barībai. Neuzglabāt temperatūrā, kas
zemāka par +5°C vai augstāka par +30°C.

Atbrīvoties no produkta atlikumiem un taras likumā paredzētajā veidā.Likvidācija

šajā prouktu grupā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 30 gl/GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

HSW10Gis-kods

Alkīda sveķi, ūdens, glikolēteris, piedevas, konservantiSastāvā esošo vielu deklarācija

Aktīvā viela: 9,5 g/l IPBC.

Skat. Drošības datu lapuTuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-033 · Sagatavota: janvāris 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-033 tulkojums.
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