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Capacryl Holz-IsoGrund
Gruntskrāsa kokam katjoniskai ūdenī šķīstošu, brūni tonējošu saturā esošo vielu izolācijai.

Produkta apraksts

Izolējošiem gruntējumiem uz koka vai koksnes materiāliem ar ūdenī šķīstošām, brūni tonējošām satura
vielām pirms sekojošiem pārklājumiem ar Capacryl-lakām un Capadur Wetterschutzfarbe NQG.

Pielietojums

■ videi draudzīga
■ laba saķeres stiprība
■ elpojoša
■ katjoniska izolācija pret ūdenī šķīstošām, tonējošām koka satura vielām

Īpašības

Epoksīda sveķu dispersijaMateriāla bāze

750 ml, 2,5 l., 10 l.Iepakojums

BaltaKrāsu toņi

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Oriģināli slēgtā iepakojumā uzglabāšanas garantija 12 mēneši.Uzglabāšana

Blīvums: apm. 1,3 g/cm³Tehniskie dati
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Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
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Iestrāde

Koka detaļas, kuras jāapstrādā ar ūdenī šķīstošu akrila pārklājumu un kam ir risks, ka ūdenī šķīstošās
satura vielas var izšķīst ūdenī un iekrāsot sedzošo pārklājumu. Pamatnei  pēc  tīrīšanas jābūt tīrai,
sausai, ar labu nestspēju un brīvai no atgrūdošām vielām. Koka mitrums tilpumā nemainīgām koka
būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13%, bet tilpumā mainīgām koka būvdetaļām - 15 %. Ievērot
konstruktīvos koksnes aizsardzības pamatprincipus. Tas ir priekšnoteikums ilgstošai koksnes
aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem.

Piemērotas pamatnes

Koka virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas,
piem., sveķi un sveķu kabatas. Asus stūrus noapaļot (skatīt arī BFS 18. atgādni).

Pamatnes sagatavošana

Uzklāšanu var veikt ar otu vai krāsas rullīti.Uzklāšanas metode

Pirms lietošanas labi samaisiet un, ja nepieciešams, atšķaidiet ar ūdeni (maks. 5%).

Manuāli klājot lielākus laukumus, uzklājiet krāsu ar īsu (teksturētu) poliamīda (neilona) rullīti un
nekavējoties pabeidziet ar smalku porolonu putu rullīti vai otu.



TEHNISKā INFORMāCIJA 961

Instrumenta izmērs jāpielāgo virsmas izmēram, lai nodrošinātu ātru gruntskrāsas uzklāšanu un
vienmērīgu virsmu pēcapstrādi.

Sastāvdaļām bagātas koksnes gadījumā, klājot Capacryl Holz-IsoGrund  tā tonis var mainīties pirmās
kārtas uzklāšanas laikā. Šīs koksnes sastāvdaļu izraisītās krāsas izmaiņas plēvē ir saistītas ar
katjoniem. Tomēr ir svarīgi pirms nākamās kārtas uzklāšanas nogaidīt ieteicamo žūšanas laiku,
apmēram, 12 st.

Kokiem, kas ir ļoti bagāti ar sastāvdaļām (sveķi, sveķu kabatas), ieteicams klāt dubultu kārtu ar
Capacryl Holz-IsoGrund. Ieteicams veikt testa pārklājums.

Uzmanību: Katjonu barjeras efekta dēļ nesaderība rodas tiešā saskarē ar ūdeni saturošiem
produktiem. Svarīgi: pēc lietošanas vienmēr rūpīgi notīriet instrumentus, otas/rullīšus.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne Pielietoj­
ums 

Pamatnes
sagatavošana

Impregnējums Gruntējums Starpklājums Finiša pārklājums

Tilpumā ierobežoti
mainīgas un
mainīgas koka
būvdetaļas  

ārdarbi BFS Nr. 18 Capacryl
Holz SchutzGrund

Capacryl
Holz-IsoGrund1)

Capadur
Wetterschutzfarbe NQG Capadur Wetterschutzfarbe NQG

Tilpumā
nemainīgas koka
detaļas

ārdarbi BFS Nr. 18 Capacryl
Holz SchutzGrund

Capacryl
Holz-IsoGrund1)

2x Capacryl PU-Vorlack vai
2x Capacryl PU-Satin / PU-Gloss Capacryl PU-Satin / PU-Gloss

Koka būvdetaļas iekšdarbi noslīpēt/notīrīt – Capacryl
Holz-IsoGrund1)

nepieciešamības gadījumā
Capacryl PU-Vorlack Capacryl PU-Satin / PU-Gloss

1) Kokam ar ūdenī šķīstošām, tonējošām satura vielām vienmēr izmantot Capacryl Holz-IsoGrund, zaru vietas vai ļoti sveķainu koksni pārklāt 2x

Apm. 100-130 ml/m2 vienam klājumam. Patēriņa vērtības ir orientējošas vērtības, kas var atšķirties
atkarībā no pamatnes un tās īpašībām. Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju
izmēģinājuma pārklājumu.

Patēriņš

■ Materiāla, apkārtnes un pamatnes temperatūra: vismaz. 8 °C (labvēlīgs diapazons: no 10-25 °C)
■ Relatīvs mitrums līmenis: ≤ 70 %

Iestrādes nosacījumi

Pastāvot 20°C un 65% relatīvam gaisa
mitrumam.

putekļus
nepiesaista

pārkrāsojama pilnībā sausa

pēc stundām apt. 1 – 2 apt. 12 apt. 48

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums augstāks, žūšanas laiks pagarinās.

Pēc lietošanas mazgājiet ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana
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Norādes

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
Sastāvā ietilpst dikālijs apt.[mu- diantimonāts (2-), stereoizomērs, 2,4,7,9-tetrametildec -5-yne-4,7-diol,
1,2-benzizotiazol-3(2H)- ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-
ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Drošības norādes

Drošības lapa pieejama pēc pieprasījuma. 

Pārstrādei nodot tikai tukšus konteinerus. Šķidrās materiālu atliekas izmetiet krāsas/lakas savākšanas
punktā, bet izžuvušās materiālu atliekas izmetiet, kā celtniecības un būvmateriālu atkritumus vai arī kā
sadzīves vai sadzīves atkritumus.

Likvidācija

šī produktu grupa (Kat. A/g): 30 g/l (2010). Šis produkts maks. 80 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW30Gis-kods

Poliakrilāta sveķi, polisiloksāni, titāna dioksīds, minerālpigmenti/pildvielas, silikāti, alumīnija hidroksīds,
ūdens, glikolēteri, glikoli, piedevas, konservanti.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Skat. Drošības datu lapuTuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-961 · Sagatavota: janvāris 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-961 tulkojums.
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