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Capadur SilverStyle
Ar ūdeni atšķaidāma efektīva lazūra īpaša dizaina koka virsmām.

Produkta apraksts

Efektīva lazūra ar metālisku spīdumu, augstvērtīgam koka virsmu dizainam. Pielietojama iekšdarbos
un ārdarbos uz tādiem tilpumā nemainīgiem būvelementiem kā logi un durvis, tādiem tilpumā daļēji
nemainīgiem būvelementiem, kā spundētiem apdares dēļiem un tādiem tilpumā mainīgiem
elementiem, kā fasādes. Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un
ūdeni.

Pielietojums

■ lieliska aizsardzība pret UV staru iedarbību, pateicoties reflektējošiem pigmentiem
■ augsta difūzijas spēja
■ virsma pēc nožūšanas nesalīp
■ cēls efekts, pateicoties alumīnija bronzas efektam
■ laba tilpumā nemainīgu detaļu aizsardzība pret mitrumu
■ vienkārši renovējama plānkārtas lazūra
■ atšķaidāma ar ūdeni
■ atbilst GOS (gaistošo organisko savienojumu) vadlīnijām (2010)
■ konsistence, kas kavē nopilējumu veidošanos

Īpašības

Alkīda akrila dispersijaMateriāla bāze

700 ml, 5l.Iepakojums

Standarta krāsu toņi: metālisks (zvaigžņu putekļi.)
ColorExpress sistēmā uz šī toņa bāzes iespējami sekojoši toņi: Neptun, Earth, Moon, Deep Space un
citi toņi pēc 3D kataloga, DB vai pērļu spīduma toņi saskaņā ar RAL. Virsmas krāsu tonis un spīdums
atkarīgs no koka virsmas īpašībām, kā arī no pārklājumu skaita un tā, cik bagātīgi uzklāts materiāls.

Krāsu toņi

Zīdaini matētsSpīduma pakāpe

Lūdzu, uzglabājiet vēsā vietā un turiet taru cieši noslēgtu.Uzglabāšana

Blīvums: apm. 1,0 g/cm³Tehniskie dati

iekšdarbi 1 iekšdarbi  2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi  2

+ + + + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606



TEHNISKā INFORMāCIJA 23

Iestrāde

Koka būvdetaļām iekšdarbos. Tilpumā nemainīgas, ierobežoti mainīgas un mainīgas koksnes
būvdetaļas ārdarbos. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām.
Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti
mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām 15 %.
Ievērot konstruktīvās koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes
aizsardzībai ar pārklājuma materiāliem. Pirms tādu plāksnīšu koksnes materiālu, kā masīvkoka
plāksnes, finierskaidru spraišļi, kokskaidu vai koka šķiedru plāksnes, ievērot BFS atgādnes Nr. 18
atkāpi 2.2.3 ff.

Piemērotas pamatnes

Norādes par apstrādāto koka detaļu uzturēšanu: Ilgstoša koka detaļu kvalitātes saglabāšana
iespējama tikai tad, ja tiek veikta to regulāra un lietpratīga uzturēšana kārtībā. Norādes par uzturēšanu
un nepieciešamajiem uzturēšanas intervāliem skatīt Krāsu un materiālo vērtību aizsardzības federālās
komitejas BFS-atgādnes Nr.18 C pielikumā.

Jaunas koka virsmas: 
Gludas, ēvelētas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā un notīrīt, noņemt tādas no koka iznākušās
sastāvdaļas, kā sveķus. Ārdarbos impregnēt ar Capacryl Holz SchutzGrund.

 Vecas koka virsmas: 
Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt un notīrīt līdz veselai koksnei
ar labu nestspēju. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi nomazgāt un virsmas dezinficēt ar Capatox.
Impregnēt ar Capacryl Holz SchutzGrund.

Krāsotas koka virsmas: 
Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Sēnīšu un aļģu apaugumu rūpīgi
nomazgāt un virsmu dezinficēt ar Capatox. Koka virsmu impregnēt ar Capacryl Holz SchutzGrund.
Cieši turošos vecos pārklājumus notīrīt un sedzoši gruntēt ar Capacryl Haftprimer renovācijas krāsas
tonī (Caparol 3D/Palazzo 205). Pēc tam divas līdz trīs kārtas Capadur SilverStyle vēlamajā krāsu tonī
(āderēšanas tehnika).

Pamatnes sagatavošana

Capadur SilverStyle var klāt ar otu vai rullīti. Uzklāšanai ar rullīti zmantojiet īsu poliamīda rullīti un pēc
tam pabeidziet krāsojumu ar otu.

Uzklāšanas metode

Capadur SilverStyle ir gatava iestrādei, pirms lietošanas samaisīt.

Pārklājuma uzbūve

Pamatne Pielietojums Pamatnes
sagatavošana Impregnējums Gruntējums Starpklājums Nobeiguma

pārklājums

Neapstrādātas koka
būvdetaļas ārdarbi BFS atgādne Nr. 18 Capacryl

Holz SchutzGrund Capadur SilverStyle ja nepieciešams
Capadur SilverStyle

Capadur SilverStyle

Neapstrādātas koka
būvdetaļas iekšdarbi noslīpēt, notīrīt – Capadur SilverStyle –

Koka būvdetaļas ar
veco pārklājumu ar
labu nestspēju

iekšdarbi un
ārdarbi noslīpēt, notīrīt –

Capacryl
Haftprimer renovācijas
krāsas tonī  (Palazzo
205)

Capadur SilverStyle

70-100 ml/m2 vienam klājumam.
Minimālais klājums ārdarbos kopumā 200 ml/m2. Koksnes virsmas īpašības (piem., rupjums,
uzsūktspēja u.c.) ietekmē patēriņu. Precīzas patēriņa vērtības varat noskaidrot, iepriekš veicot
izmēģinājuma klājumu.

Patēriņš

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: Vismaz 8°C (diapozons: 10-25 °C)
■ Relatīvais gaisa mitrums: ≤ 70 %

Iestrādes nosacījumi

Pastāvot 20 °C un 65 % rel.
gaisa mitrumam  

noturīgs pret pieskārieniem pārkrāsjoams

pēc stundām 2 4

Žūšana/ žūšanas laiks

Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks vai arī mazāka gaisa apmaiņa, piemēram, ja koka
būvdetaļas sakrautas blīvi, žūšanas process būs ilgāks.

Pēc lietošanas ar ūdeni un/vai ziepēm. Ieteicams valkāt nitrila cimdus.Darbarīku tīrīšana
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Norādes

Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons,
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku
reakciju.

Drošības norādes

Produkta pārpalikumu un taru utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu. Likvidācija

Šinī produktā (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 50 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW20Gis-kods

Ūdens, glikolēteri, spirti, piedevas, konservantiSastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-23 · Sagatavota: aprīlis 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-23 tulkojums.
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