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Capalac Fußbodenlack
Krāsa koka grīdām.

Produkta apraksts

Ar augstu nodilumizturību, labi sedzoša, alkīda sveķu krāsa koka grīdām dzīvojamā zonā.Pielietojums

■ ar augstu izturību pret nodilumu
■ labi sedzoša
■ ar vāju aromātu
■ izturīga pret mājsaimniecības tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem

Īpašības

Alkīda sveķi ar vāja aromāta šķīdinātājiem.Materiāla bāze

ColorExpress:
750ml, 2,5 Ltr.

Iepakojums

Tonējama ColorExpress tonēšanas iekārtās,tiek piedāvāta liela toņu daudzveidība, līdz krāsu toņa
gaišuma pakāpei 70.

Krāsu toņi

SpīdīgaSpīduma pakāpe

Vēsā vietā, sargāt no sala. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.Uzglabāšana

Blīvums: apm. 1,0 g/cm³Tehniskie dati

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi  2

+ + – – –

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
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Iestrāde

Piemērots koka grīdām. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un brīvai no krāsu atgrūdošām vielām.
Uz virsmas esošie un pamatnē iesūkušies grīdas kopšanas līdzekļi var izraisīt saķeres traucējumus un
izraisīt būtisku žūšanas palēnināšanu.
Vecas koka grīdas un kāpnes nepieciešamības gadījumā lieliem vilcieniem noslīpēt ar parketa
slīpmašīnu vai tamlīdzīgu iekārtu. Koksnes mitrums nedrīkst pārsniegt 13 % .

Piemērotas pamatnes

Nekrāsotas koka grīdas:
Noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt un noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas tādas kā, sveķi
un sveķu kabatas.

Pamatnes sagatavošana

Vecie krāsojumi ar labu nestspēju:
Vecus krāsojumus ar labu nestspēju uzslīpēt un notīrīt. Pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.

Capalac Fußbodenlack uzklāt ar otu vai rullīti. Pirms lietošanas labi samaisīt un nepieciešamības
gadījumā atšķaidīt ar Caparol AF-Verdünner. Žūšanu var paātrināt, pievienojot Capalac PU-Härter.

Uzklāšanas metode
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Pārklājuma uzbūve

Pamatne Pielietoj­
ums  Pamatnes sagatavošana Gruntējums Starpklājums Finiša klājums

Koka grīdas iekšdarbi noslīpēt/notīrīt Capalac Fußbodenlack 1) Capalac Fußbodenlack 3)

Capalac FußbodenlackVecie krāsojumi ar labu
nestspēju   iekšdarbi noslīpēt/notīrīt – 2) Capalac Fußbodenlack 3)

1 Neapstrādātai koksnei atšķaidīt Capalac Fußbodenlack apm. 10-15%
3)Pirms nobeiguma pārklājuma uzklāt starpklājumu.
2)Bojātās vietas gruntēt ar Capalac grīdas laku, kas atšķaidīta par apm. 10-15%.

Apm. 80 līdz 100 ml/m2/klājumam.
Šīs patēriņa vērtības ir orientējošas, kas var atšķirties, atkarībā no koksnes veida un virsmas īpašībām.
Precīzas patēriņa vērtības var noteikt, tikai veicot iepriekšēju izmēģinājuma pārklājumu.

Patēriņš

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: vismaz 5 °C (diapoznā no 10-25 °C)
■ Relatīvs gaisa mitrums: ≤ 80 %

Iestrādes nosacījumi

Bei 20 °C und 65 %
relativer Luftfeuchtigkeit.

staubtrocken vorsichtig
begehbar

durchge-
trocknet

voll belastbar 
(übliche Belastung im privaten
Wohnbereich)

nach Stunden 5 8 48 72

Žūšana/ žūšanas laiks

Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit sowie eingeschränkter Be- und Entlüftung
der Räume verzögern sich die Trocknungszeiten.

Den Lack unbedingt in einer für Alkydharzlacke üblichen Nassschichtdicke von ca. 75 – 100 µm auf-
bringen, da es sonst zu einer erheblichen Verzögerung der Trocknungszeit bzw. Durchtrocknungs-
zeit sowie Oberflächenstörungen kommen kann, Der Einsatz von Capalac PU-Härter wird empfohlen.

Pēc lietošanas ar vaitspirtu vai terpentīna aizvietotāju.Darbarīku tīrīšana

Norādes

Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Atkārtota iedarbība
var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma,
karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot
tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausu
ķīmisko vielu vai spirta izturīgas putas. Glabāt slēgtā veidā. Satur: Ligroīns (naftas), ar ūdeņradi
apstrādāts smagais; Ar ūdeņradi apstrādāts ligroīns ar zemu viršanas temperatūru.

Drošības norādes

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu/
laku vākšanas punktā.

Likvidācija

Šinī produktā (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 430 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSL40Gis-kods

Alkīda sveķi, krāsaini pigmenti, alifātikas piedevasSastāvā esošo vielu deklarācija

skatīt datu drošības lapuTuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-015 · Sagatavota: aprīlis 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-015 tulkojums.
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