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Capatect SH-Putz
Dispersijas struktūrapmetums ārdarbiem ar paaugstinātu silikona sveķu saturu.

Produkta apraksts

Lietošanai gatavs, strukturējams apmetums ārdarbiem ar paaugstinātu silikona sveķu
saturu. Piemērots lietošanai, kā noslēdzošais klājums uz sekojošām virsmām:

■ Capatect fasāžu sistēmās;
■ nepārklātām betona un minerālām;
■ javas grupu PII un PIII pamatapmetumiem.

Pielietojums

■ silikona sveķu bāzes;
■ ugunsreakcijas klase A2-s1,d0;
■ viegli iestrādājams;
■ palielināta izturība pret aļģu un sēnīšu veidošanos;
■ augsta ūdens tvaiku caurlaidība (klase V1)
■ ar augstu izturību pret netīrumiem;
■ ūdeni atgrūdošs (klase W3);
■ izturīgs pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem;
■ mehāniski noturīgs;
■ elastīgs;
■ videi draudzīgs.

Īpašības

25 kg spainisIepakojums

Balts

Tonēšana izmantojot sistēmu Color Express. Pirms produkta uzklāšanas, pārliecināties par krāsu toņa
atbilstību. Lai nodrošinātu vienmērīgu pārklājumu, blakus esošām virsmām izmantot tikai vienas
ražošanas partijas materiālu.
PIEZĪME: krāsas ar gaismas atstarošanas koeficientu (HBV) < 25 nav paredzētas siltumizolācijas
sistēmām Capatect.

Krāsu toņi

MatētsSpīduma pakāpe

Uzglabāt neatvērtu vēsā, sausā vietā. Neļaut sasalt un sargāt no tiešiem saules stariem.Uzglabāšana

■ Siltumvadītspēja: ≤ 0,80 W/(m*K)
■ Lielākā grauda izmērs:
Lielākā grauda izmērsLielākā
grauda izmērs

K15: 1,5mm
K20: 2,0mm
R20: 2,0mm

■ Ūdens tvaiku caurlaidība: V1
■ Uzliesmojamība: A2-s1, d0
■ Saistvielas bāze: Silikona sveķi
■ Saķeres pamatne: ≥ 0.3 MPa
■ Ūdenscaurlaidība (w-vērtība): W3

Tehniskie dati
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Capatect PutzgrundPapildinošie produkti

Iespējamas toņu atšķirības dažādu ražosanas partiju produktiem dabīgo piedevu izmantošanas
rezultātā.

Norāde

Iestrāde

Javas grupu PII un PIII pamatapmetumiem; nepārklātām betona un minerālām virsmām.Piemērotas pamatnes

Pamatnei ir jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, stabilai, nestspējīgai un bez saķeri mazinošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļu,
DIN 18363. Emaljas, dispersijas krāsas vai mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, kā arī minerālos
pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt.
Pelējuma, sūnu vai aļģu skartās virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot normatīvajos
aktos noteiktās prasības. Pēc tam apstrādāt ar gruntējošu biocīdu šķīdumu - Caparol Capatox un ļaut
pilnībā nožūt. Industrijas izplūdes gāzu vai sodrēju notraipītas virsmas tīrīt ar augstspiediena ūdens
strūklu, pievienojot piemērotu tīrīšanas līdzekļus un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pamatnes sagatavošana

Uzklājiet dekoratīvo struktūrapmetumu visā virsmas laukumā ar nerūsējošā tērauda ķelli. Izlīdzināt līdz
grauda biezumam un noņemt lieko masu. Kamēr apmetums vēl nav sacietējis, veidot tekstūru,
izmantojot plastmasas ķelli. K (biezpiena) struktūras apmetumu ar apļveida gludināšanas kustībām, R
(lietutiņa) struktūras apmetumu pēc vēlēšanās horizontāli, vertikāli vai apļveida kustībām.

Lai panāktu vienmērīgu struktūru, blakus esošās virsmas vienmēr jāapstrādā vienam un tam pašam
meistaram. Tā iespējams novērst struktūras izmaiņas dažādu „rokrakstu” dēļ. Lai izvairītos no
nevienmērīgu joslu veidošanās (it seviški uz lielām virsmām), nodrošināt iestrādi „mitrs uz mitra” -
pietiekamam meistaru skaitam strādājot visos sastatņu līmeņos.

Lai saglabātu produkta unikālās īpašības, nejaukt kopā ar citiem produktiem. Nav paredzēts
uzklāšanai uz horizontālām virsmām, kas pakļautas ilgstošai ūdens iedarbībai.

Uzklāšanas metode

Grunts starpklājumam ar Capatect Putzgrund jābūt tonētam ar atbilstošo krāsas toni pirms tonētā
apmetuma uzklāšanas.

Capatect siltumizolācijas sistēma:
Jauni minerālie apmetumi (armējošās masas): Gruntēt ar Capatect Putzgrund.

PII un PIII javas grupu apmetumi:
Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekoši ilga cietēšanas laika, parasti pēc 2 nedēļām, pastāvot
20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam. Ja laika apstākļi ir neizdevīgāki, piemēram, vējš,  lietus vai gaisa
mitrums, jāievēro būtiski ilgāks cietēšanas laiks.

Veci apmetumi: uzlabotajām vietām jābūt labi sacietējušām un izkaltušām.
Uz rupji porainām, uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām uzklāt gruntējumu ar OptiSilan
TiefGrund. Uz stipri drūpošām, krītainām apmetuma virsmām - gruntējumu ar Dupa-
Putzfestiger. Starpklājums ar Putzgrund 605 vai Putzgrund 610.

Betons (monolīts):
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena
strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Rupji porainas, viegli smilšainas vai uzsūcošas virsmas
gruntēt ar OptiSilan TiefGrund. Birstošas virsmas gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Starpklājums ar
Putzgrund 605 vai Putzgrund 610.

Dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Netīrus, krītainus vecos
klājumus tīrīt ar augstspiediena ūdens strūklu, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Veicot cita veida
tīrīšanu (nomazgājot, noslaukot ar birsti, apsmidzinot), gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Starpklājums ar
Putzgrund 605 vai Putzgrund 610.

Pārklājuma uzbūve

 Capatect SH-Putz

Produkts Struktūra Grauda izmērs 
(mm)

Apt. patēriņš (kg/m2)

Capatect SH-Putz K15 Biezpiena struktūra 1.5 2.5

Capatect SH-Putz K20 Biezpiena struktūra 2.0 3.0

Capatect SH-Putz R20 Lietutiņa struktūra 2.0 2.6

Patēriņš

Minētais patēriņš dots bez izliešanas vai zudumiem darbavietā. Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar
objekta un iestrādes specifiku.

Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C
un pārsniegt +30°C. Neiestrādāt tiešos saules staros, vējā, miglā vai augsta gaisa mitruma
apstākļos. Jāievēro, lai augstākminētās prasības izpildītos vismaz 48 stundas no iestrādes brīža.

Iestrādes nosacījumi
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Pie +20 °C un 65% relat. gaisa mitruma masa virspusē ir sausa pēc 12-36 stundām. Zemāka
temperatūra un augstāks relatīvā gaisa mitruma līmenis paildzina žūšanas laiku. Žūšanas procesa
laikā virsmai ir jābūt pasargātai no mitruma un sala.

Žūšana/ žūšanas laiks

Uzreiz pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Capatect SH-Putz iepakojuma saturu rūpīgi izmaisīt ar lēnas gaitas maisāmo iekārtu (iesakām
izmantot nerūsējošā tērauda maisītājlāpstu). Ja nepieciešams, konsistenci regulēt, pievienojot tīru
ūdeni - maks. 1% iestrādājot manuāli, maks. 2% iestrādājot izsmidzinot.

Materiāla sagatavošana

Capatect SH-Putz sniedz aizsardzību pret sēnīšu un aļģu veidošanos uz virsmas. Aizsardzības
efektivitāe atkarīga no ēkas specifiskās īpašībām (gaisa mitruma, laika apstākiem un apkārtējās
vides). Ja nepieciešama papildus aizsardzība, lietot ThermoSan NQG fasādes krāsu.

Vara metāla vadītāji var reaģēt ar Capatect SH-Putz produkta saturā esošajām vielām, kas var novest
pie brūnganas krāsas parādīšanās. Vara virsmas tāpēc nepieciešamas pasargāt no oksidēšanās
procesa.

Norāde

Tumšu, intesīvu toņu gadījumā, paaugstināta pigmenta saturs var palielināt produkta patēriņu. Starpība
var sasniegt līdz pat 15% atkarībā no toņa.

Ražošanas procesā smilts tiek izmantota kā dabiskā izejviela, kas dažos gadījumos var radīt nedaudz
tumšākus punktus uz fasādes un smilts grauda redzamību.

Norādes

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību. Medicīniska
padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt
no bērniem.
Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ
AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
Sastāvā ietilpst: 

Uzmanību

2-Methylisothiazol-3(2H)-one; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one; 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one un
2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) maisījums.

Produkts un visi saistītie iepakojumi ir jālikvidē drošā veidā atbilstoši vietējai likumdošanai. Sevišķa
uzmanība ir jāpievērš atkritumu likvidēšanai no produkta lietošanas vietas saskaņā ar būvlaukumiem
paredzētajām standarta procedūrām. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.
Iepakojumus ar šķidriem produkta atlikumiem nodot krāsu un laku atkritumu savākšanas vietā.
Izžuvušas/sacietējušas produkta atliekas likvidēt kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Likvidācija

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, atvērtos ūdeņos vai augsnē.

Jautājumu gadījumā saistībā ar tehniskajā informācija neaplūkotajiem gadījumiem vai situācijām,
vērsties SIA DAW Baltica tehniskā informatīvajā dienestā.

Citas piezīmes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX- · Sagatavota: aprīlis 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX- tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv


