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Capadur F7-LangzeitLasur
Lazūra logiem un durvīm

Produkta apraksts

Biezslāņa koksnes lazūra uz šķīdinātāja bāzes, ar augstu izturību pret atmosfēras ietekmi un
aizsardzību pret UV staru iedarbību, ārdarbiem un iekšdarbiem.
Tilpumā nemainīgu koksnes būvdetaļu, tādu kā logi un durvis, un ierobežoti tilpumā mainīgu koksnes
būvdetaļu, tādu kā spundēti apdares dēļi, loga ailas, žogi un tamlīdzīgi, krāsainam noformējumam. 

Pielietojums

Alkīda sveķu lazūrām raksturīgās smakas dēļ, lielu virsmu pārklājumiem iekštelpās, iesakām izmantot
Capadur DecorLasur KF.

Pirms tādu koksnes materiālu plāksnīšu, kā masīvkoka plāksnes vai finierskaidru spraišļi pārklāšanas,
ievērot BFS atgādnes Nr. 18 atkāpi 2.2.3 ff.  

■ Nesatur biocīdus
■ Perfekti piemērota logu un durvju renovācijai
■ Augsta aizsardzība pret UV starojumu, pateicoties caurspīdīgiem dzelzs oksīda pigmentiem
■ Pateicoties ilgam iestrādes laikam, var veidot vienmērīgu lazūras izskatu bez pārlaidumiem
■ Nepiloša

Īpašības

Alkīda sveķiMateriāla bāze

Standarta krāsu toņi: 
2,5l

Iepakojums

ColorExpress: 
700 ml, 2,5l., 5l.

Caurspīdīgs, priede, ozols, valrieksts, sarkankoks, tīkkoks, palisandrs, melnkoks.

Papildu toņus ir iespējams tonēt, izmantojot ColorExpress. Pamatmateriālam izmantojot "caurspīdīgo"
produktu.
Norāde: Capadur F7 LangzeitLasur “caurspīdīgo” produkti izmantot tikai kā grunti zem krāsainās
lazūras vai noslēguma pārklājumu uz tumšas krāsas lazūras, jo citādā gadījumā netiek nodrošināts
pietiekams aizsardzības līmenis pret UV-staru iedarbību. Ārdarbos neizmantot bezkrāsainu lazūru.

Krāsu toņi

Zīdaini spīdīgs
Spīduma pakāpe ir atkarīga no koka virsmas īpašībām.

Spīduma pakāpe

Vēsā vietā. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.Uzglabāšana

■ Blīvums: apm. 0,90 g/cm3Tehniskie dati
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Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Tilpumā nemainīgas un daļēji mainīgas koksnes būvdetaļas. Pamatnei jābūt tīrai, ar labu nestspēju un
brīvai no krāsu atgrūdošām vielām. Koksnes mitrums tilpumā nemainīgām koksnes būvdetaļām
nedrīkst pārsniegt 13 % un ierobežoti mainīgām koksnes būvdetaļām 15 %. Ievērot konstruktīvās
koksnes aizsardzības pamatnoteikumus. Tie ir priekšnoteikumi ilgstošai koksnes aizsardzībai ar
pārklājuma materiāliem.

Piemērotas pamatnes

Gludas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt no putekļiem, eļļas un noņemt no koksnes
iznākošas sastāvdaļas tādas kā sveķi un sveķu kabatas. Rūpīgi notīriet slīpēšanas putekļus vai
atlupušos vecās krāsas atlikumus. Jebkurš atlikušais silikona klājums, traucēs lazūras iekļūšanu
virsmā.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koksnes būvdetaļas:
Gludas virsmas noslīpēt šķiedru virzienā, pamatīgi notīrīt, un noņemt no koksnes iznākošas
sastāvdaļas tādas kā sveķi un sveķu kabatas. Ārdarbos pirms tam veikt impregnējumu ar Capacryl
Holzschutz-Grund.

Neapstrādāta koksne ārdarbos, jāpārklāj tieši pirms tās pakļaušanas laikapstākļiem (UV starojums,
nokrišņi, vējš). Pretējā gadījumā var sagaidīt samazinātu krāsas saķeri, atdaloša slāņa veidošanās dēļ.
Šīs problēmas apmēru nevar noteikt, izmantojot standarta būvlaukuma testus.

Veca neapstrādāta koksne:
Pelēki niansētas, atmosfēras ietekmē cietušas koksnes virsmas noslīpēt līdz veselai koksnei ar labu
nestspēju, pamatīgi notīrīt un ārdarbos pirms tam veikt impregnējumu ar Capacryl Holzschutz-Grund.

Apstrādāta koksne/ logu un durvju renovācija:
Vecos pārklājumus ar vāju nestspēju pilnībā noņemt līdz koksnei. Ārdarbos pirms tam veikt
impregnējumu ar Capacryl Holzschutz-Grund. Vecos pārklājumus ar labu nestspēju noslīpēt, notīrīt un
pārbaudīt to saderību  ar Capadur F7- LangzeitLasur.

Capadur F7 LangzeitLasur neatšķaidītu uzklāt ar otu. Izsmidzināšana ir atļauta tikai slēgtās sistēmās,
ievērojot vides un darba drošības noteikumus.
Produkts ir tiksotropisks. Tiksotropā iedarbība samazinās mehāniskas slodzes (maisīšanas) ietekmē.
Tiksotropija atjaunojas pēc dažām stundām miera perioda.

Uzklāšanas metode

Pārklājuma uzbūve: Pielietojums Grunts klājums Starpposma un noslēguma
pārklājums

Tilpumā nemainīgas koksnes
būvdetaļas

ārdarbos Capacryl Holzschutz-
Grund 2x Capadur F7-LangzeitLasur

Tilpumā daļēji mainīgas koksnes
būvdetaļas

ārdarbos Capacryl Holzschutz-
Grund 2x Capadur F7-LangzeitLasur

iekšdarbos Capadur F7-
LangzeitLasur Capadur F7-LangzeitLasur

Pārklājuma uzbūve

Tikai "caurspīdīga" toņa lietošana nav praktiska.

Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām:
~ 80–100 ml/m²

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz rupji zāģētām koka virsmām:
~ 100–120 ml/m²

Patēriņa vērtības ir aptuvenas un var atšķirties atkarībā no pamatnes un tās stāvokļa. Precīzu patēriņu
var noteikt tikai pēc iepriekšējas testa kārtas uzklāšanas.

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. 5 °C (diapozons: 10-25 °C).
■ Relatīvais gaisa mitrums: ≤ 80 %.

Iestrādes nosacījumi

Pie 23 °C un 55 % relatīvā
mitruma 

pārkrāsojams lietus izturīgs / sauss 

pēc stundām 10 - 12 24

Žūšana/ žūšanas laiks

Koka pamatnes uzsūktspēja ietekmē žūšanu un spīduma pakāpi. Koksnēm, ar koksnes satura vielām,
(piem., ozols) var būt žūšanas aizkavēšanās.

Pēc lietošanas instrumentus notīriet ar sintētisko sveķu šķīdinātāju vai universālo šķīdinātāju.Darbarīku tīrīšana
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Norādes

Uzmanību. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās
sprēgāšanu. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz
iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm,
atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.
Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet sausas smiltis, sausu ķīmisko vielu vai spirta izturīgas
putas. Sastāvā ietilpst bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Drošības norādes

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Iepakojumus ar atlikumiem nodot vecu krāsu
nodošanas punktā.

Likvidācija

Šinī produktā (Kat. A/e): maks. 400 g/l (2010) Šis produkts satur maksimāli 380 g/l.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSL40Gis-kods

Alkīda sveķi, silikāti, alifātiskie ogļūdeņraži, estera spirts, glikoli, ūdens, glikola ēteri, piedevas.Sastāvā esošo vielu deklarācija

skatīt datu drošības lapuTuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-188 · Sagatavota: augusts 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-188 tulkojums.
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