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Capadecor® 

DecoLasur Matt
Matēta lazūras krāsa uz dispersijas bāzes iekšdarbiem.

Produkta apraksts

Dekoratīviem lazūras klājumiem iekšdarbos. Piemērota klājumam uz gludām pamatnēm, apmetumiem.
Iekšdarbos papildus izmantojama arī dekoratīviem risinājumiem uz kokšķiedras un stiklašķiedras
tapetēm, kā arī uz MultiStructurStyle virsmām.

Pielietojums

■ E.L.F.
■ mitrās berzes klase 2
■ ūdeni atgrūdoša
■ difūza
■ želejveidīga
■ noturīga pret ūdens bāzes dezinfekcijas līdzekļiem

Īpašības

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945.Materiāla bāze

2,5 l, 5 lIepakojums

Caurspīdīga.
Tonējama Color Express sistēmā

Krāsu toņi

MatētaSpīduma pakāpe

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Iesāktus spaiņus uzglabāt labi noslēgtus.Uzglabāšana

■ Blīvums: Apm. 1,10 g/cm3Tehniskie dati

■ Capadecor MultiStruktur
■ Capadecor DecoGrund

Papildinošie produkti

iekšdarbi 1 iekšdarbi  2 iekšdarbi  3 ārdarbi 1 ārdarbi  2

+ + ○ – –

(–) nav piemērota / (○) nosacīti piemērota / (+) piemērota

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18
363, 3. atk.

Piemērotas pamatnes

Pamatnes sagatavošanas veids ir atkarīgs no esošās pamatnes un tās
īpašībām. Ievērot atbilstošo Tehnisko informāciju.

Pamatnes sagatavošana
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Norādes par uzklāšanu: Sienu lazūras ir caurspīdīgi materiāli, kas ļauj spīdēt cauri pamatnes krāsu
tonim un struktūrai, ko būtiski ietekmē pamatnes krāsu tonis, uzsūktspēja un īpašības, lazūras slāņa
biezums un atšķaidīšanas pakāpe. Izmantotie darbarīki, kā arī iestrādātāja individuālās darba
metodes, ir noteicošās, veiksmīgam rezultātam. Tāpēc ir nepieciešama paraugu izgatavošana.
Kontrasts ir liels, ja uz gaiša starpklājuma tiek uzkrāsots tumšs lazūras tonis.

DecoLasur Matt lazūras klājumiem piemērotas ir iestrādātas krāsotāju birstes, tupināšanas otas,
dabiskie sūkļi vai tīra drāna. Darbarīka izvēle ir atkarīga no vēlamās lazūras tehnikas.

Uzklāšanas metode

Starpklājums: Starpklājumu uzklāt vienmērīgi sedzoši. Pretējā gadījumā redzamas pārlaiduma vietas
vai rulļļa atstātās svītras būs redzamas arī pēc lazūras uzklāšanas. Gludām pamatnēm starpklājumam
izmantot Capadecor DecoGrund, struktrētām pamatnēm - MultiStruktur. Matētas iekšdarbu dispersijas
krāsas ir nosacīti piemērotas, jo ir uzsūcošas (redzamu pārlaidumu risks). Tāpēc, pirms tam, veikt to
atbilstības pārbaudi. Starpklājumu vienmēr pēc iestrādes apstrādāt ar birsti, lai izlīdzinātu ruļļa
atstādātās svītras. Pēc starpklājuma virsmai jābūt vienmērīgi uzsūcošai un bez krāsu kontrastiem.

Nobeiguma klājums: 1-3 kārtas ar ColorExpress sistēmā ietonētu DecoLasur Matt. Ja nepieciešams,
iestrādei vēlamo konsistenci regulēt, pievienojot līdz 20 % ūdens.

Pārklājuma uzbūve

Apm. 90-120 ml/m2 vienam klājumam. Patēriņš palielinās atkarībā no pamatnes uzsūktspējas un
struktūras. Šie patēriņa dati jāuztver kā  orientējoši dati. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot
izmēģinājuma pārklājumu objektā.

Patēriņš

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.Iestrādes nosacījumi

Atkarībā no lazūras iestrādes tehnikas uzklāt, izmantojot metodi "slapjš slapjā" vai arī ievērot starp
klājumiem žūšanas periodu – līdz 12 stundām. Aukstā un mitrā laikā šis žūšanas laiks attiecīgi
pagarinās.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni, nepieciešamības gadījumā pievienojot mazgāšanas līdzekli.Darbarīku tīrīšana

Neuzklāt uz horizontālām virsmām ar stāvošu ūdeni. Lai izvairītos no veltnīša pēdām, gruntējumu vai
starpklājumu jāveic, uzklājot ar birsti.

Norāde

Norādes

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai
etiķetes. Sargāt no bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-
metil-2Hizotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus likvidēt kā krāsu/
laku atkritumus, iekaltušus materiāla atlikumus - kā būvgružus vai sadzīves atkritumus.

Likvidācija

Kat (A/a) max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW20Produkta krāsu un laku kods

Poliakrilāta sveķi, silikāti, ūdens, piedevas, konservanti.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-550 · Sagatavota: maijs 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-550 tulkojums.
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