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Capadecor®   MultiStruktur
Hidrofobs, ar kvarcu pildīts starpklājums un nobeiguma klājums ar smalkiem, vidējiem un rupjiem
graudiem. Paredzēts iekšdarbiem.

Produkta apraksts

Ar kvarcu pildīti starpklājumi un finiša klājumi individuālam, dekoratīvam iekšdarbu sienu
noformējumam ar smalku, vidēju un rupju graudainību. MultiStructurStyle ir ideāla pamatne
sekojošiem lazūras vai efekta pārklājumiem.

Pielietojums

■ E.L.F, ar samazinātu emisiju
■ augsta baltuma pakāpe
■ ar augstu segtspējas līmeni
■ viegli un daudzveidīgi strukturējams
■ tonējams ColorExpress sistēmā, kā arī ar pilntoņa un tonēšanas krāsām
■ pateicoties ūdens atgrūšanai, ilgs iestrādes laiks ar, piem., sienu lazūrām
■ labi tīrāms
■ vispārējais celtniecības uzraudzības sertifikāts, Celtniecības materiāla klase nedegošs saskaņā

ar DIN 4102-A2, PZ- augsts-090261

Īpašības

■ MultiStruktur fein/mittel: 16 kg; 7 kg
■ MultiStruktur grob: 18 kg; 7kg

Iepakojums

Balts.
Tonējams automātiski ColorExpress sistēmā.
Pārklājot blakus esošās virsmas, tonējiet produktus vienā piegājienā, lai izvairītos no krāsu atšķirībām.

Krāsu toņi

Dziļi matētaSpīduma pakāpe

Vēsā vietā,bet neļaut sasalt.Uzglabāšana

■ Lielākā grauda izmērs:
Lielākā grauda
izmērsLielākā grauda izmērs

MultiStructurStyle fein: apm. 200 µm
MultiStructurStyle mittel: apm. 300 µm
MultiStructurStyle grob: apm. 500 µm

Tehniskie dati

■ DecoGrund
■ DecoLasur Matt/Glänzend
■ ArteLasur
■ Metallocryl Interior
■ CapaGold/CapaSilber

Papildinošie produkti
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Iestrāde

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18
363, 3. atk.

Piemērotas pamatnes

Apmetumi atbilstoši DIN EN 998-1 klasei CS I - CS IV ar minimālās spiedes izturību vismaz 2 N/
mm2: Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Uz stipri porainām,
uzsūcošām, drūpošām apmetuma virsmām uzklāt OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai
Sylitol 111 Konzentrat.

Pamatnes sagatavošana

Ģipša apmetumi atbilstoši DIN EN 13279-1 /spiedes izturībai 2 N/mm2: Ģipša apmetumus ar cieto
kalcītu kārtu noslīpēt, notīrīt putekļus, gruntēt ar Caparol OptiSilan TiefGrund.

Ģipša būvniecības plātnes: Uz uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiSilan TiefGrund.

Ģipškartona plāksnes: Špaktelēšanas pēdas noslīpēt. Mīkstas un noslīpētas ģipša špakteles vietas
nostiprināt ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat. Uz plāksnēm ar
ūdenī šķīstošām, krāsojošām satura vielām uzklāt gruntējumu ar Caparol AquaSperrgrund fein
(ievērojot atbilstošo Tehnisko info.)

Betons: Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. Gruntēt
ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol 111 Konzentrat.

Pārklājumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas
apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsu pārklājumus uzraupināt.

Pārklājumi ar vāju nestspēju: Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju
nestspēju noņemt. Uz rupji porainām, uzsūcošām vai drūpošām apmetuma virsmām gruntējums ar
OptiSilan TiefGrund. Minerālās krāsas ar vāju nestspēju noņemt mehāniski un virsmas notīrīt no
putekļiem. Gruntējums ar OptiSilan TiefGrund.

Līmes krāsu klājumi: Tīri nomazgāt. Gruntējums ar Dupa-Putzfestiger. Alternatīvi, noņemiet virskārtu
mehāniski, tīri nomazgājiet vēlreiz un klājiet OptiSilan TiefGrund.

Atlupušas tapetes: Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntējums ar OptiSilan
TiefGrund.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku
pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis, un ļaut
labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar
Caparol AquaSperrgrund fein (precīzi ievērot tehnisko informāciju).

Koka un koksnes materiālu virsmas: gruntēt ar Capacryl Holz-Isogrund.  Paneļus ir melamīna sveķu
pārklājumu, noklāt ar Capacryl-Haftprimer. Paneļu šuves/savienojumus nevar pārtaisīt, neveidojot
plaisas. Gadījumos, kad nepieciešamas augstākas prasības, ieteicams izmantot plānu ģipškartona
atdalošo slāni un atbilstošu pildījumu.

Mazas defektu vietas: Pēc atbilstošas sagatavošanas veikt uzlabojumus  saskaņā ar iestrādes
nosacījumiem.

Piezīme Q2/Q3 pildījums / plāni apmetuma slāņi < 0,5 mm
Lietojot Q2/Q3 kvalitātes līmeņa hidrauliski cietējošus izlīdzinošos maisījumus uz ģipša bāzes
ieteicams izmantot caurspīdīgu gruntskrāsu uz ūdens bāzes. Šim nolūkam mēs atsaucamies uz
Krāsotāju un lakotāju datu lapu Nr. 2-9/2020 "Slikta pārklājumu saķere špaktelēta ģipškartona
loksnēm, ko izstrādājusi Federālā krāsu, dizaina, ēku aizsardzības asociācija un Federālā krāsu un
īpašuma aizsardzības komiteja. Kā alternatīva Q3 ģipša bāzes špaktelēm, sevi pierādījuši pastveida
izlīdzināšanas maisījumi.

Pirms lietošanas MultiStruktur rūpīgi samaisīt un uzklāt neatšķaidītu ar otu vai rullīti. Produktu maisīt ar
rokām vai izmantot lēnas darbības maisītāju.

Materiāla pielietojums

Uzklāšanas metode

Rullīši:
Jebkuru graudainību var uzklāt, izmantojot vidēja biezuma rullīti (ar šķiedras augstumu 14–18 mm).
MultiStruktur Fine ir jāatšķaida ar aptuveni 5–10 % ūdens. Lai nodrošinātu vienmērīgu uzklāšanu,
materiāls ir jāuzklāj bagātīgi un jāizlīdzina krusteniski. Pēc tam ar vēlamajiem instrumentiem veidojiet
tekstūru.

Uzklāšana ar špakteļlāpstiņu:
MultiStruktur Fein var uzklāt arī tieši no iepakojuma ar špakteļlāpstiņu un pēc tam teksturēt.

Izsmidzināšana:
MultiStruktur var uzklāt jebkura izmēra graudos, izmantojot skrūvkonveijeru vai nelielās platībās,
izmantojot piltuves tipa pistoli.
Sprauslas izmērs 4–6 mm, izsmidzināšanas spiediens 2,0–2,5 bar.

Teksturēšana:
Atkarībā no vēlamā izskata MultiStruktur var individuāli un viegli teksturēt. Šim nolūkam īpaši
piemērotas ir špakteļlāpstiņas, mīkstas līdz cietas otas, teksturēti rullīši, ādas lupatiņas utt.
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Apdare vai renovācija:
Tālākais apdarei vai renovācijai var izmantot DecoLasur Matt/Glänzend, ArteLasur, Metallocryl Interior
vai CapaGold/CapaSilver.
MultiStruktur 2–3 dienas pēc uzklāšanas, izveido hidrofobu virsmu, ko ir piemērota turpmākai
MultiStruktur apstrādei ar papildu pārklājumiem, lai novērstu svītru veidošanos uz lielām virsmām.

Uz piemērotām virsmām pirms MultiStruktur uzklāšanas vienmēr jāuzklāj vismaz viena Capadecor
DecoGrund, Caparol HaftGrund EG vai Putzgrund 610 kārta. Izņēmumi var tikt pieļauti uzsūcošiem,
stabiliem esošiem pārklājumiem, ja iepriekš uz vietas ir veikti pozitīvi adhēzijas testi.

Pārklājuma uzbūve

Uzklājot krāsainus pārklājumus ar MultiStruktur, pamatkārtai jau jābūt uzklātai atbilstošajā krāsā.

Atkarībā no klājuma biezuma vai tehnikas, izmantotā darbarīka un vēlamās virsmas optikas patēriņš
var atšķirties.

Graudainība, fein (smalka), apm. 500-700 g/m2

Graudainība, mittel (vidēja), apm. 600-750 g/m2

Graudainība, grob (rupja), apm. 650-800 g/m2

Gliemežnīcas padeves sūknis: apm. 500-1000 g/m2

Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu.

Patēriņš

Zemākā temperatūras robeža uzklāšanas laikā: apkārtējam gaisam un pamatnei +5 °C.Iestrādes nosacījumi

Pie +20°C un 65% relatīvā gaisa mitruma, virsma ir sausa aptuveni pēc 6–8 stundām. Pilnībā sausa
un gatava lietošanai pēc 1–2 dienām. Hidrofobitāti var izmantot, lai pagarinātu atvērto laiku pēc
aptuveni 2–3 dienām.

Žūšana/ žūšanas laiks

Zemākā temperatūrā, augstākā mitruma un liela materiāla daudzuma gadījumā, norādītais laiks var būt
ievērojami ilgāks.

Uzreiz pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Izmantojot dabiskās smiltis, ir iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Tādēļ uz neatdalītām virsmām
iestrādāt viena ražošanas numura materiālu. Materiālu ar dažādiem ražošanas numuriem samaisīt
vienu ar otru. Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi slapjš slapjā, veicot klājumu
vienā reizē bez pārtraukumiem.
Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā var veidoties
sabiezējums, burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un
saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības
atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Norāde

Norādes

Uzmanību! Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne
smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā
informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz
ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu
ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Satur
2-metilizotiazol-3(2H)-ons, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā
krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai
mājsaimniecības atkritumus.

Likvidācija

Šinī produktā (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Šis produkts satur maksimāli 1 g/l GOS.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW20Gis-kods

M-DF01Produkta krāsu un laku kods

Polivinilacetāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, minerālpigmenti/pildvielas, ūdens,
piedevas, konservanti.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-897 · Sagatavota: maijs 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-897 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv


