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Capadecor® 

CapaGold/CapaSilber
Zīdaini spīdīga akrilāta dispersijas krāsa ar zelta metāla efektu iekšdarbiem un ārdarbiem

Produkta apraksts

Efekta pārklājums CapaGold/CapaSilber kopā ar EffektGrund speciālo gruntēšanas līdzekli īpaši uz
strukturētām virsmām rūpējas par tīru, dabisku zelta krāsas toni. Ar dažādām darba tehnikām, tādām
kā uzklāšana ar birsti, tupināšanas dēlīti, špakteli vai rullīti, var iegūt individuālus, kā arī optiski
atraktīvus rezultātus.

Nepieciešamā  sistēmas  uzbūve - gruntējums vai starpklājums ar grunti, nobeiguma  pārklājums ar
CapaGold/CapaSilber - rada atraktīvas virsmas, kas ir paredzēta lielam noslogojumam un turklāt
izmantojamas arī siltinātu fasāžu apdarē.

Pielietojums

■ īpaši tīrs, dabisks zelta un sudraba tonis
■ pielietojama siltinātu fasāžu apdarei
■ izturīga pret atmosfēras un UV staru iedarbību
■ ātri žūstoša
■ mitrās berzes klase 1, saskaņā ar DIN EN 13300

Īpašības

Tīrā akrilāta dispersijaMateriāla bāze

2,5 l, 5 lIepakojums

Gold und SilberKrāsu toņi

Spīdīga līdz zīdaini spīdīgaSpīduma pakāpe

Vēsā, sausā vietā, sargāt no sala. Uzglabāšana

■ Blīvums: Apm. 1,1 g/cm3
■ Lielākā grauda izmērs: S1-smalks (< 100 μm)
■ Sausā slāņa biezums: 50–100 μm, E2
■ Ūdens caurlaidības daudzums: 0,01 [kg/(m² h0,5)] (zems), W3
■ Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība): 0,64 m (vidējs), V2

Tehniskie dati

EffektGrundPapildinošie produkti

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

+ + + + +

(–) nav piemērota / (○) daļēji piemērota / (+) piemērota

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
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Iestrāde

Apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 CS II - CS IV klasi, esošas apmetuma virsmas, nestspējīgas
sintētisko sveķu, silikāta un silikona sveķu krāsas, jaunas un esošas ETICS sistēmas.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18
363, 3. atk.

Pārklājums ārdarbos:Pamatnes sagatavošana

Apmetumi atbilstoši DIN EN 998-1 klase CS II-CS IV / spiedes stiprība vismaz 2 N/mm2:
Jaunus apmetumus var pārklāt pēc pietiekama sacietēšanas laika, parasti pēc divām nedēļām
aptuveni 20°C temperatūrā un 65% relatīvajā mitrumā. Nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram, vēja
vai lietus gadījumā, jāievēro ievērojami ilgāks sacietēšanas/žūšanas laiks.

Veci apmetumi:

Pielabotajām vietām jābūt labi nostiprinātām un sausām. Ļoti porainus, absorbējošus un uzsūcošus
apmetumus gruntēt ar OptiSilan TiefGrund vai CapaSol RapidGrund Uz stipri drūpošām, krītainām
apmetuma virsmām, gruntējums ar Dupa Putzfestiger. Vieglie minerālie apmetumi MG PII nav
piemēroti pārklāšanai ar CapaGold/CapaSilber.

Betons:
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena
strūklas, ievērojot likumīgos priekšrakstus. Uz stipri uzsūcošām virsmām gruntējums ar OptiSilan
TiefGrund vai Sylitol 111 Konzentrat. Uz birstošām virsmām- gruntējums ar Dupa Putzfestiger.

Pārklājumi ar laku vai emulsijas krāsām:
Notīriet spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus. Netīrus, krītainus vecus pārklājumus notīriet ar
augstspiediena ūdens strūklu, mazgājot ar rokām vai citām piemērotām metodēm saskaņā ar
normatīvajiem aktiem. Uzklājiet EffektGrund gruntskārtu.

Veci, plastiski elastīgi dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju, piemēram, vecas Cap-
elast virsmas:
Nav piemēroti CapaGold/CapaSilver pārklājumam.

Sintētisko sveķu dekoratīvie apmetumi:
Notīriet veco apmetumu, izmantojot piemērotu metodi. Veicot mitro tīrīšanu, pirms turpmākās
apstrādes ļaujiet virsmām pilnībā nožūt, ievērojot normatīvos aktus. Uzklājiet EffektGrund gruntskārtu.

Atlobījušās lakas, emulsijas krāsas vai sintētisko sveķu apmetuma pārklājumi:
Pilnībā noņemt, izmantojot piemērotus līdzekļus, piem., mehāniski vai nokasot, un pēc tam notīrīt ar
karsta ūdens strūklu zem augsta spiediena. Uzklāt gruntskārtu ar EffektGrund. Uz ļoti uzsūcošām,
slīpējamām virsmām uzklāt gruntskārtu ar Dupa-Putzfestiger.

Minerāli pārklājumi ar vāju nestspēju:
Pilnībā noņemt; slīpējot, ar otu tīrot, skrāpējot vai ar augstspiediena ūdens strūklu, saskaņā ar
likumdošanas noteikumiem vai izmantojot citas piemērotas metodes. Ja tiek izmantota mitrā tīrīšana,
pirms turpmākās apstrādes ļaut virsmām pilnībā nožūt. Gruntēt ar Dupa Putzfestiger.

Koka virsmas:
Koka virsmas nav piemērotas pārklāšanai ar CapaGold/CapaSilver.

Cinkotas virsmas:
Cinka virsmas nav piemērotas pārklāšanai ar CapaGold/CapaSilver.

Cietais PVC:
Plastmasas pamatnes nav piemērotas pārklāšanai ar CapaGold/CapaSilver.

Coil-Coating pārklājumi:
Notīrīt, izmantojot amonjaku saturošu mazgāšanas līdzekļu šķidrumu.  Uzklāt grunti, piemēram,
Capacryl Haftprimer.  Ievērot: silikonu saturošus Coil-Coating pārklājumus nevar pārkrāsot.  Tā kā tos
nevar vizuāli noteikt uz vietas, vienmēr jāuzklāj testa kārta un pēc tam jāveic adhēzijas tests.

Ķieģeļu mūris:
Krāsojumam piemēroti tikai pret salu izturīgi, uzsūktspējīgi mūrēšanas ķieģeļi vai klinkeri bez kaļķa
pieslēgumiem. Mūrim jābūt sausam, bez plaisām un bez sāļu izdalījumiem. Uzklāt Dupa-Putzfestiger
gruntskārtu. Ja gruntskārtā parādās brūni plankumi, CapaGold/CapaSilver nevar izmantot.

Ar rūpnieciskajām izplūdes gāzēm vai virsmas ar kvēpiem:
Nav piemērotas CapaGold/CapaSilver pārklājumam

Apaugums ar aļģēm un sēnīti:
Ja uz virsmas ir aļģu vai sēnīšu bojājumi, tā vispirms ir jānotīra ar mitro strūklu saskaņā ar
likumdošanas noteikumiem. Pēc tam virsmas rūpīgi jānoskalo ar Capatox vai FungiGrund un jāļauj tām
pilnībā nožūt. 

Saplaisājušas apmetuma vai betona virsmas:
nav piemērotas pārklāšanai ar CapaGold/CapaSilver, vispirms nesalabojot plaisas.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
Sāls izdalījumus noņemt sausus ar birsti. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Pārklājot virsmas ar sāls
izsvīdumiem, nevar tikt nodrošināta ilgstoša pārklājuma saķere, resp., sāls izsvīdumu vietu izolācija.
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Defektu vietas:
Mazas defektu vietas minerālās pamatnēs izlabot ar Caparol Fassaden-Feinspachtel (smalko
špakteli). Lielas defektu vietas līdz 20mm, vislabāk špaktelēt ar Histolith Renovierspachtel (renovācijas
špakteli).Aizšpaktelētās vietas vēlreiz nogruntēt. Nelīdzenumus, apmetuma šķembas un nevienmērīgu
tekstūru var izcelt, izmantojot CapaGold un CapaSilver.

Siltumizolācijas sistēmas JAUNĀS:
CapaGold/CapaSilver var izmantot visā ETICS-B (Dalmatian vai EPS paneļu) virsmā, ja tiek ievērota
šāda struktūra: Armatūra: Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; Capatect ZF špaktele 699 vai
Capatect Carbon špakteles siets: Capatect Mesh 650/110

Grunts: Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190, pirms fasādes apmetuma uzklāšanas ir jāgruntē ar
Putzgrund 610.
Apdares apmetums: AmphiSilan vai ThermoSan NQG fasādes apmetums K15, K20, K30 vai R20,
R30. Informāciju par ETICS-B uzstādīšanu skatiet attiecīgajā produkta informācijā.
Filcētas vai gludas ETICS virsmas nav apstiprinātas pārklāšanai ar CapaGold vai CapaSilver!

Siltumizolācijas sistēmas VECĀS:
(Priekšnosacījums: EPS izolēta, cieta un nesoša). Ar CapaGold/CapaSilver pārklājamo laukumu uz
esošajām siltumizolācijas sistēmām drīkst pārklāt tikai daļēji, maksimāli līdz 20%. Daļēji pārklājamās
zonas jāsagatavo, kā aprakstīts tālāk: uz PII javas grupas apmetuma un uz nesošiem sintētisko sveķu,
silikāta un silikona sveķu nepieciešamajai pamatnes sagatavošanai jābūt šādai: Armatūra: C Capatect-
Klebe- und Spachtelmasse 190, siets: Capatect Mesh 650/110, grunts: Putzgrund 610. Apdares kārta:
Capatect AmphiSilan vai ThermoSan NQG fasādes apmetums K15, K20, K30 vai R20, R30.
Informāciju par siltumizolācijas sistēmu B uzklāšanu skatiet attiecīgajā produkta informācijā.

Filcētas vai gludas ETICS virsmas nav apstiprinātas pārklāšanai ar CapaGold vai CapaSilver!

Iekštelpu virsmas:
Apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 CS II - CS IV klasi / Spiedes izturība min. 2 N/mm²: Stabilus,
normāli uzsūcošus un gludus apmetumus var pārklāt bez gruntskrāsas. Uz vāji uzsūcošiem
apmetumiem uzklāt grunti OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol Konzentrat 111. Stipri
uzsūcošākiem apmetumiem uzklāt OptiSilan TiefGrund.

Ģipša apmetumi saskaņā ar DIN EN 13279-1 / Spiedes izturība min. 2 N/mm²: Noslīpēt un notīrīt
putekļus no ģipša apmetumiem, gruntēt ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol
Konzentrat 111.

Ģipša celtniecības plāksnes/ģipša grīdas plāksnes: gruntēt ar OptiSilan TiefGrund.

Ģipškartona plāksnes: Noslīpēt špakteles izvirzījumus un notīrīt putekļus no virsmas. Gruntēt slīpētās
vietas ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol Konzentrat 111. Ļoti uzsūcošas virsmas
vienmēr gruntēt ar OptiSilan TiefGrund. Plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, balinošām sastāvdaļām uzklāt
gruntskārtu ar Caparol AquaSperrgrund. Ievērot BFS datu lapu Nr. 12.

Betons:
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai miltu slāni notīrīt mehāniski vai izmantojot ūdens spiediena
strūklas.

Gāzbetons:
Gruntskārta ar Capaplex, atšķaidīta ar ūdeni proporcijā 1:3.

Ķieģeļu mūris:
Uzklāt bez iepriekšējas apstrādes.

Virsmas ar vāju nestspēju:
Noņemt nenoturīgus lakas, emulsijas krāsas vai sintētisko sveķu apmetuma pārklājumus. Uzklāt tieši
uz viegli uzsūcošām, gludām virsmām. Uz ļoti porainām, smilšainām vai uzsūcošām virsmām uzklāt
OptiSilan TiefGrund vai CapaSol RapidGrund gruntskārtu. Nestabilus minerālos pārklājumus noņemt
mehāniski un notīrīt virsmas no putekļiem. Uzklāt OptiSilan TiefGrund.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger. Varat arī noņemt mehāniski, vēlreiz nomazgāt un uzklāt
gruntskārtu ar OptiSilan TiefGrund.

Nepārklātas struktūrtapetes:
Pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.
Atlupušas tapetes:
Noņemt bez atlikuma, līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt ar OptiSilan TiefGrund.

Virsmas ar pelējuma sēnīti:
Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar Capatox un ļaut labi nožūt.
Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus (piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu). Pastiprinātu
aizsardzību pret atkārtotu invāziju var panākt ar produktiem Indeko-W un Fungitex-W.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Nikotīna, kvēpu vai tauku traipus nomazgāt ar ūdeni un taukus šķīdinošu tīrīšanas līdzekli un ļaut tiem
rūpīgi nožūt. Sakaltušus ūdens traipus noņemt ar otu. Uzklāt aizsarggrunts kārtu ar Caparol Aqua
Sperrgrund Fein (ievērot tehnisko informāciju).

Koksne un koksnes materiāli:
Nav piemērots pārklāšanai ar CapaGold/CapaSilver.
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Defekti:
Dziļus caurumus un defektu vietas aizpildiet atbilstoši (t.i. špaktelējiet, slīpējiet utt).

Piezīme Q2/Q3 pildījums / plāni apmetuma slāņi < 0,5 mm: Lietojot Q2/Q3 kvalitātes līmeņa
hidrauliski cietējošus izlīdzinošos maisījumus uz ģipša bāzes, ieteicams izmantot caurspīdīgu
gruntskrāsu uz ūdens bāzes. Šim nolūkam mēs atsaucamies uz Krāsotāju un lakotāju datu lapu Nr.
2-9/2020 "Slikta pārklājumu saķere špaktelēta ģipškartona loksnēm, ko izstrādājusi Federālā krāsu,
dizaina, ēku aizsardzības asociācija un Federālā krāsu un īpašuma aizsardzības komiteja.

Kā alternatīva Q3 ģipša bāzes špaktelēm, sevi pierādījuši pastveida izlīdzināšanas maisījumi.

Pirms iestrādes materiālu labi samaisīt. Iestrādes laikā maisīšanu regulāri atkārtot.
Materiālu var iestrādāt atkarībā no pamatnes struktūras; ar otu, rullīti vai ķelli. Salaiduma vietu zonas
jāpārrullē vēlreiz. Iestrādājot ar rullīti, izmantot vidēja diegu garuma rulli (diega garums 12-16 mm), kas
neveido krāsas sabiezinājumu ruļļa malās.
Lai, uzklājot ar rullīti, (iesakāms tikai uz raupjākām apmetuma struktūrām) nodrošinātu vienmērīgu
metāla pigmentu izklāšanu, CapaGold/Silber jāuzklāj vienmērīgi, sadalot šķērsām un pēc tam rullējot
vienā virzienā.
Uz gludām, smalki strukturētām pamatnēm, pēc uzklāšanas, materiālu būtu jāapstrādā, izmantojot
kreatīvu iestrādes tehniku (birstēšana, tupināšana, špaktelēšana utt.).

Uzklāšanas metode

neatšķaidītAtšķaidīšana

Starpklājums:
Pēc virsmas sagatavošanas, uzklājiet Capadecor EffektGrund atbilstošā krāsā, kas tonēta atbilstoši,
ColorExpress sistēmā. Uzklājiet efekta grunti atbilstoši vēlamajam virsmas apdares veidam.

Nobeiguma pārklājums: 
Dubults pārklājums ar neatšķaidītu CapaGold/Silber. Gludu virsmu gadījumā pēc tam apstrādāt ar
birsti vai citiem kreatīvajiem darbarīkiem.

Pārklājuma uzbūve

Aptuveni 90–120 ml/m² uz vienu kārtu.
Patēriņa vērtības ir ļoti atkarīgas no pamatnes uzsūktspējas un struktūras. Precīzas patēriņa vērtības
var noteikt, veicot testa kārtu uzklāšanas vietā.

Patēriņš

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 1 stundas putekļus nepiesaista un pēc- 12 stundām
pārkrāsojama.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pēc lietošanas ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

CapaGold/CapaSilver var izmantot kā caurspīdīgu pārklājumu, piemēram, uz MultiStruktur. Tas novērš
nepieciešamību pēc EffektGrund starpslāņa.

Norāde

Norādes

■ Ilgmūžības novērtējums ārējās vides apstākļosAtzinums

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā
informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz
ādas vai uz drēbēm. Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu
ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Satur
2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metilizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-
ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).

Uzmanību

Šķidros materiālu atlikumus utilizējiet vecās krāsas/lakas savākšanas punktā, izžuvušos materiālu
atlikumus utilizējiet kā būvniecības vai kā sadzīves atkritumus.

Likvidācija

Šis produkts (A/c kat.): 40 g/l gaistošo organisko savienojumu (GOS) (2010).
Šī produkta maks. GOS saturs ir < 1 g/l.

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW20Gis-kods

Poliakrilāta sveķi, silikāti, titāna dioksīds, neorganiskie krāsvielu pigmenti, ūdens, glikola ēteri,
piedevas, konservanti.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-815 · Sagatavota: jūnijs 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-815 tulkojums.
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