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Capaver®

CapaColl GK
Šķīdinātājus nesaturoša dispersijas līmviela stikla šķiedrām un stikla šķiedras audumu pārklājumiem

Produkta apraksts

Lietošanai gatava, augstas veiktspējas dispersijas līme visu Capaver stikla audumu, Akkordvliese un
līdzīgu komerciāli pieejamu sienu segumu līmēšanai uz iekštelpu sienu virsmām.

Pielietojums

■ E.L.F.
■ laba saķere jau sākumā
■ ilgs iestrādes laiks
■ mazs patēriņš
■ B1-grūti uzliesmojošs saskaņā ar DIN 4102 savienojumā ar Capaver stikla šķiedru tapetēm un

citiem Caparol pārklājumiem
■ A2- nedegošs saskaņā ar DIN 4102 savienojumā ar Capaver stikla šķiedru tapetēm, stikla

šķiedras    audumu pārklājumiem, kā arī Caparol pārklājumiem

Īpašības

16 kgIepakojums

Caurspīdīga, balta.Krāsu toņi

Uzglabāt vēsā vietā, bet sargāt no sala. Uzglabāt jau uzsāktu produktu, cieši aizvērtu.Uzglabāšana

sD vērtība savienojumā ar Capaver Akkordvlies Z150K sD = 0,03 m = v1 klase saskaņā ar DIN EN
1062-1

Tehniskie dati

■ Blīvums: Apm. 1,10 g/cm3

■ CapaColl VK
■ Capaver sienu segumi

Papildinošie produkti

iekšdarbi 1 iekšdarbi  2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

+ + ○ – –

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Pamatnei jābūt sausai, cietai, ar labu nestspēju, tīrai, līdzenai un brīvai no atgrūdošām vielām. Ievērot
VOB, C daļu, DIN 18366, 3. atk., kā arī mūsu tehnisko informāciju Nr. 650.

Kontrastīgas pamatnes iepriekš pārklāt ar Caparol HaftGrund EG.

Pamatnes
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Apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1, CS II–CS IV klase / spiedes izturība vismaz 2 N/mm²: 
nostiprinātus, normāli uzsūcošus un līdzenus apmetumus var pārklāt bez gruntēšanas. Uz viegli
smilšainiem un uzsūcošiem apmetumiem, uzklāt gruntskārtu ar dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan
TiefGrund.

Pamatnes sagatavošana

Ģipša apmetumi saskaņā ar DIN EN 13279-1 / spiedes izturība vismaz 2 N/mm²: Ģipša apmetuma
blīvo virsmas slāni viegli noslīpēt, rūpīgi notīrīt putekļus un pēc tam gruntēt ar dziļumgrunti, piemēram,
OptiSilan TiefGrund.

Ģipša būvplāksnes: Uz uzsūcošām plāksnēm uzklāt dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Ģipškartona plāksnes: Noslīpēt špakteles izciļņus un attīrīt virsmu no putekļiem. Noslīpētās ģipša
špakteles vietas, kā arī ģipškartona plāksnes nogruntēt ar dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan
TiefGrund. Ja pamatne ir stipri uzsūcoša, vienmēr klājiet gruntskārtu, piemēram, OptiSilan TiefGrund.
Plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām sastāvdaļām uzklāt gruntskārtu ar Caparol AquaSperrgrund
fein.

Piezīme par Q2/Q3 špaktelēšanu / plānām ģipša kārtām < 0,5 mm: Lietojot ģipsi saturošas,
hidrauliski cietējošas špakteles masas Q2/Q3 kvalitātes līmenī, ieteicams izmantot caurspīdīgu, ūdens
bāzes grunti.

Betons: Noņemt iespējamās atdalošo līdzekļu paliekas, kā arī krītošas un smilšainas daļiņas. Uzklāt
gruntskārtu, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Nestspējīgi pārklājumi: Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus var pārklāt bez iepriekšējas apstrādes.

Apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1, CS II–CS IV klase / spiedes izturība vismaz 2 N/mm²: 
Cietus, normāli uzsūcošus un līdzenus apmetumus var pārklāt bez gruntējuma. Uz viegli smilšainiem
un uzsūcošiem apmetumiem, uzklāt grunts kārtu, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Ģipša apmetumi saskaņā ar DIN EN 13279-1 / spiedes izturība vismaz 2 N/mm²:
Ģipša apmetumus ar saķepuma kārtu noslīpēt un attīrīt no putekļiem, pēc tam uzklāt grunts kārtu,
piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Ģipša būvplāksnes: Uz uzsūcošām plāksnēm, klāt grunts kārtu, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Ģipškartona plāksnes: Noslīpēt špakteles izciļņus un attīrīt virsmu no putekļiem. Noslīpētās ģipša
špaktelējuma vietas, kā arī ģipškartona plāksnes nogruntēt ar dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan
TiefGrund. Ja pamatnei ir izteikti augsta uzsūktspēja, vienmēr uzklāt grunts kārtu ar dziļumgrunti,
piemēram, OptiSilan TiefGrund. Uz plāksnēm ar ūdenī šķīstošām, krāsojošām sastāvdaļām uzklāt
grunts kārtu ar Caparol AquaSperrgrund fein.

Piezīme par Q2/Q3 špaktelējumu / plānām ģipša kārtām < 0,5 mm: Izmantojot ģipsi saturošas,
hidrauliski cietējošas špakteles masas Q2/Q3 kvalitātes līmenī, ieteicams izmantot caurspīdīgu, ūdens
bāzes grunti.

Betons: Noņemt iespējamās atdalošo līdzekļu paliekas, kā arī krītošas un smilšainas daļiņas. Uzklāt
grunts kārtu ar dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Nestspējīgi pārklājumi: Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus var pārkrāsot tieši. Glancētas virsmas
uzraupināt.

Pārklājumi, kas nav pietiekami izturīgi: Noņemt dispersijas krāsu vai sintētisko sveķu apmetuma
pārklājumus. Uz smilšainām vai uzsūcošām virsmām uzklāt grunts kārtu ar dziļumgrunti, piemēram,
OptiSilan TiefGrund. Nestabilus minerālo krāsu pārklājumus noņemt mehāniski, attīrīt virsmu no
putekļiem un pēc tam uzklāt grunts kārtu, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Līmes krāsu pārklājumi: Rūpīgi nomazgāt līdz tīrai pamatnei. Alternatīvi tos var noņemt mehāniski,
virsmu nomazgāt un uzklāt grunts kārtu, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Pēc tapešu noņemšanas: Pilnībā noņemt līmes un makulatūras atlikumus, vajadzības gadījumā
virsmu nomazgāt. Uzklāt grunts kārtu, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku traipiem: Nikotīna nosēdumus, kā arī kvēpu vai tauku
traipus nomazgāt ar ūdeni, pievienojot taukus šķīdinošu sadzīves tīrīšanas līdzekli, un ļaut virsmai
pilnībā nožūt. Nožuvušus ūdens traipus notīrīt sausā veidā ar birsti. Uzklāt izolējošu grunts kārtu ar
Caparol AquaSperrgrund fein.

Pelējuma skartas virsmas: Pelējuma kārtu noņemt ar mitro tīrīšanu. Virsmu nomazgāt ar Capatox un
ļaut tai labi nožūt. Jāievēro spēkā esošās normatīvās un iestāžu prasības, piemēram, noteikumi par
bioloģiskajiem un bīstamajiem materiāliem. Paaugstinātu aizsardzību pret atkārtotu pelējuma
veidošanos var nodrošināt, izmantojot iekštelpu krāsu ar ilgstošu plēves aizsardzību, piemēram,
Indeko-W.

Vecas kaļķa špaktelēšanas tehnikas: Virsmas saķepuma kārtu noņemt, to noslīpējot. Ja uz
noslīpētās virsmas ūdens uzsūkšanās pārbaude ir negatīva, visa kaļķa špakteles kārta ir jānoņem un
pamatne atbilstoši jāatjauno. Ja ūdens uzsūkšanās pārbaude uz noslīpētās virsmas ir pozitīva, uzklāt
grunts kārtu ar dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Defekti un bojātās vietas: Dziļus caurumus atbilstoši aizpildīt.
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Var uzklāt ar otu, rullīti un jaudīgām bezgaisa ierīcēm.

Bezgaisa uzklāšana:

Uzklāšanas metode

Atšķaidīšana: 10-20 % ūdens  

Airless Geräte

Spiediens 180 - 200 bar

Smidzināšanas leņķis 40° - 50°

Sprauslas izmērs collās 0,017" - 0,019"

Pistoles spraudņa filtrs MW  apm. 0,31mm

Alternatīvi, izsmidzināšanai var izmantot CapaColl VK.

Līmējot AkkordVlies Z120 K, Z130 K vai Z150 K, ar bezgaisa metodi uzklātais līmes slānis jāpārklāj ar
rullīti (plūksnas garums 12–14 mm), lai izveidotu vienmērīgu un ne pārāk piesātinātu līmes slāni.

Līmēšana:
Uzklājiet CapaColl GK bagātīgi un vienmērīgi, izmantojot rullīti vai bezgaisa smidzinātāju, apm., 1–3
sloksņu platumā. Nekavējoties iestrādājiet materiālu un piespiediet ar tapešu līmēšanas
špakteļlāpstiņu vai rullīti, lai neveidotos gaisa burbuļi.
Uz vāji uzsūcošām virsmām, zemā temperatūrā vai augsta mitruma apstākļos, pirms blīvi austu un
laminētu stikla audumu līmēšanas, ļaujiet līmei pietiekami nožūt.

Iestrāde: Pirms sienu pārklājuma uzklāšanas ievērot līmējamā sienu pārklājuma tehnisko informāciju!Pārklājuma uzbūve

Stikla šķiedru tapetes:Patēriņš

Smalkas tekstūras un neaustie audumi: aptuveni 150 g/m2

Vidējas tekstūras: aptuveni 150–250 g/m2

Rupjas tekstūras: aptuveni 200–250 g/m2

Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot izmēģinājuma pārklājumu.

Zemākā iestrādes temperatūra: +5 °C pamatnei un apkārtējam gaisam.Iestrādes nosacījumi

Pastāvot 20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc apm. 6-12 stundām virsma ir sausa un
pārkrāsojama.
Pilnībā nožuvusi pēc apm. 3 dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks
pagarinās.

Žūšana/ žūšanas laiks

Smalkas stikla šķiedru tapetes, tādas kā 1100 K un 1100 VB var tikt iestrādātas tikai ar Capacoll GK,
kas ir atšķaidīts ar 20% ūdens. Turklāt Capacoll GK atšķaidīt no standarta iepakojuma, uzklāt ar
īsspalvainu aitas vilnas rullīti un ļaut labi nožūt.

Līmējot Capaver AkkordVliese, pārāk liels materiāla patēriņš var atvērt šuvju vietas.

Veicot ģipsi saturošu špakteles masu pārstrādi, ilgstošas mitruma iedarbības rezultātā var veidoties
sabiezējums, burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ rūpēties par ātru nožūšanu, pietiekoši vēdinot un
saglabājot atbilstošu temperatūru. Ievērot Ģipša un Ģipša plākšņu industrijas Federālās apvienības
atgādni Nr. 2 "Ģipša plākšņu špaktelēšana".

Norāde

Norādes

Komerciāliem/rūpnieciskiem lietojumiem.Uzmanību

Pārstrādājiet tikai pilnīgi tukšus iepakojumus. Šķidros materiālu atlikumus utilizējiet vecās krāsas/lakas
savākšanas punktā. Pilnībā izžuvušus materiālu atlikumus utilizējiet, kā būvniecības un vai kā sadzīves
atkritumus.

Likvidācija

2004/42/EK (2010): < 1 g/l GOSES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Polivinilacetāta sveķi, sārmains šķidrais stikls, kalcija karbonāts, ūdens, piedevas.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-895 · Sagatavota: septembris 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-895 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv


