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Capatox
Biocīds šķīdums aļģu un sēnīšu aplikuma likvidēšanai no virsmas.

Produkta apraksts

Mikrobiocīds ūdens bāzes šķīdums aļģu, sūnas un pelējuma aplikuma likvidēšanai no virsmas
iekšdarbos un ārdarbos pirms sekojoša pārklājuma.

Pielietojums

Produkta veids saskaņā ar Biocīdu regulu 528/2012/ES:Īpašības

■ PV 10 - Būvmateriālu konservanti
■ PV 2 - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai uz cilvēkiem vai

dzīvniekiem

Capatox ir gatavs lietošanai un tam ir zema viskozitāte. Plašs darbības spektrs pret aļģēm, baktērijām
un sēnītēm, piemīt dziļa iesūkšanās spēja.

Alkildimetilbenzilamonija hlorīda ūdens šķīdums.Materiāla bāze

1 l, 5 l, 10 lIepakojums

CaurspīdīgsKrāsu toņi

Vēsā vietā, sargāt no temperatūras svārstībām, neļaut sasalt.Uzglabāšana

■ Blīvums: ρ ~ 1,0 g/cm³Tehniskie dati

FungiGrundPapildinošie produkti

Norādītās fiksētās vērtības ir vidējās vērtības un var nedaudz atšķirties no produkta piegādes uz
piegādi dabisko izejvielu izmantošanas dēļ.

Norāde

iekšdarbi 1 iekšdarbi  2 iekšdarbi  3 ārdarbi 1 ārdarbi  2

+ + + + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Nolīmējiet palodzes un furnitūru ar līmlenti. Rūpīgi pārklājiet stiklu, keramiku, klinkera ķieģeļus, dabīgo
akmeni, krāsotas, lakotas un anodētas (metāla) virsmas, kā arī visas virsmas, kurām nepieciešama
aizsardzība.

Pamatnes sagatavošana

Strikti ievētot drošības datu lapā minētos noteikumus. Ievērot likumīgos un iestāžu priekšrakstus
(piem., biovielu un bīstamo vielu direktīvu).



TEHNISKā INFORMāCIJA 104

Noaugušas fasādes attīrīt no tīteņaugiem un piesūcekņu sporām/ziedputekšņiem. Cik vien iespējams,
noņemiet saknes līdz pat augsnei, tā lai netiktu bojāta apstrādājamā virsma. Visu noņemt mehāniski.

Virsmu attaukošana: Lietot tikai uz cietām minerālām virsmām, ievērojot ugunsdrošības noteikumus.

Iekštelpu virsmas: Notīriet pelējumu, virsmu mitri notīrot ar ūdeni.

Ārtelpu virsmas: Notīriet pelējumu, aļģes un sēnītes, virsmu mitri notīrot ar ūdeni.

Materiāls ir gatavs lietošanai. Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet.Materiāla sagatavošana

Ieteicami instrumenti: fasādes birste, fasādes ota vai plakana krāsošanas ota.[br data-start="135"
data-end="138" /] Materiālu nedrīkst sajaukt ar citiem produktiem.

Uzklāšanas metode

Pirms apstrādes virsmai jābūt tīrai un sausai. Strādājiet no apakšas uz augšu, lai virsma ilgāk
saglabātos mitra.[br data-start="303" data-end="306" /] Vislabāk materiālu ar otu iemasēt virsmā.
Virsmai jābūt bagātīgi samitrinātai. Krāsas rullis ir izmantojams tikai daļēji, taču tad iespējama pilēšana
un šļakatas.
[br data-start="468" data-end="471" /]

■ Neskalot ar ūdeni. Ļaut virsmai pilnībā nožūt.

Aptuveni 50–150 ml/m² atkarībā no virsmas raupjuma un absorbcijas spējas.Patēriņš

Uzklāšanas un žūšanas fāzes laikā apkārtējās vides un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka
par +5°C un pārsniegt +30°C. Neuzklāt tiešos saules staros, stipra vēja, miglas vai augsta mitruma
laikā.

Iestrādes nosacījumi

Nelabvēlīgos laika apstākļos veiciet atbilstošus pasākumus apstrādāto fasādes virsmu aizsardzībai.

Gaidīšanas laiks pirms atkārtotas kārtas uzklāšanas ir atkarīgs gan no laika apstākļiem, gan no
uzklātā slāņa biezuma. Šīs vērtības ir balstītas uz 20°C temperatūru un 65% relatīvo mitrumu, un tās ir
paredzētas kā vadlīnijas.

Pārkrāsojams pēc:

Virsma nožūst aptuveni pēc 4 stundām. Produkta iedarbības laiks vismaz 10 stundas pirms nākamās
kārtas uzklāšanas

Turpmākajiem pārklājumiem jābūt ar augstu izturību pret agrīnu mikrobu ietekmi.

Pēc lietošanas noskalojiet ar ūdeni saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.Darbarīku tīrīšana

Norādes

Izraisa ādas kairinājumu. Izraisa stipru acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilgstošu
iedarbību. Pēc lietošanas rūpīgi nomazgāt ādu. Izvairīties no nonākšanas vidē. Lietot aizsargcimdus /
acu aizsargus / sejas aizsargus. Ja rodas ādas kairinājums: meklēt ārsta padomu / vērsties pēc
medicīniskās palīdzības. Ja acu kairinājums nepāriet: meklēt ārsta padomu / vērsties pēc medicīniskās
palīdzības. Saturu / iepakojumu nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam ar atbilstošu atļauju.
Tikai profesionālai / rūpnieciskai lietošanai. Produkts atbilst Biocīdu regulas (ES) Nr. 528/2012
prasībām.
Biocīdu veids: PT 2 – Dezinfekcijas un aļģu apkarošanas līdzekļi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai
uz cilvēkiem un dzīvniekiem.
Biocīdu veids: PT 10 – Aizsardzības līdzekļi būvmateriāliem.

Drošības norādes

Aktīvās vielas: Kvartērie amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi (16,1 g/l). Biocīdus
lietot piesardzīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt etiķeti un produkta informāciju.

Sastāvs: ūdens, biocīdi.

Bioloģiskā efektivitāte: vismaz 4 gadus pēc iepildīšanas pudelēs (skatīt iepakojuma etiķeti).Uzmanību

Pārstrādāt tikai tukšus iepakojumus. Saturs un iepakojums jāiznīcina saskaņā ar vietējiem,
reģionālajiem, valsts noteiktiem noteikumiem.

Likvidācija

GOS saturs saskaņā ar Direktīvu 2004/42/EK: Šis produkts satur ne vairāk kā 1 g/l.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

GD30Gis-kods

Ūdens, BiocīdsSastāvā esošo vielu deklarācija

■ Neskalot virsmas pēc apstrādes – parasti nerodas notekūdeņi.
■ Notekūdeņus no instrumentu tīrīšanas drīkst novadīt kanalizācijā (uz bioloģiskajām attīrīšanas

iekārtām).
■ Nedrīkst nokļūt lietus kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos – kaitīgs zivīm un citiem

aukstasiņu dzīvniekiem.
■ Aizsargāt augus un augsni pie fasādes – pasargāt ar pārklājumu, jo tiešs šķīduma kontakts bojā

augus.

Ekoloģijas dati

Capatox – droša un efektīva virsmu tīrīšana[br data-start="102" data-end="105" /] Capatox ir īpašs
tīrīšanas līdzeklis iekštelpām un āra darbiem. Tas satur alkildimetilbenzilamonija hlorīdu – aktīvo
vielu, ko plaši izmanto pārtikas rūpniecībā, medicīnā un higiēnā.

Dati veselības aizsardzības
pasākumiem
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To izmanto virsmu dezinfekcijai pienotavās, alus darītavās, gaļas pārstrādē, slimnīcās, siltumnīcās un
pat mazajos peldbaseinos. Tā ir atļauta arī kosmētikas un farmācijas produktos – no dezodorantiem
un krēmiem, līdz acu pilieniem un roku dezinfekcijas līdzekļiem.

Plašā lietošana un pārbaudītā drošība apliecina – Capatox, pareizi lietojot, ir uzticams palīgs ēku
iekšējo un ārējo virsmu kopšanā un aizsardzībā.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-104 · Sagatavota: augusts 2025
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-104 tulkojums.
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