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DisboROOF® 408
1K-Acryl-Dachfarbe
Elastīgs tīrakarilāta pārklājums betona un māla dakstiņu jumtam.
Īpaši noturīgs un izturīgs pret ārējās vides iedarbību.

Produkta apraksts

Betona un māla dakstiņu jumta virsmu aizsardzība.
Piezīme: DisboROOF 408 ietver sevī aizsardzību pret aļģu un sēnīšu veidošanos. Uzkrāto lietus
notekūdeni no jumta var izmantot augu laistīšanai tikai pēc 12 mēnešu gaidīšanas perioda.

Pielietojums

■ īpaši izturīgs pret ārējās vides iedarbību
■ augsta spīduma pakāpes noturība
■ saglabā augstu elastības līmeni pat pie zemām gaisa temperatūrām
■ ūdens izturīgs un tvaiku caurlaidīgs

Īpašības

TīrakrilātsMateriāla bāze

30 kg muca, 15 l plastmasas spainisIepakojums

Anthrazit (Antracīta), Ziegelrot (Ķieģelsarkanā), Dunkelbraun (Tumši brūns)
Pēc pieprasījuma iespējami speciāli krāsu toņi.

Krāsu toņi

SpīdīgaSpīduma pakāpe

Vēsā, sausā vietā, bet sargāt no sala.
Oriģinālā, slēgtā iepakojumā produkts derīgs 12 mēnešus.

Uzglabāšana

■ Blīvums: apt. 1,1 g/cm3

■ Cieto daļiņu saturs: apt. 37 % svara
■ Sausā slāņa biezums: apt. 200 - 400 µm/m2, E4 klase pēc DIN EN 1062
■ Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība): ≥ 0,14 m–≤ 1,4 Klase V2 (vidēja) pēc DIN EN 1062
■ Stiepe pēc DIN 53504: > 100 %
■ Ūdenscaurlaidība (w-vērtība): < 0,1 kg /m2h0,5 Klase W3 (zema) pēc DIN EN 1062

Tehniskie dati

Iestrāde

Ārējās vides ietekmei atklāti (vismaz 10 gadi), absorbējoši betona un glazēti vai angobēti māla
dakstiņu jumta pārklājumi.

Piemērotas pamatnes

Uzmanību: Dažiem jaunākiem jumta dakstiņiem ir rafinēta virsma (piemēram, netīrumus atgrūdoša,
pašaatīroša virsma). Lai novērtētu saķeres līmeni ar šāda veida virsmām, ir svarīgi izveidot testa
uzklāšanas laukumu pirms veikt pārklājuma uzklāšanu.
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Bojātus jumta seguma posmus un savienojumus uzticiet nomainīt vai salabot specializētiem
uzņēmumiem. Jumta segumam jābūt pienācīgi ventilētam. Izmantojot augstspiediena mazgātāju,
notīriet aļģes, sūnas, netīrumus un irdenās daļiņas. Vienmēr strādājiet ūdens noteces virzienā, lai
novērstu pārmērīga mitruma iekļūšanu zem jumta seguma. Pēc tīrīšanas pamatnei jābūt  līdzenai, tīrai,
sausai, stingrai, nestspējīgai un bez atdalošu, saķeri mazinošu vielu atlikumiem vai vielām.

Pamatnes sagatavošana

Materiālu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Gruntsklājumam var atšķaidīt ar ūdeni līdz maks. 5 %.Materiāla sagatavošana

DisboROOF 408 izsmidzina, izmantojot Airless ierīci (maks. izsmidzināšanas spiediens 150 bar,
sprauslas lielums 0,021"-0,025" collas).

Uzklāšanas metode

Betona jumta dakstiņi:
Ārējās vides ietekmētus, absorbējošus  (vismaz 10. gadus vecus) tūlīt pēc tīrīšanas samitriniet vai
divas reizes pārklājiet ar DisboROOF 408.

Pārklājuma uzbūve

Māla dakstiņi (angobēti vai glazēti):
Sagatavoto, sauso pamatni gruntēt ar Disbon 481 2K-EP-Universalprimer. Grunts slānis ir
apstrādājams pēc 3 stundām (pie +20°C temperatūras). Pēc grunts slāņa uzklāšanas, DisboROOF
408 jāuzklāj divās kārtās 72 h laikā.
Starp pirmo un otro DisboROOF 408 kārtu jāievēro vismaz 2 stundu gaidīšanas periods.

Uzmanību: Uz jaunākiem māla un betona jumta dakstiņiem (jaunākiem par 10 gadiem) uzklāt testa
laukumu ar DisboROOF® 408 vai Disbon 481 EP-Uniprimer + DisboROOF® 408 un pēc pietiekamas
nožūšanas pārbaudīt saķeri.

Apt. 330-380 ml/m2 (360-420 g/m2) klājumam, atkarībā no jumta materiāla veida un virsmas.
Precīza patēriņa noteikšanai veikt paraugklājumu objektā.

Patēriņš

Materiāla, gaisa un pamatnes temperatūra:
Min. 8 °C, maks. 35 °C
Relatīvais mitrums nedrīkst pārsniegt 80 %. Neuzklāt lietainos vai salstošos laikapstākļos vai arī uz ļoti
uzkarsušām virsmām.

Iestrādes nosacījumi

Pie 20 °C temperatūras un 60 % relatīvā gaisa mitruma, virsma putekļus nepiesaista pēc aptuveni 4
stundām, pilnībā izžūst pēc aptuveni 24 stundām.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pēc lietošanas ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Norādes

Aktuālie sertifikāti pēc pieprasījuma.Atzinums

Materiāls paredzēts tikai profesionālai lietošanai.
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības norādes

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Censties neieelpot
tvaikus vai izgarojumus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Ja rodas
ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas
lietošanas izmazgāt. Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā.
Sastāvā ietilpst: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metilizotiazol-3(2H)-ons, oktilinons (ISO), reakcijas
masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1).

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Mazgāšanas ūdens nedrīkst nonākt
kanalizācijas sistēmā/vidē.

Likvidācija

šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l GOSES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

BSW20Gis-kods

M-DF02FProdukta krāsu un laku kods
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Skatīt Drošības datu lapu.
Iestrādājot materiālu, ievērot Disbon celtniecības aizsardzības iestrādes norādes.

Tuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss

Tehniskā informācija TIEX-408 · Sagatavota: aprīlis 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-408 tulkojums.
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