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FILMSCHUTZ
GEGEN ALGEN-
UND PILZBEFALL

Capatect AmphiSilan Fassadenputz
Lietošanai gatavs silikona sveķu bāzes struktūrapmetums, atbilstošs DIN EN 15824.

Produkta apraksts

Lietošanai gatavs, strukturējams, silikona sveķu bāzes apmetums minerālām un organiskām sienu un
griestu virsmām ārdarbos. Piemērots lietošanai Capatect fasādes sistēmās.

Pielietojums

■ Viegla, droša iestrāde un strukturēšana
■ Optimāla mitruma iedarbības kontrole
■ Vienmērīga uzklāšana
■ Atšķaidāms ar ūdeni
■ Aizsardzība pret aļģēm un sēnītēm

Īpašības

25 kg spainisIepakojums

Balts vai ietonēts.Krāsu toņi

Iespējama rūpnieciska tonēšana. Piemērots tonēšanai ar ColorExpress tonēšanas iekārtām.
Tonēšana pēc citām toņu kolekcijām, ar gaišuma pakāpi > 20 ir pieejama pēc pieprasījuma.
Nelielus apjomus iespējams tonēt pievienojot CaparolColor (bij. Alpinacolor) vai AmphiColor pilntoņa
un tonēšanas krāsvielas. Nepievienot vairāk kā 2% krāsvielu, lai konsistence nekļūtu pārāk šķidra.

Pirms uzklāšanas ir jāpārbauda materiāla krāsas toņa atbilstība.
Sūdzības par toņa neatbilstību pēc uzklāšanas netiek pieņemtas un izskatītas.
Uz vienas apstrādājamās virsmas jāizmanto tikai materiāli ar vienu partijas numuru. Materiāli ar
dažādiem partiju numuriem pirms darba uzsākšanas jāsajauc.

Vēsā, sausā vietā, neļaut sasalt un izvairīties no lielām temperatūru svārstībām. Sargāt no tiešiem
saules stariem.
Derīguma termiņš: Vismaz 12 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.

Uzglabāšana

Ārdarbu apmetums, atbilstošs DIN EN 15824Tehniskie dati

■ Blīvums: ρ ≈ 1,9 g/cm³
■ Ūdens tvaiku caurlaidība:Ūdens
tvaiku caurlaidība

Klase V1 (augsta) pēc DIN EN 15824
sd < 0,14 m pēc DIN EN ISO 77833

■ Saistes stiprība: Saistes stiprība ≥ 0,3 MPa pēc DIN EN 15824
■ Uzliesmojamība: Klase A2-s1, d0 pēc DIN EN 13501-1 (nedegošs)
■ Ūdens uzņemšanas koeficients:
Ūdens uzņemšanas koeficients

Klase W3 (zema) pēc DIN EN 15824
w ≤ 0,1 kg/(m2h1/2) pēc DIN EN 1062-3

■ Konsistence: Pastveida
■ Saistvielas bāze: Silikona sveķi
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Produkts Struktūra Grauda lielums
(mm)

Apt. patēriņš
(kg/m2)

Capatect AmphiSilan
Fassadenputz

R20, “lietutiņa” struktūra 2,0 2,4

R30, “lietutiņa” struktūra 3,0 3,3

K15, “biezpiena” struktūra 1,5 2,4

K20, “biezpiena” struktūra 2,0 2,9

K30, “biezpiena” struktūra 3,0 3,9

Produkta-Nr.

Minētais patēriņš norādīts bez izliešanas vai saraušanas zudumiem darbavietā.
Jāņem vērā atkāpes, kas ir saistītas ar objekta un iestrādes specifiku.

Lūdzu, ņemiet vērā "Vispārējo būvvaldes saskaņojuma / vispārējā tipa apstiprinājuma" prasības un
tehnisko informāciju sistēmām/produktiem. Nosacījumi attiecās uz baltajām vai standarta
precēm. Tonēšanas dēļ iespējamas nelielas variācijas.
Ja nav iespējams garantēt minimālo apstrādes temperatūru ievērošanu, kā alternatīvu var izmantot
produktus, kas paredzēti aukstiem, mitriem laikapstākļiem (SPRINTER sērijas produkti). Lai iegūtu
plašāku informāciju par šo produktu grupu, lūdzu, pieprasiet konsultāciju.

Norāde

Iestrāde

■ Minerālas bāzes apmetumi un špakteļmasas
■ Pastveida (organiskie) apmetumi un špakteļmasas
■ Piemērots lietošanai ETICS, ventilējamās fasādes, monolītas konstrukcijās un renovācijās

Piemērotas pamatnes

Pamatnei ir jābūt līdzenai, tīrai, sausai, cietai, nestspējīgai, bez apledojuma un saķeri
mazinošām vielām.
Lietojot Vācijā, ievērot Vispārīgos tehniskos līguma nosacījumus celtniecības darbiem (VOB), C daļas,
DIN 18350 un 1834, 3. sadaļu. Pamatnes pārbaude tiek veikta saskaņā ar informatīvajām lapām Nr.
20 un 20.1, kas atrodamas Vācijas Krāsu un Ēku Aizsardzības Komitejas vadlīnijās (Bundesausschuss
Farbe und Sachwertschutz e.V.).
Noteikt pamatnes plaisu iemeslu un veikt atbilstošās sanācijas darbības, balstoties uz plaisu veidu un
lielumu.
Ņemt vērā Caparol Tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to priekšapstrāde".

Turpmāk norādītā informācija ir kā piemērs un nav galēja.Pamatnes sagatavošana

Aizsardzības pasākumi:
Rūpīgi pārklājiet stiklu, keramiku, klinkera ķieģeļflīzes, dabīgo akmeni, krāsotas, lakotas, anodētas un
citas virsmas, kurām nepieciešama aizsardzība. Nekavējoties noslaukiet šļakatas ar ūdeni.

Pamatnes tīrīšana/gruntēšana:
Notīrīt netīras vai piesārņotas vietas un noņemt pārklājuma slaņus ar vāju nestspēju.
Ja nepieciešams nodrošināt attiecīgo pamantes nestspēju, izmantot atbilstošās gruntis (pamatni
nostiprinošas, nevienmērīgi uzsūcošu virsmu regulējošas, saķeri veicinošas).
Plānas kārtas noslēguma klājumiem (grauda izmērs < 3 mm) var būt nepieciešamas papildus darbības
(piemēram, gruntēšana, virsmas izdlīdzināšana).
Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas, rekomendēts veikt klājumu ar gruntskrāsu Putzgrund 610,
vēlams tonētu, lai uzlabotu iestrādājamību un pāatrinātu virskārtas aizsargplēves izveidošanos, īpaši
veicot uzklāšanu uz jauna minerālā armēšanas slāņa.

Gaidīšanas laiks pirms veikt uzklāšanu uz armējošā slāņa atkarīgs, ņemot vērā arī citus apstākļus, no
laika apstākļiem un pārklājuma biezuma. Norādītā informācija ir balstīta, ņemot vērā 20 °C gaisa
temperatūru und 65 % relatīvo gaisa mitrumu un kalpo kā vadlīnija. Pie zemākas gaisas temperatūras
un augstāka relatīvā gaisa mitruma, gaidīšanas laiks ir ilgāks.

■ Gaidīšanas laiks jauniem minerāliem armēšanas klājumiem ir vismaz 1 diena uz katru milimetru
slāņa biezuma, un vismaz 5 dienas.

■ Gaidīšans laiks jauniem pastveida (organiskajiem) armēšanas slāņiem, pilnīgi ižžuvušiem, ir vismaz
2-3 dienas.

Iepakojuma saturu rūpīgi izmaisīt ar lēnas gaitas maisāmo iekārtu.
Produkta konsistenci var pielāgot, izmantojot ūdeni (maksimums 2%).
Tonētu produktu konsistenci nemainīt, vai izmantojot tikai ļoti nelielu ūdens daudzumu.

Materiāla sagatavošana

Ar nerūsējoša tērauda ķelli vienmērīgi uzklāt apmetumu uz virsmas, izlīdzināt līdz grauda izmēram un
noņemt lieko masu. Nekavējoties, izmantojot plastmasas ķelli vai poliuretāna dēli, apstrādāt virsmu
veicot strukturēšanu ar apļveida kustībām.
R ("lietutiņa") struktūras apmetumu iespējams strukturēt horiziontāli, vertikāli vai veicot apļveidas
kustības, atkarībā no vēlamas tekstūras.

Uzklāšanas metode

Instrumenta izvēle ietekmē virsmas raupjuma profilu, tāpēc vienmēr strādājiet ar vienu struktūrēšanas
instrumentu viena objekta ietvaros.
Apstrādāt blakusesošas virsmas bez pārtraukumiem, lai novērstu nevienmērīgu joslu veidošanos
strukturējamā slānī. Lielas fasādes plaknes nepieciešams sadalīt sekcijās, uzklājot un strukturējot
apmetumu nepārtraukti "mitrs uz mitra".
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Iestrādes laikā un žūšanas fāzē apkārtnes un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5 °C
un pārsniegt +30 °C. Nelietot tiešos saules staros, stiprā vējā, miglā vai augsta mitruma apstākļos.
Šai sakarā norādām uz Vācijas Apmešanas darbu speciālistu apvienības atgādni ”Apmetuma
uzklāšana augstu un zemu temperatūru gadījumā”.

Iestrādes nosacījumi

Ja laikapstākļi ir nelabvēlīgi, jāveic atbilstoši pasākumi apstrādājamo fasādes virsmu aizsardzībai.

Gruntskārtai pirms turpmākās pārklāšanas jābūt pilnībā nožuvušai.
Apstrādes gaidīšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem un slāņa biezuma. Zemas temperatūras un
augsta mitruma apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pilnībā nožuvusi virsma ir atkārtoti apstrādājama. 20 °C temperatūrā un 65% relatīvā gaisa mitrumā. 

■ virsma apžuvusi pēc aptuveni 24 stundām
■ pilnībā nožuvusi, noslogojama un pārkrāsojama pēc aptuveni 2-3 dienām

Ja nepieciešams, pirms atkārtotas apstrādes lietot gruntkrāsu CapaGrund Universal.

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni ievērojot normatīvo aktu prasības.Darbarīku tīrīšana

■ Padeves sūknis, piemēram, m-tec P 25 VMašīnas aprīkojuma piemērs

Piegādes šļūtenes: Palaišanas šļūtenes – iekšējais Ø 35 mm; Gala šļūtene – iekšējais Ø 25 mm
Padeves maršruti/augstums: Maksimālais transportēšanas attālums 50 m; maksimālais piegādes
augstums 30 m (atkarīgs no temperatūras un ierīces)
Smidzinātājs: Sprauslas Ø ir atkarīgs no grauda izmēra

Pirms regulāras ekspluatācijas izskalojiet padeves šļūtenes ar kaļķu suspensiju vai pastu.
Ja darbs tiek pārtraukts, neatstājiet piegādes šļūteni tiešos saules staros, izmantojiet materiālu
konteinerus, piem., pārklājiet ar folija plēvi un uzglabājiet pistoli un sprauslu zem ūdens. Kalpošanas
laiks max 30 minūtes līdz turpmākai apstrādei, pretējā gadījumā materiāls šļūtenē var sacietēt.
Pirms darba pārtraukuma atstājiet materiāla konteineru pēc iespējas tukšāku, lai, atsākot darbu,
novērstu materiāla tunelēšanu. Ja tas netiek ievērots, nepieciešamības gadījumā pirms mašīnas
iedarbināšanas (ar izslēgtu mašīnu) iekustiniet materiālu.

Papildinformāciju var atrast "Smidzināšanas tehnoloģiju rokasgrāmatā”. Ievērojiet iekārtas ražotāja
specifikācijas.

Fasādes virsmām, kas pakļautas augstākam mitruma līmenim specifisku ēkas apstākļu vai dabisko
atmosfēras faktoru dēļ, ir paaugstināts sēnīšu un aļģu augšanas risks. Šis produkts satur īpašas
aktīvās vielas pret sēnīšu un aļģu augšanu. Aktīvo vielu piedeva nodrošina ilgstošu, laikā ierobežotu
aizsardzību, kuras ilgums ir atkarīgs no objekta apstākļiem, piemēram, mitruma slodzes, atrašanās
vietas, arhitektoniskās formas u. c.. Tomēr sēnīšu un aļģu augšanas pastāvīgu novēršanu nevar
garantēt. Fasādes krāsas ar plēves aizsardzību uzklāšana ievērojami samazina mikrobioloģiskās
invāzijas risku.
Ja gaismas atstarošanas vērtība (HBW) ir mazāka par 20, pēc izžūšanas siltināšanas sistēmas
(ETICS) apmetumu pārklājiet ar saules gaismu atstarojošu fasādes krāsu CoolProtect (TSR* vērtība ≥
25) vismaz divos slāņos atkarībā no prasībām.
Veiciet īpašus pasākumus monolīto sienu konstrukcijām ar HBW < 30, piemēram, uz vieglā apmetuma
uzklājiet papildu armējošo apmetumu ar pilnas virsmas sieta ielaidumu un/vai saules starus
atstarojošu fasādes krāsu CoolProtect.
Ņemt vērā iestrādes iespējamību attiecīgajā sistēmā.
Horizontālas virsmas konstruktīvi aizsargāt (piemēram, ar apšuvumu).

Norāde

Norādes

Uzmanību. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
Vienmēr ievērojiet uz produkta etiķetes norādīto informāciju.

Drošības norādes

Z-33.41-130
Z-33.41-1706
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.43-1666
Z-33.43-1667
Z-33.43-1707
Z-33.43-1746
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-31.1-171

ETA-12/0383
ETA-07/0184
ETA-10/0436
ETA-11/0300

Atļauja

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss



TEHNISKā INFORMāCIJA 626

ti-footer.indd   1ti-footer.indd   1 04.10.2021   10:19:1704.10.2021   10:19:17

Tehniskā informācija TIEX-626 · Sagatavota: februāris 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-626 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv


