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Sylitol® PremiumSilikat
Īpaši augstvērtīga Sol-silikāta krāsa iekšdarbiem.

Produkta apraksts

Sylitol® PremiumSilikat īpaša minerālo saistvielu kombinācija nodrošina lieliskas tehnoloģiskās
īpašības un plašu izmantošanas iespēju diapazonu. Piemērota augstas kvalitātes matētu virsmu
izveidei iekštelpās.

Pielietojums

■ Mitrās berzes klase 1 pēc DIN EN 13300
■ Nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
■ Ļoti sārmaina
■ Augsta baltuma pakāpe
■ Augsta ūdens tvaiku caurlaidība, sd < 0,01 m
■ Atbilst Vācijas standarta VOB DIN 18363 2.4.1. sadaļas prasībām attiecībā uz dispersijas silikāta

krāsām

Īpašības

Minerālo saistvielu kombinācija no augstas kvalitātes sārmainiem šķidrajiem stikliem, litija šķidrajiem
stikliem un kramskābes soliem, kā arī minerāliem pigmentiem un pildvielām, organisko sastāvdaļu
īpatsvars < 5 %.

Materiāla bāze

12,5 l, 5 lIepakojums

Balta
Tonējama automātiski ColorExpress sistēmā ar neorganiskajām toņpastām. Manuāli tonējama ar
Histolith Sol-Silikat pilntoņa krāsām. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai
izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes
pārbaudīt krāsas toņa atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.

Krāsu toņi

G4 - Dziļi matētaSpīduma pakāpe

Vēsā vietā, sargāt no sala.
Uzglabājams apm. 12 mēnešus.

Uzglabāšana

Tehniskie dati pēc DIN EN 13 300:
Tonēšanas rezultātā iespējamas nelielas izmaiņas parametros.

Tehniskie dati

■ Mitrās berzes klase: Klase 1
■ Kontrastu attiecība: H10  1. klase pie 7 m²/l
■ Maksimālais grauda lielums: S1 smalks (līdz 100 µm)
■ Blīvums: aptuveni 1,5 g/cm³
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Iestrāde

Pamatnēm ir jābūt stingrām, stabilām, bez piesārņojuma, atdalošām vielām, sausām un uzsūkt
spējīgām. Ievērot VOB, C daļa, DIN 18 363, 3. punktu.

Piemērotas pamatnes

Pamatnes sagatavošana

Minerālu pamatnes, kur virskārta ir cieta, krītaina:
Tīrīt mehāniski vai apstrādāt ar Histolith Fluat un noskalot ar ūdeni.

Apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 CS II - CS IV klase / Spiedes izturība min. 2 N/mm²: Cietus,
normāli uzsūcošus un līdzenus apmetumus var pārklāt bez gruntskrāsas. Uz viegli smilšainiem,
uzsūcošiem apmetumiem uzklāt gruntskrāsas kārtu OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai
Sylitol Konzentrat 111. Uz smilšainākiem apmetumiem uzklāt kārtu OptiSilan TiefGrund.

Ģipša apmetumi saskaņā ar DIN EN 13279-1 / Spiedes izturība min. 2 N/mm²: 
Noslīpēt un notīrīt no putekļiem, pēc tam gruntēt ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai
Sylitol Konzentrat 111.

Ģipškartona plāksnes:
Uz absorbējošām plāksnēm uzklāt OptiSilan TiefGrund.

Ģipškartona plāksnes:
Noslīpēt šuvju masas izciļņus un notīrīt no virsmas putekļus. Gruntēt noslīpēto ģipša šuvju masu un
ģipškartona plāksni ar OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol Konzentrat 111. Ļoti
absorbējošām ģipškartona plāksnēm, vienmēr uzklāt kārtu OptiSilan TiefGrund. Ģipškartona
plāksnēm, kas satur ūdenī šķīstošas, krāsojošas sastāvdaļas, uzklāt gruntskārtu Caparol
AquaSperrgrund fine (skatīt tehnisko informāciju).

Atsegtas kalcija silikāta ķieģeļu sienas:
Ar sausu birsti noņemt esošos izsvīdumus. Uzklāt kārtu CapaSol RapidGrund vai Sylitol®Konzentrat
111. Ļoti absorbējošām ģipškartona plāksnēm uzklāt OptiSilan TiefGrund.

Betons:
Noņemt atdalošu vielu atlikumus, kā arī pulverveida vai smilšainas vielas. Uzklāt gruntskārtu OptiSilan
TiefGrund, CapaSol RapidGrund vai Sylitol Konzentrat 111.

Pārklājumi ar labu nestspēju:
Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Spīdīgas virsmas un alkīda/
akrila krāsu pārklājumus uzraupināt un gruntēt ar CapaGrund Universal.

Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Lakas un dispersijas krāsu vai mākslīgu sveķu pārklājumus ar vāju nestspēju noņemt.  Raupji
porainas, smilšainas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar CapaSol Konzentrat. Minerālo krāsu klājumus ar
vāju nestspēju mehāniski notīrīt un nomazgāt putekļus. Gruntēt ar CapaSol RapidGrund.

Līmes krāsu klājumi:
Tīri nomazgāt. Gruntēt ar CapaSol RapidGrund.

Šķiedru tapetes, reljefa un struktūrtapetes no papīra, atlupušas tapetes:
Pilnībā noņemt. Nomazgāt tapešu līmes un papīra atlikumus. Gruntēt ar CapaSol RapidGrund.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem:
Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs
mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar
birsti. Veikt izolējošu gruntsklājums ar Caparol AquaSperrgrund.

Pelējuma skartas virsmas:
Skartās virsmas kārtīgi nomazgāt ar ūdeni (ar strūklu). Mazgāt virsmas ar Capatox un ļaut rūpīgi
nožūt. Ievērojot likumīgos priekšrakstus. Pastiprinātu aizsardzību pret atkārtotu invāziju var panākt ar
produktiem Indeko-W un Fungitex-W.

Koksne un koksnes materiāli:
Uzklāt gruntskārtu ar CapaWood Iso ShieldPrimer (skatīt tehnisko informāciju.). Uz melamīna
pārklājuma plāksnēm uzklāt gruntskārtu ar CapaWood Aqua Protect Primer(skatīt tehnisko
informāciju). Savienojumi/paneļu šuves, bez plaisām, nav jāapstrādā. Augstākām vizuālajām prasībām
ieteicams uzklāt atdalošu slāni no plānām ģipškartona plāksnēm ar atbilstošu šuvju aizpildes masu.

Vecas kaļķa apmetuma apstrādes metode:
No virsmas jānoslīpē cietā, savilktā kārta. Pēc tam jāpārbauda virsmas spēja uzsūkt ūdeni, uzpilinot uz
tās ūdeni. Ja ūdens neiesūcas (tests ir negatīvs), tad viss kaļķa apmetuma slānis jānoņem un
jāatjauno pamatne. Ja ūdens iesūcas (tests ir pozitīvs), virsmu var gruntēt ar OptiSilan TiefGrund
grunti.

Defekti:
Dziļi caurumi jāaizpilda atbilstoši.
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Piezīme Q2/Q3 pildījums / plāni apmetuma slāņi < 0,5 mm:
Lietojot Q2/Q3 kvalitātes līmeņa hidrauliski cietējošus izlīdzinošos maisījumus uz ģipša bāzes
ieteicams izmantot caurspīdīgu gruntskrāsu uz ūdens bāzes. Šim nolūkam mēs atsaucamies uz
Krāsotāju un lakotāju datu lapu Nr. 2-9/2020 "Slikta pārklājumu saķere špaktelēta ģipškartona
loksnēm, ko izstrādājusi Federālā krāsu, dizaina, ēku aizsardzības asociācija un Federālā krāsu un
īpašuma aizsardzības komiteja. Kā alternatīva Q3 ģipša bāzes špaktelēm, sevi pierādījuši pastveida
izlīdzināšanas maisījumi.

Ar otu, rullīti, vai piemērotu bezgaisa smidzināšanas iekārtu.

Pēc iespējas smalkākai virsmas strukrūrai iesakam veikt iestrādi ar nepolsterēt vidēja plūksnas
garuma rullīti, kas ir paredzēt dispersijas - silikāta krāsām (plūksnas augstums 12-15mm)

Uzklāšanas metode

Uzklāšana ar smidzināšanas iekārtām:

Atšķaidīšana maks. 5% ūdens 

Bezgaisa ierīces

Izsmidzināšanas spiediens   160 - 170 bar

Izsmidzināšanas leņķis 40° - 50°

Sprauslas izmērs collās 0,021 - 0,025

Pistoles spraudņa filtri MW apm. 0,31mm

*Pēc lietošanas instrumentus nomazgāt ar ūdeni.
Svarīgi ievērot: Pirms silikāta krāsu izsmidzināšanas tās vienmēr rūpīgi jāapmaisa un jāpārlej caur
sietiņu. Tā kā krāsā ir kvarca daļiņas, iekārtas detaļas var nolietoties ātrāk. Vēl slapjo, nesen uzklāto
krāsu ieteicams nedaudz pārveltnēt ar rullīti – tā iegūsiet vienmērīgu virsmu. Ja darba gaitā ir
pārtraukumi, iekārtu atstājiet krāsā, krāsas spaini, piemēram, nosedziet ar plēvi, bet pistoli un uzgali
novietojiet ūdenī.

Piesātināts, vienmērīgs klājums ar neatšķaidītu produktu, vai, nepieciešamības gadījumā atšķaidīts ar
aptuveni 5% ūdens. Uz virsmām ar lieliem kontrastiem jāuzklāj pamata pārklājums ar Sylitol®
PremiumSilikat, atšķaidītu ar 5% ūdens.

Pārklājuma uzbūve

Apm.140 ml/m² uz gludām virsmām vienai kārtai. Uz raupjām virsmām nepieciešams vairāk. Precīzas
vērtības jānosaka, veicot testu uz konkrētā objekta.

Patēriņš

Zemākā temperatūras robeža iestrādes laikā:
+8 °C virsmai un apkārtējam gaisam.

Iestrādes nosacījumi

20°C temperatūrā un 65% relatīvajā mitrumā virsma ir sausa un pārkrāsojama pēc 4–6 stundām, un
pilnībā nožuvusi pēc 3 dienām. Zemākā temperatūrā un augstākā mitruma apstākļos šis laiks būs
ilgāks.

Žūšana/ žūšanas laiks

Tūlīt pēc lietošanas ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Lai novērstu redzamu pāreju veidošanos, pārklāt paņēmienā slapjš uz slapjā vienā vilcienā. Uzklājot
bezgaisa izsmidzināšanas paņēmienā, krāsu labi samaisīt un izsijāt. Pielaboto vietu pamanāmība ir
atkarīga no daudziem faktoriem un no tās nav iespējams pilnībā izvairīties. Uz ģipši saturošām
špakteļmasām ir iespējamas krāsas toņa izmaiņas. Pilnvērtīgs starpklājums ar Caparol HaftGrund EG
samazina šos riskus. Izmantojot tumšākus krāsas toņus ir mehāniskas iedarbības (berzes) rezultātā
var veidoties gaišākas svītras.  Uz virsmām ar sarežģītu apgaismojumu (slīpās gaismas) pamatni
jāsagatavo atbilstoši apstākļiem objektā, izmantojot piemērotākos instrumentus un gruntēšanas
līdzekļus. 

Norāde

Norādes

Uzmanību! Krāsojot ar izsmidzināšanas metodi, var rasties bīstami sīki pilieni, kas var nokļūt
elpošanas ceļos. Neieelpot izsmidzināšanas laikā radušos aerosolu un miglu. Krāsojamais materiāls ir
ļoti sārmains, tāpēc nepieciešams aizsargāt ādu un acis no šķīduma šļakatām. Plašāka informācija
pieejama Drošības datu lapā.

Uzmanību

Jāatbrīvojas no saturs un iepakojuma, saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neļaut skalošanas ūdenim
nonākt kanalizācijas sistēmā vai vidē.

Likvidācija

Šīs kategorijas produktiem (A/a kat.): 30 g/l (2010). Šis produkts satur < 1 g/l gaistošo organisko
savienojumu (GOS).

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Hibrīda saistviela (organosilikāts/akrilāts), sārmains ūdens stikls, polisiloksāni, silikāti, titāna dioksīds,
minerālpigmenti/pildvielas, ūdens, piedevas.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX- · Sagatavota: marts 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX- tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv


