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Roll- und spritzfertig

Amphibolin
Universāla, plaša pielietojuma krāsa uz tīrakrilāta bāzes iekšdarbiem un ārdarbiem

Produkta apraksts

Plaši pielietojama universāla ārdarbu un iekšdarbu krāsa ar samazinātu emisiju un bez šķīdinātājiem.
Tai piemīt īpaši labas saķeres spējas gandrīz uz jebkuras virsmas. Īpašais krāsas sastāvs tonētai
krāsai samazina paliekošos nospiedumus pēc mehāniskas iedarbības.

Pielietojums

Ārdarbos izmantojama kā pārklājums uz līdzenām un smalki strukturētām pamatnēm ar augstu
aizsardzības spēju pret agresīvu ārējās vides iedarbību.

Nav piemērota ēku siltināšanas (ETICS) sistēmām.

Iekšdarbos pielietojama izturīgu, pret berzi noturīgu un struktūru saglabājošu krāsojumu iegūšanai.
Īpaši piemērota ar Capaver stikla šķiedru tapetēm pārklātu virsmu krāsošai, augstas mehāniskās
noslodzes telpās. Pateicoties augstai gaismas atstarošanas vērtībai, īpaši piemērota slikti apgaismotās
vietās, tādās kā gaiteņi, pazemes stāvvietas, kāpņu telpas, noliktavas.

■ augsta saķere ar vairumu pamatņu
■ augsta gaismas atstarošanas spēja
■ izturīga pret dezinfekcijas līdzekļiem
■ ar samazinātu emisiju un bez šķīdinātājiem
■ mitrumu necaurlaidīga, ūdeni atgrūdoša

Īpašības

100 % tīra akrilāta mākslīgo sveķu dispersija atbilstoši DIN 55945 ar mitrās saķeres veicinātāju
optimālas saķeres iegūšanai.

Materiāla bāze

Amphibolin Balta (Bāze 1): 1,25 l; 2,5 l; 5 l; 10 l
ColorExpress: 1,25 l; 2,5 l; 10 l

Iepakojums

Bāze 1 - Balta
Bāze 2 un 3 - Caurspīdīga (lietojama tikai tonēta)

Krāsu toņi

Tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu, atbilstoši visām pieejamajām toņu kolekcijām.
Pasūtot 100 litrus un vairāk vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt arī
rūpnīcā.

■ Veicot uzklāšanu uz neuzsūcošas virsmas (piemēram, PVH vai cinkotām virsmām) nepieciešams
pievienot pilntoņa krāsu (ne vairāk kā 10%).

Pirms uzklāšanas ir jāpārbauda materiāla krāsas toņa atbilstība un struktūra. Sūdzības par toņa
neatbilstību pēc uzklāšanas netiek pieņemtas un izskatītas.
Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus.
Spilgtiem, intensīviem krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir vāja segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu
toņiem pirms tam uzklāt līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs
nosedzošais pārklājums. 
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Krāsu toņu izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26*

Klase: A
Grupa: 1-3, atkarībā no krāsu toņa

* BFS atgādnis Nr. 26 sniedz informāciju par krāsu izmaiņām, kas notiek uz ārējiem pārklājumiem
atkarībā no laika, lietošanas un vides ietekmes. Tajā ir aprakstīta klasifikācijas sistēma, ko var
izmantot, lai prognozētu šo īpašību.

Klase G2 (zīdaini spīdīga) saskaņā ar DIN EN 1062-1
Skata leņķis 60°, Prasība ≤ 60
Skata leņķis 85°, Prasība > 10

Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Izvairīties no lielām temperatūras svārstībām.
Atvērtos iepakojumus cieši noslēgt.

Izlietot 24 mēnešu laikā oriģinālajā, neatvērtā iepakojumā.

Uzglabāšana

■ Mitrās berzes klase:Mitrās berzes klase 1. klase saskaņā ar DIN EN 13300
Ldft ≤ 5 µm pēc 200 berzes cikliem

■ Kontrastu attiecība:Kontrastu attiecība Segtspēja saskaņā ar DIN EN 13300
H10-klase: 2 pie 8 m²/l

■ Blīvums: ρ ≈ 1,4 g/cm3

■ Lielākā grauda izmērs:Lielākā grauda izmērsLielākā
grauda izmērs

Klase S1 saskaņā ar DIN EN 1062-1
S <100 µm saskaņā EN ISO 1524
Maksimālais grauda izmērs (0,1 mm)

■ Sausā slāņa biezums:Sausā slāņa biezumsSausā
slāņa biezums

Klase E2 saskaņā ar DIN EN 1062-1
E = 50–100 µm saskaņā ar ISO 3233
0,05-0,1 mm

■ Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība):Ūdens tvaiku
caurlaidība (sd-vērtība)

Klasse V2 (vidēja) saksaņā ar DIN EN
1062-1
sd ≥ 0,14 - < 1,4 m saskaņā ar EN
ISO 7783-2

■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2:
Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums sdCO2

Klase C1 saskaņā ar DIN EN 1062-1
sdCO2 > 50 m saskaņā ar EN 1062-6

■ Ūdens caurlaidības daudzums:Ūdens caurlaidības
daudzums

Klase W3 (zema) saskaņā ar DIN EN
1062-1
W ≤ 0,1 kg/(m²*h1/2) saskaņā ar EN
1062-3

Tehniskie dati

CapaSol RapidGrund, OptiSilan TiefGrund, CapaGrund Universal, HaftGrund EGPapildinošie produkti

Amphibolin sastāvā esošais „mitrās saķeres veicinātājs" novērš saistvielas uzbriešanu, kā to ir
uzrādījuši mūsu laboratoriskie testi uz stikla šķiedras plāksnēm, pat ekstrēmas mitruma noslodzes
apstākļos, un tādējādi ilgstoši pasargā krāsojumu no burbuļu veidošanās un nolobīšanās.

Pa kreisi: standarta dispersijas fasādes krāsa, pa labi: Amphibolin.

Norāde

Norādīte mērījumi attiecināmi uz baltu vai netonētu produktu. Novirzes var tikt novērotas tonēšanas
dēļ.

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

+ + + + +

(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606
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Iestrāde

■ Minerālas pamatnes, piemērām, PII grupas apmetumi saskaņā ar DIN EN 998-1 (spiedes
stiprība min. 2.0 N/mm²) vai PII saskaņā ar DIN 18550

■ Dispersijas, silikona sveķu, dispersijas-silikāta, silikāta bāzes  pastveida apmetumi un pārklājumi
■ Betons, ķieģeļu mūris, atsegts mūris, veci pārklājumi, cinkotas virsmas, stingrs PVC, tilpuma

mainīgas koksnes virsmas
■ Iekštelpās, piemēram, ģipša apmetums, ģipškartona celtniecības plāksnes un ģipškartons, tapetes
■ Piemērots lietošanai ventilējamās fasādēs, masīvās konstrukcijās un renovācijas projektos

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, sausām bez adhēziju mazinošām vielām. Ievērot nosacījumus, kas minēti
VOB, C daļā, DIN 18363 normas 3. punktā. Lai nodrošinātu vienmērīgu toni, nepieciešams nodrošināt
vienlīdzīgu virsmas uzsūktspēju.
Virmas novērtējumu veikt balsoties uz BFS atgādni Nr. 20 un 20.1.
Plaisu gadījumā, noteikt plaisāšanas iemeslus un veikt labojumus atbilstoši plaisu veidam un
apjomam.
Atsaukties uz tehnisko informāciju Nr. 650 "Pamatnes un to sagatavošana”.
Sekojošā informācija ir kā piemērs un neaptver sevī visus iespējamos gadījumus. Pārklājumu uzklāt
pamatnes sagatavošanas jebkuras apstrādājamās virsmas gadījūmā.

Aizsardzības pasākumi:
Uzmanīgi nosedziet konstrukcijas ap pārklājamajām virsmām, īpaši stiklu, keramiku, krāsojumu,
klinkeru, dabīgo akmeni, glazētas, adonētas un citas virsmas, kuras nepieciešams aizsargāt.
Gadījūmā, ja krāsu šļakatas tiek uz kādas no augstāk minētajām virsmām, nekavējoties noņemt ar
ūdeni.

Pamatnes sagatavošana

Virsmas ārdarbos:

Virsmas tīrīšana:
Notīriet netīrumus, noņemiet nenoturīgus slāņus, izmantojot piemērotu metodi. Ievērot normatīvo aktu
prasības. Ievērot pietiekamu žāvēšanas laiku, mazgājot ar ūdeni.

Iespējamās tīrīšanas metodes (neaptver visus iespējamos variantus):

• Sausā tīrīšana: slaucīšana, tīrīšana ar birsti.
• Mazgāšana ar ūdens spediena strūklu: maksimālā temperatūra 60° C, maksimālais spiediens 60
bari.
• Mehāniskā tīrīšana: noņemšana, slīpēšana, skrāpēšana, lokāla demontāža utt.

Nogaidīšanas laiks līdz pārklājuma uzklāšanai un jauna apmetuma ir atkarīgs, ņemot vērā citus
faktorus, no laikapstākļiem un slāņa biezuma. Tas ir garāks pie zemām gaisa temperatūrām un augsta
relatīvā gaisa mitruma līmeņa. Zemāk aprakstītie norādījumi attiecināmi 20° C gaisa temperatūras un
65 % relatīvā gaisa mitruma apstākļiem.

Jauni minerāli apmetumi:
• Vadlīnija: vismaz 1 diena žūsanas uz katru mm no kopējā armēšanas un dekoratīvā apmetuma slāņa
biezuma, bet vismaz 14 dienas. Ilgāks gaidīšanas laiks samazina kaļķa izdalījumu risku.
• Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izdalījumu risks minerālam dekoratīvā
apmetuma virsmām, tā, ļaujot to pārklāt jau pēc 7 cietēšanas dienām. Kā alternatīvs variants, uz
minerāliem apmetumiem var uzklāt Sylitol® Finish 130.
• Tonētu dekoratīvo virsmu gadījumā iespējamas papildus darbības (piemēram, ilgāks cietēšanas laiks,
gruntēšana ar CapaGrund Universal, aizsardzība no laikapstākļiem).

Jauni pastveida apmetumi:
Virsma ir pārkrāsojama, kad pilnīgi nožuvusi, vismaz 2-3 dienas. Ja nepieciešams, papildus uzklāt
CapaGrund Universal slāni.

Veci minerāli apmetumi, betons, minerāli pārklājumi:
Normāli uzsūcošām un gludām virsmām: uzklāt grunts slāni ar CapaGrund Universal
Rupji porainām, uzsūcošām, drūpošām virsmām uzklāt: gruntējumu ar OptiSilan TiefGrund vai
CapaSol RapidGrund.
Stipri drūpošām, krītainām virsmām: uzklāt gruntējumu ar Dupa-Putzfestiger.

Veci pastveida matēti pārklājumi, lakojumi:
Vidēji uzsūcoši: izmantot CapaGrund Universal, kas atšķaidīts ar max 3% ūdens
Stipri drūpošām, krītainām, putekļainām virsmām: izmantot Dupa-Putzfestiger. Nepieciešamības
gadījumā veikt starpklājumu ar CapaGrund Universal.

Spīdīgas un ūdeni atgrūdošas (hidrofobas) virsmas:
Mehāniski uzraupjināt. Gruntēt ar CapaGrund Universal.
Ja pēc mehāniskās raupjināšanas joprojām ir manāma ūdens atgrūšana, iesakām konsultēties ar
mūsu tehniskajiem speciālistiem.

Apmetumu/betona pārklājumi ar saķepuma kārtu, apmetumu labošana:
Uzklāt kārtu Histolith® Fluat un noskalot. Labotajām vietām jābūt pilnīgi sacietējušām un sausām.

Betons ar prasībām saskaņā ar DIN EN 1504-2:
Atsauce uz Disbon izstrādājumu klāstu.

Saplaisājuši apmetumi vai betona virsmas:
Atkarībā no plaisu veida un lieluma pārklāt ar Cap-elast-System, FibroSil vai PermaSilan.
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Virsmas ar sēnīšu vai aļģu pārklājumu:
Mehāniski jānoņem fasādes netīrumi ar samitrinātu birsti vai ūdens strūklu zem spiediena. Pēc
mazgāšanas virsmu rūpīgi apstradā ar biocīdu līdzekli Capatox. Ļauj pilnībā nožūt. Atkarībā no
pamatnes virsmas veida un struktūras, to nepieciešams gruntēt ar pamatnei atbilstošu Caparol grunti.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
Minerāli sāļi pāatrina pārklājumu nolietošanos. Tos nepieciešams noņemt, kad tie ir sausi. Kad sāls
izsvīdumi ir mitri, nav iespējams dot garantiju par nākamo pārklājumu slāņu saķeri ilgtermiņā.
Atsauce uz Histolith® izstrādājumu klāstu.

Gāzbetons ar vecu, noturīgu pārklājumu:
Uzklāt vienu CapaGrund Universal grunts kārtu. Attiecībā uz nestabiliem gāzbetona pārklājumiem
skatīt "Caparol-Bautenschutz-Programm” (Caparol ēku aizsardzības programma).

Atsegts ķieģeļu mūris:
Krāsošanai piemēroti tikai salizturīgi apdares ķieģeļi vai klinkera ķieģeļi bez svešķermeņu
ieslēgumiem. Ķieģeļu mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāls izdalījumiem. Gruntēt ar
DupaPutzfestiger. Ja starpslānī rodas brūni pleķi, iesakām konsultēties ar mūsu tehniskajiem
speciālistiem.

Silikātķieģeļu mūris:
Krāsošanai piemēroti tikai salizturīgi apdares ķieģeļi vai klinkera ķieģeļi bez svešķermeņu
ieslēgumiem. Ķieģeļu mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāls izdalījumiem. Krītainas/ miltainas
virsmas notīrīt. Sausā veidā ar suku noņemt sāls izsvīdumus. Ievērojiet BFS datu lapas Nr. 2. prasības.
Gruntēt pamatni ar CapaSol RapidGrund. Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan TiefGrund.

Šķiedrcementa plāksnes:
Notīrīt, ja nepieciešams, noņemt nenoturīgos slāņus saskaņā ar vietējo likumdošanu. Ievērojiet BFS
datu lapas Nr. 14. rekomendācijas. Neapstrādātas, mehānisko slodzi nenesošās plāksnes, kas satur
azbestu, nav atļauts pārklāt ar krāsu, balstoties uz Bīstamo Vielu Rīkojumu (GefStoffV). Ievērot TRGS
519 prasībās attiecībā uz azbesta šķiedras saturošām plātnēm.

Ar cementu sasaistītas kokskaidu plāksnes:
Izteiktās ar cementu saistīto koka skaidu plākšņu sārmainības dēļ nepieciešams gruntējums ar Disbon
481 EP-Uniprimer, lai izvairītos no kaļķa izsvīdumus parādīšanās uz krāsas virsmas.

Veci, plastiski elastīgi dispersijas krāsu pārklājumi ar labu nestspēju, piemēram, vecas Cap-
elast virsmas:
Pārklājot šādu virsmu, Amphibolin izmantot tikai baltā vai gaišā-vidēji gaišā tonī ar gaismas
atstarošanās vērtību > 60.

Tilpumā mainīga, nekrāsota koksne:
Noņemt no koksnes iznākošas sastāvdaļas, tādas kā sveķi un sveķu kabatas. Raksturīgs eļļainiem
tropiskajiem kokiem. Taukus saturošu tropisko koksni nomazgāt ar nitro šķīdumu. Vecām koksnēm
noņemt laika apstākļos cietušos slāņus līdz veselam kokam. Koksnes mitrums lapu kokiem nedrīkst
pārsniegt 12 %, skuju kokiem - 15 %.
Gruntēt ar CapaWood Aqua Protect Primer.
Koksnēm, kurām piemīt krāsu maiņa, uzklāt starpklājumu ar CapaWood Iso ShieldPrimer.

Cinkotas virsmas:
Cinkotas virsmas tīrīt saskaņā ar BFS atgādni Nr. 5.
Uz krāsainiem pārklājumiem uz cinkotām virsmām mitruma iedarbībā var veidoties balti izdalījumi. Tie
jānoslauka sausi un jāpārklāj ar papildus Amphibolin.

Cietais PVH:
Notīrīt un noslīpēt. Ievērot BFS datu lapas Nr. 22 prasības.

Coil-Coating (pēc krāsošanas velmēts metāls) pārklājumi:
Notīrīt, izmantojot amonjaku saturošu mazgāšanas līdzekļu šķidrumu. Gruntēt ar Amphibolin. Ievērot:
silikonu saturošus Coil-Coating pārklājumus nevar pārkrāsot. Tā kā celtniecības laukumā šos
pārklājumus nevar konstatēt, vienmēr jāveic izmēģinājuma klājums ar sekojošu saķeres
pārbaudi. Ievērot BFS datu lapas Nr. 5 un 20 prasības.

Virsmas iekšdarbos:

Javas grupu PII un PIII apmetumi/ minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN 998-1 vismaz 1,5
N/ mm2: Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt bez iepriekšējas apstrādes. Stipri porainas,
uzsūcošas, drūpošas apmetuma virsmas gruntēt ar OptiSilan TiefGrund.

Javas grupas PIV ģipša un gatavie apmetumi/ minimālā spiedes stiprība atbilstoši DIN EN
13279-1 vismaz 1,5 N/mm²: Ģipša apmetumus ar cieto kalcītu kārtu noslīpēt, noņemt putekļus,
gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund.

Ģipša starpsienu bloki: Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund.

Ģipškartona plāksnes: Špaktelēšanas pēdas noslīpēt un noņemt putekļus no virsmas. Noslīpētas
ģipša špakteles un ģipškartona plāksnes vietas nostiprināt ar OptiSilan TiefGrund. Stipri uzsūcošas
virsmas vienmēr apstrādāt ar dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan TiefGrund. Ģipškartona plāksnes ar
iespējamiem ūdenī šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein
(ievērot Tehnisko Informāciju Nr. 384). Ievērot BFS datu lapas Nr. 12 prasības.
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Silikātķieģeļu mūra sienas: Sausā veidā ar suku noņemt sāls izsvīdumus. Veikt samitrināšanas
testu; ja nepieciešams, uzklāt gruntskārtu ar dziļi iesūcošos grunti, piemēram, CapaSol RapidGrund.

Betons: Iespējamos esošos atdalošo vielu atlikumus, kā arī birstošas, drūpošas vielas noņemt. uzklāt
gruntskārtu ar dziļi iesūcošos grunti, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Krāsojumi ar labu nestspēju: Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārklāt bez iepriekšējas
apstrādes. Spīdīgas virsmas un emalju pārklājumus uzraupināt.  

Pārklājumi ar vāju nestspēju: Emalju un dispersijas krāsu vai mākslīgo sveķu pārklājumus ar vāju
nestspēju noņemt. Uz vāji uzsūcošām, gludām virsmām pārklājumu veikt bez iepriekšējas apstrādes.
Raupju porainas, drūpošas vai uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan TiefGrund. Minerālās krāsas ar
vāju nestspēju noņemt mehāniski, un virsmas notīrīt no putekļiem. Gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund.

Līmes krāsu krāsojumi: Pilnībā nomazgāt nost no virsmas. Alternatīvi, noņemt mehaniski, noskalot
on nogruntēt izmantojot dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Nekrāsotas šķiedru tapetes, reljefa vai krāsojamā struktūrtapetes no papīra: Pārklāt bez
iepriekšējas apstrādes.

Vāji turošās tapetes: Pilnībā noņemt. Līmes un papīra atlikumus nomazgāt. Gruntēt izmantojot
dziļumgrunti, piemēram, OptiSilan TiefGrund.

Virsmas ar nikotīna, ūdens, kvēpu vai tauku pleķiem: Nikotīna netīrumus, kā arī kvēpu vai tauku
pleķus nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus šķīdinošs mājsaimniecības tīrīšanas līdzeklis un ļaut
labi nožūt. Nožuvušus ūdens pleķus notīrīt sausus ar birsti. Veikt izolējošu pamata krāsojumu ar
Caparol AquaSperrgrund (ievērot Tehnisko Informāciju Nr. 384).

Virsmas ar pelējumu: Pelējumu noņemt, izmantojot mitrās tīrīšanas metodi. Virsmas nomazgāt ar
Capatox un ļaut kārtīgi nožūt. Ja virsma no pelējuma ir smagi cietusi, veikt nobeiguma pārklājumu ar
Indeko-W. To veicot, jāievēro likumīgie un institūciju priekšraksti (piem., direktīvu par biovielām un
bīstamajām vielām).

Koks un koka materiāli: Gruntēt ar CapaWood Iso ShieldPrimer (skatīt Tehnisko Informāciju Nr. 961).
Rūpnieciski ražotus paneļus ar Capacryl Haftprimer (skatīt Tehnisko Informāciju Nr. 980). Savienojumu
vietas nav nepieciešams speciāli apstrādāt. Augstākām vizuālā nobeiguma prasībām ieteicams
atdalīšanas slānis ar plānām ģipškartona plāksnēm un atbilstošu šuvju aizpildījumu.

Defektu vietas: labot atbilstoši defektu lielumam un dziļumam.

Lai izvairītos no krāsojuma pēdām, iestrādāt pēc "mitrs-uz-mitra" principa.Uzklāšanas metode

Iestrāde ar otu/rulli:
Pirms lietošanas materiālu kārtīgi samaisīt.

Smidzināšana atļautu tikai ievērojot vides un darba drošīnas normatīvus.

Iestrāde ar airless iekārtu:
Kārtīgi samaisīt un nokāst materiālu.
Uzklāšanas bez "miglas" no smidzināšanas nav garantēta.
Viegla izlīdzināšana mitram pārklājuma ar rulli ir ieteicama arī pēc smidzināšanas.
• Izsmidzināšanas leņķis: 50°
• Sprausla: 0,017–0,021”
• Izsmidzināšanas spiediens:150–180 bar
• Filtrs 0,031 mm

Iestrāde ar Nespri iekārtu:
Amphibolin var izmantot ar Nespri iekārtu, bet arī šajā gadījumā uzklāšanas nebūs bez "miglas'. Kārtīgi
samaisīt un nokāst materiālu.
Viegla izlīdzināšana mitram pārklājuma ar rulli ir ieteicama arī pēc smidzināšanas.
• Sprausla: 0,016-0,019 collas

Gruntskārta: Uzklāt gruntskārtu atbilstoši virsmas apstrādes nepieciešamībai.Pārklājuma uzbūve

Uzklājot ar otu vai rulli
Starpslānis: atšķaidīts Amphibolin ar ne vairāk kā 5 % ūdens
Nobeiguma pārklājums: neatšķaidīts Amphibolin vai atšķaidīts ar ne vairāk kā 5 % ūdens

Iestrāde ar airless iekārtu
Starpslānis un nobeiguma pārklājums: atšķaidīts Amphibolin ar ne vairāk kā 5 % ūdens

Iestrāde ar Nespri iekārtu
Starpslānis un nobeiguma pārklājums: atšķaidīts Amphibolin ar ne vairāk kā 5 % ūdens

■ Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 120 ml/m2.
Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves
krāsojumu.

Patēriņš

Zemākā temperatūras robeža iestrādes un žūšanas laikā:
Materiāla, gaisa un pamatnes temperatūra: min. + 5° C līdz maks. + 30°C.

Iestrādes nosacījumi

Gruntkārtai vai starpslānim jābūt pilnīgi sausam pirms tālākas apstrādes; apmetumam jābūt pilnībā
sacietējušam.

Žūšana/ žūšanas laiks
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Gaidīšanas laiks pirms tālākas apstrādes atkarīgs, citus apstākļus ņemot vērā, no laikapstākļiem un
slāņa biezuma. Zemas temperatūras un augsta mitruma apstākļos žūšanas laiks ir ilgāks.
Zemāk norādītā informācija attiecināma 20 °C temperatūrā un 65% relatīvā gaisa mitrumā.

■ virsma ir sausa pēc aptuveni 3 stundām
■ apstrādājam pēc 12 stundām
■ pilnībā nožuvusi un gatava lietošanai pēc aptuveni 3 dienām

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni ievērojot normatīvo aktu prasības.Darbarīku tīrīšana

Fasādes virsmām, kas pakļautas augstākam mitruma līmenim specifisku ēkas apstākļu vai dabisko
atmosfēras faktoru dēļ, ir paaugstināts sēnīšu un aļģu augšanas risks. Fasādēm, kas pakļautas
šādiem apstākļiem ieteicams lietot krāsas, kas satur īpašas aktīvās vielas pret sēnīšu un aļģu
augšanu. Piemēram, Amphibolin-W.

Norāde

Gaismas atstarošanas vērtības (HBW): Tumšām krāsām ar zemu LRV var būt nepieciešami īpaši
pasākumi. Ievērojiet attiecīgās sistēmas lietošanas ierobežojumus, piemēram, ETICS (ārējās
siltumizolācijas kompozītmateriālu sistēmās) vai akmens ražotāju noteiktos ierobežojumus.

HBW no 10 līdz 20 ETICS apmetums ar EPS vai minerālvati pēc nožūšanas jāpārklāj ar saules gaismu
atstarojošu fasādes krāsu ar TSR (kopējo saules gaismu atstarojošu vērtību) ≥ 25 vismaz divās kārtās
(Caparol CoolProtect) atkarībā no prasībām.

Uz monolītām, ļoti izolētām sienu konstrukcijām HBW< 30 jāveic īpaši pasākumi, piemēram, uz vieglā
pamatkārtas jāuzklāj papildu minerālais armējošais apmetums ar pilnas virsmas sieta armējumu; HBW
< 20 jāuzklāj arī saules gaismu atstarojoša fasādes krāsa ar TSR ≥ 25.

Atjaunojot gāzbetona sienu elementus (sienas paneļus) ar neskartu gāzbetona pārklājumu, jāuztur
TSR vērtība ≥ 30%.

Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši
nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visu matētu līdz zīdaini matētu fasādes krāsu
produktam specifiskā īpašība.

Uz blīvām, vēsām virsmām vai laikapstākļu izraisītas žūšanas aizkavēšanās gadījumā mitruma
iedarbība (lietus, rasa, migla) var izraisīt piedevu notecējumu veidošanos uz pārklājuma virsmas
(emulsijas noteces). Šīs piedevas ir ūdenī šķīstošas   un noskalosies ar pietiekamu ūdens daudzumu,
piem., pēc vairākām spēcīgām lietavām. Izžuvušā pārklājuma kvalitāte netiek nelabvēlīgi ietekmēta. Ja
tomēr ir nepieciešama tūlītēja pārklāšana, noteces/piedevas iepriekš jāsamitrina un pēc īsa saskares
laika pilnībā jānomazgā. Ieteicams uzklāt vēl vienu CapaGrund Universal gruntskārtas kārtu.

Pat izmantojot oriģinālo pārklājuma materiālu, virsmas remonti var būt vairāk vai mazāk pamanāmi.
Saskaņā ar BFS tehnisko noteikumu Nr. 25 šādi redzami remonti ir neizbēgami. Tas, vai remonts tiek
uztverts kā vizuāli traucējošs, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, piemēram, krāsas, spīduma līmeņa,
slāņa biezuma, pamatnes, apgaismojuma utt.

Horizontālas virsmas konstruktīvi aizsargāt (piemēram, ar apšuvumu).

Fenola bāzes virsmu dezinfekcijas līdzekļu lietošana var izraisīt virsmas dzeltēšanu.

Norādes

■ Amphibolin oglekļa dioksīda (CO2) caurlaidīgs
■ Amphibolin spilgtums
■ Amphibolin dezinfekcijas līdzekļu izturība

Atzinums

Uzmanību
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Nevalkājiet piesārņotu
darba apģērbu ārpus darba vietas. Izmantot aizsargcimdus. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi:
lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā. Sastāvā ietilpst: 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons;
2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Profesionāliem/rūpnieciskiem lietojumiem. Apstrādāts izstrādājums,
kas satur biocīdu. Konservanti: BIT, MIT, CIT/MIT (3:1).
Lietošanas veids/Utilizācija: Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Mazgāšanas ūdens nedrīkst nonākt kanalizācijas sistēmā/vidē.
Produkta krāsu un laku kods (GISCODE): BSW20.
ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturam šajā produktā (Kat. A/c): 30 g/
l. Šis produkts satur maks. 1 g/l GOS.
Sastāvdaļu deklarācija: poliakrilāta sveķi, polisiloksāns, silikāti, minerālie pigmenti / pildvielas, ūdens,
piedevas, konservants.

Drošības norādes

Skatīt datu drošības lapu (DDL).Tuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-100 · Sagatavota: jūnijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-100 tulkojums.
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