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CAPAROL Samtex 2
Dispersijas gruntskrāsa un griestu krāsa.

Produkta apraksts

Gruntskrāsa un finiša klājuma krāsa iekšdarbiem. Pateicoties poliakrilāta dispersijas un ūdens stikla
kombināciju, tai piemīt “2-in-1” tehnoloģija – vienlaikus darbojas, kā gruntsklājums un finiša klājums.
Augstā segtspēja nodrošina uzticamu rezultātu, klājot krāsu divās kārtās, kur pirmā no kārtām pilda arī
gruntējuma funkciju. Ļoti uzsūcošas pamatnes, piemēram, parastās špakteles vai vecas, bojātas
apmetuma kārtas, prasa iepriekšēju gruntēšanu. Savukārt uz blīviem un mazāk uzsūcošiem
pamatnēm – cementa-kaļķa apmetuma, ģipša apmetuma, dispersijas špakteles, riģipša, betona,
klinkera vai silikātķieģeļu sienām, flizelīna, stiklašķiedras tapetēm un veciem matētas dispersijas
krāsas pārklājumiem – CAPAROL Samtex 2 parasti var uzklāt bez gruntēšanas. Tas būtiski paātrina
un vienkāršo krāsošanas darbus. Pateicoties savām īpašībām, krāsa ir īpaši piemērota liela apjoma
krāsošanas projektiem, kur laiks ir būtisks faktors. Tā efektīvi maskē nelielus pamatnes defektus un
nodrošina vienmērīgu pārklājumu, radot izturīgas un kvalitatīvas virsmas.
Produkts nesatur konservantus un ir ar zemu emisiju līmeni, atbilstot stingrākajiem ilgtspējīgas
būvniecības standartiem (piemēram, BREEAM, LEED, Air Comfort Gold). Nodrošina patīkamu telpas
klimatu gan uzklāšanas laikā, gan ekspluatācijā, padarot to piemērotu lietošanai biroju un dzīvojamās
telpās, arī cilvēkiem ar paaugstinātu jutību.

Pielietojums

■ Ūdens bāzes un bez šķīdinātājiem – ekoloģiska un veselībai draudzīga krāsotājam
■ Bez konservantiem un plastifikatoriem, padarot to īpaši piemērotu cilvēkiem ar noslieci uz alerģijām
■ Viegla iestrāde ar rulli
■ Veido plānu, elpojošu pārklājumu (sd < 0,05 m)
■ Dziļi matēta, apdare efektīvi nomaskē nelielus sienu defektus
■ Tonējama
■ Piemērota gan gludām, gan teksturētām virsmāmAtbilst ilgtspējīgas būvniecības standartiem,

tostarp AirComfort Gold, BREEAM, LEED un AgBB

Īpašības

Poliakrilāta dispersijaMateriāla bāze

2,5 L; 10 LIepakojums

Balta (Bāze 1) var lietot arī netonētu.
CAPAROL Samtex 2 var tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu. Pirms uzklāšanas
pārbaudiet tonēto produktu, lai izvairītos no krāsu atšķirībām.

Krāsu toņi

Dziļi matēta (saskaņā ar EN 13 300).Spīduma pakāpe

Uzglabāt vēsā vietā, temperatūrā virs 0°C.Uzglabāšana

Īpašības saskaņā ar EN 13 300 standartu:
Atkarībā no krāsas toņa, tehniskie parametri var nedaudz atšķirties.

Tehniskie dati
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■ Mitrās berzes klase: 2. klase
■ Kontrastu attiecība:Kontrastu
attiecība

H10 2. klase pie patēriņa 100 ml/m² (viena kārta).
H10 1. klase pie patēriņa 200 ml/m² (divas kārtas).

■ Maksimālais grauda lielums: S1 smalks (<100 µm)

Iekšdarbi 1 Iekšdarbi 2 Iekšdarbi 3 Ārdarbi 1 Ārdarbi 2
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(–) / nav piemērots (○) daļēji piemērots  / (+) piemērots 

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Pamatnei jābūt tīrai, sausai un bez netīrumiem vai saķeri samazinošām vielām.Piemērotas pamatnes

Ļoti uzsūcoši vai putekļaini ģipša apmetumi un špakteles:
Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger, ierīvējot ar otu, vai, ja nepieciešams ūdens bāzes gruntējums, uzklāt
CapaSol RapidGrund ar rullīti vai izsmidzinot.

Pamatnes sagatavošana

Iespējamās gruntēšanas metodes:
Ar otu: Iemasējiet grunti pamatnē, līdz tā ir pilnībā uzsūkusies. Jāpanāk, lai viss gruntējums iesūcas
pamatnē un nepaliek lieki slāņi uz virsmas. Ļoti uzsūcošām pamatnēm izmantojiet metodi “slapjš
slapjā”. Ūdens bāzes gruntis ieberzējot var izraisīt ģipša uzbriešanu un špakteles atskalošanos, tāpēc
šim nolūkam labāk izmantot bez smaržas, uz šķīdinātāja bāzētu grunti Dupa-Putzfestiger.

Ar rullīti: Ja izmantojat grunti, kas īpaši paredzēta rullīšu uzklāšanai (piemēram, CapaSol
RapidGrund), uzklājiet vienmērīgi tādā daudzumā, lai neveidotos lieks pārklājums vai virsmas plēve.
Neatstājiet neapstrādātas vietas. Rullējiet vienmērīgi ar poliamīda/neilona rullīti (13–15 mm plūksna),
uzturot virsmu savienojumu vietās mitru. Uzklāšanas laikā produkts var nedaudz putot – tas ir normāli
un novērš svītru rašanos. Putas pazūd.

Izsmidzināšana: Izsmidziniet vienmērīgā kustībā, turot uzgali perpendikulāri virsmai un mainot
virzienu, atlaidiet sprūdu. Darbojieties ar nelielu pārklāšanos. Lietojiet samazinātu spiedienu, lai
nenoslogotu vājas pamatnes. Nepārklājiet ar grunti, jau noklātas virsmas, lai neveidotos lieks
pārklājums vai svītras.

P IV grupas ģipša apmetumi ar zemu uzsūkšanas spēju un kompakti, ar mašīnu uzklājami
ģipša apmetumi, kā arī kaļķa-ģipša apmetumi:
Ja apmetumam ir blīva virsma, to jānoslīpē, jānotīra putekļi un jāgruntē ar OptiSilan TiefGrund. Ja
apmetums ir ar zemu uzsūkšanas spēju, kompakts un tam nav blīva virsma, gruntēšana nav
nepieciešama.
Ģipša sienas: Ļoti uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan TiefGrund.
Ģipškartons: Noslīpēt lieko špakteli. Mīkstas un gludas vietas, kas aizpildītas ar apmetumu,
nostiprināt ar OptiSilan TiefGrund. Plātnes, kas satur ūdenī šķīstošas   sastāvdaļas, kas var izraisīt
krāsas maiņu, gruntēt ar Caparol-AquaSperrgrund.
P II (cementa-kaļķa) un P III (cementa) grupas apmetumi: Stabilus, normāli uzsūcošus apmetumus,
krāsot bez iepriekšējas sagatavošanas. Smilšainus, putekļainus, porainus vai ļoti uzsūcošus
apmetumus, gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund vai Sylitol® Konzentrat 111.
Betons: Noņemt saķeri samazinošu vielu atliekas.
Gāzbetons: Gruntēt ar Capaplex, kas atšķaidīts ar ūdeni proporcijā 1:3.
Smilšķieģeļu vai keramikas ķieģeļu apdare: Krāsot bez iepriekšējas sagatavošanas.
Stabili krāsu klājumi: Matētus un nedaudz uzsūcošus klājumus, krāsot bez gruntēšanas. Matētas
(slīpētas) virsmas; notīrīt putekļus un gruntēt ar Haftgrund EG.
Nestabili krāsu klājumi: Pilnībā noņemt atlupušus lakas, krāsas vai dispersijas apmetuma slāņus.
Neabsorbējošas, gludas virsmas gruntēt ar HaftGrund EG vai CapaGrund Universal. Smilšainus,
putekļainus, porainus vai ļoti uzsūcošus apmetumus gruntēt ar OptiSilan Tiefgrund.
Krāsojumi ar līmes krāsu: Kārtīgi visu noņemt un nomazgāt. Uzklāt dziļi iesūcošu grunti, piemēram,
OptiSilan TiefGrund.
Nekrāsotas struktūrtapetes: Krāsot bez gruntēšanas.
Virsmas ar tapešu pārklājumu: Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar OptiSilan TiefGrund.
No pelējuma cietušas virsmas: Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu.
Virsmu apstrādāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla.
Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.
Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem: Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar
ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol
AquaSperrGrund fein.
Koka virsmas: Krāsot ar Capacryl vai CapaWood sērijas produktiem.
Izdrupumi: Pēc atbilstošas sagatavošanas, labot virsmu ar Caparol iekšdarbu špaktelēm. Pēc
vajadzības pirms krāsas uzklāšanas virsmu slīpēt un gruntēt.

Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzināt.Uzklāšanas metode
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Izsmidzināšanas parametri.
Standarta sprausla: 517; spiediens: 200–220 bāri
HEA sprausla: 517; HEA spiediens: 130–150 bāri
Filtri: 60 sieti iekārtā; 50 sieti pistolē
Plūsmas ātrums: 2,6 l/min
Atšķaidīšana: 5% - 10%

Atšķaidīšana ir atkarīga no iekārtas jaudas (maksimālā efektivitāte/plūsma) un izsmidzināšanas
metodes. Sprauslas leņķis un izmērs ir atkarīgs no izsmidzināšanas ātruma (lai sasniegtu vēlamo
slāņa biezumu). Pirms krāsošanas produktu kārtīgi samaisīt. Krāsa tiek ražota ar optimālu viskozitāti
un standarta gadījumos, tā nav jāatšķaida.
Nelietot, ja apkārtējās vides, pamatnes vai krāsas temperatūra ir zemāka par +5°C vai augstāka par
+30°C. Pēc lietošanas instrumentus nomazgāt ar ūdeni.

Grunts kārta vai starpkārta:
CAPAROL Samtex 2. Ja nepieciešams, atšķaidīt, tad ar ne vairāk kā 3% ūdens.

Pārklājuma uzbūve

Nolsēguma kārta:
Klājam CAPAROL Samtex 2 (ja nepieciešams, atšķaidīt, tad ar ne vairāk kā 3% ūdens).

Aptuveni 100 ml/m² uz gludām virsmām, vienā kārtā.
Divas kārtas ar 12 mm rullīti uz ģipškartona: aptuveni 200 ml/m².
Uz teksturētām virsmām, patēriņš attiecīgi palielinās.
Precīzu patēriņu praksē var noteikt, tikai veicot testa krāsošanu.

Patēriņš

Krāsas klāšanas temperatūras diapazons: +5°C - +30°C (atkarībā no vides, pamatnes un materiāla),
un relatīvais gaisa mitrums - maks. 80%.

Iestrādes nosacījumi

Pie +20°C un 65% relatīvā mitruma, nākamos slāņus var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums ir "sauss
un silts" pieskārienam. Ja pārklājums joprojām ir vēss pieskārienam, jāgaida ilgāk.
Zemākā temperatūrā un augstāka mitruma apstākļos, šie laiki ir ilgāki, bet augstākā temperatūrā,
zemākā mitruma apstākļos un plānākās kārtās, tie ir īsāki. Izvairīties no straujas žūšanas.

Žūšana/ žūšanas laiks

Lai noteiktu, vai esošais krāsas pārklājums ir pietiekami labi pielipis un renovācijas krāsošanas laikā
nenāks nost ar rullīti, to lokāli samitrina ar ūdeni. Uzreiz pēc ūdens nožūšanas uz virsmas pielīmē un
noņem krāsotāja līmlenti (lente nepielips mitram pārklājumam). Ja līmlente pārklājumu nenorauj,
virsmu var krāsot (vai nepieciešamības gadījumā apsvērt gruntēšanu).
Lai pārbaudītu, vai krāsojamai virsmai ir nepieciešama gruntēšana, apsmidziniet to ar ūdeni un
pārbaudiet absorbcijas ātrumu. Ja tas ātri iesūcas, gruntējiet. Ja tas pil un lēni iesūcas, krāsojiet bez
gruntēšanas (vai apsveriet gruntēšanu).
Lai izvairītos no veltņa atstātām pēdām un šuvēm, starp krāsotajām vietām, pārbaudiet pamatnes
absorbciju, nepieciešamības gadījumā samazinot to un izlīdzinot ar piemērotu grunti. Turklāt atcerieties
uzturēt mitras malas, darba zonu savienojuma vietās un teksturēt pārklājumu, pirms tas sāk žūt.
Pirms bezgaisa izsmidzināšanas, rūpīgi samaisiet krāsu un, ja nepieciešams, nokāsiet. Tumšu krāsu
gadījumā spēcīga mehāniska slodze (skrāpējumi) var izraisīt redzamu gaišu svītru parādīšanos. Tāpēc
ļoti noslogotām virsmām, intensīvos toņos, iesakām izmantot Caparol Samtex 20, Caparol Samtex 10
vai Caparol Samtex 7.
Matētu krāsu berzēšana (piem., kopjot) var izraisīt to spīdumu. Tas nav produkta defekts, bet gan
produkta īpašība.
Traipu parādīšanās vietās, kur tiek veiktas lokālas korekcijas, ir atkarīga no daudziem faktoriem un
tāpēc ir neizbēgama.

Norāde

Norādes

Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma. Produkts paredzēts profesionālai/rūpnieciskai
lietošanai.

Drošības norādes

Iepakojuma un atlikušo materiālu utilizēt, saskaņā ar vietējo likumdošanu. Mazgāšanas ūdenim
nedrīkst pieļaut nonākšanu kanalizācijas sistēmā/vidē.

Likvidācija

ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOSES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

poliakrila sveķi, šķidrais stikls, kalcija karbonāts, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piedevas.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss

ti-footer.indd   1ti-footer.indd   1 04.10.2021   10:19:1704.10.2021   10:19:17

Tehniskā informācija TIEX-EX-S2PL · Sagatavota: aprīlis 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-EX-S2PL tulkojums.
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