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Capamur Finish
Akrila bāzes fasādes krāsa.

Produkta apraksts

Capamur Finish ir īpaši piemērota jauniem, krāsotiem apmetumiem, kā arī vecu, noturīgu pārklājumu
renovācijai ar labu saķeri.

Pielietojums

■ atšķaidāma ar ūdeni
■ ar minimālu smaržu
■ noturīga pret ārējās vides ietekmi
■ CO2 caurlaidīga
■ nodilumizturīga
■ labi sedzoša
■ viegli iestrādājama

Īpašības

Akrilāta dispersijaMateriāla bāze

2,5 L; 10 LIepakojums

Balta (Bāze 1).
Tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu.

Krāsu toņi

MatētaSpīduma pakāpe

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne salā.Uzglabāšana

■ Blīvums: apt. 1,64 g/cm3
■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa
augstums sdH2O:

Klase V2 (vidēja) saskaņā
ar DIN EN 1062-1

■ Ūdens caurlaidības daudzums: Klase W2 (vidēja) saskaņā
ar DIN EN 1062-1

Tehniskie dati

Uzmanīgi nosedziet konstrukcijas ap pārklājamajām virsmām, īpaši stiklu, keramiku, krāsojumu,
klinkeru, dabīgo akmeni, glazētas, adonētas un citas virsmas, kuras nepieciešams aizsargāt.
Lai izvairītos no redzamām salaiduma vietām, lielākas virsmas pārklājiet vienā reizē mitrs uz mitra.

Norāde

Iestrāde

Biežāk sastopamās fasādes pamatnes, piemēram: minerālās pamatnes: kaļķa-cementa apmetumi,
kaļķa smilšakmens, ķieģeļi, betons. Veci nestspējīgi pārklājumi: matēti dispersijas apmetumi un
dispersijas krāsas.

Piemērotas pamatnes

Pamatnēm jābūt tīrām, sausām bez adhēziju mazinošām vielām.Pamatnes sagatavošana



TEHNISKā INFORMāCIJA TI_Capamur Finish

Virsmas tīrīšana:
Notīriet netīrumus, noņemiet nenoturīgus slāņus, izmantojot piemērotu metodi. Ievērot normatīvo aktu
prasības. Ievērot pietiekamu žāvēšanas laiku, mazgājot ar ūdeni.

Iespējamās tīrīšanas metodes (neaptver visus iespējamos variantus):

■ Sausā tīrīšana: slaucīšana, tīrīšana ar birsti.
■ Mazgāšana ar ūdens spediena strūklu: maksimālā temperatūra 60° C, maksimālais spiediens 60

bari.
■ Mehāniskā tīrīšana: noņemšana, slīpēšana, skrāpēšana, lokāla demontāža utt.

Nogaidīšanas laiks līdz pārklājuma uzklāšanai un jauna apmetuma ir atkarīgs, ņemot vērā citus
faktorus, no laikapstākļiem un slāņa biezuma. Tas ir garāks pie zemām gaisa temperatūrām un augsta
relatīvā gaisa mitruma līmeņa. Zemāk aprakstītie norādījumi attiecināmi 20° C gaisa temperatūras un
65 % relatīvā gaisa mitruma apstākļiem.

Jauni minerāli apmetumi:

■ Vadlīnija: vismaz 1 diena žūsanas uz katru mm no kopējā armēšanas un dekoratīvā apmetuma
slāņa biezuma, bet vismaz 14 dienas. Ilgāks gaidīšanas laiks samazina kaļķa izdalījumu risku.

■ Papildus uzklājot CapaGrund Universal, samazinās kaļķa izdalījumu risks minerālam dekoratīvā
apmetuma virsmām, tā, ļaujot to pārklāt jau pēc 7 cietēšanas dienām. Kā alternatīvs variants, uz
minerāliem apmetumiem var uzklāt Sylitol® Finish 130.

■ Tonētu dekoratīvo virsmu gadījumā iespējamas papildus darbības (piemēram, ilgāks cietēšanas
laiks, gruntēšana ar CapaGrund Universal, aizsardzība no laikapstākļiem).

Jauni pastveida apmetumi:
Virsma ir pārkrāsojama, kad pilnīgi nožuvusi, vismaz 2-3 dienas. Ja nepieciešams, papildus uzklāt
CapaGrund Universal slāni.

Veci minerāli apmetumi, betons, minerāli pārklājumi:
Normāli uzsūcošām un gludām virsmām: uzklāt grunts slāni ar CapaGrund Universal
Rupji porainām, uzsūcošām, drūpošām virsmām uzklāt: gruntējumu ar OptiSilan TiefGrund vai
CapaSol RapidGrund.
Stipri drūpošām, krītainām virsmām: uzklāt gruntējumu ar Dupa-Putzfestiger.

Veci noturīgi apmetumi:
Netīrumu vietas mazgāt ar ūdens spediena strūklu. Pēc mazgāšanas virsmu rūpīgi apstradā ar biocīdu
līdzekli Capatox. Ļauj pilnībā nožūt. Gruntēt ar Dupa-Putzfestiger.

Stipri drūpošas, krītainas un putekļainas virsmas:
Notīrīt virsmu un uzklāt gruntējumu ar Dupa-Putzfestiger.

Betons ar prasībām saskaņā ar DIN EN 1504-2:
Atsauce uz Disbon izstrādājumu klāstu.

Virsmas ar sēnīšu vai aļģu pārklājumu:
Mehāniski jānoņem fasādes netīrumi ar samitrinātu birsti vai ūdens strūklu zem spiediena. Pēc
mazgāšanas virsmu rūpīgi apstradā ar biocīdu līdzekli Capatox. Ļauj pilnībā nožūt. Atkarībā no
pamatnes virsmas veida un struktūras, to nepieciešams gruntēt ar pamatnei atbilstošu Caparol grunti.

Virsmas ar sāls izsvīdumiem:
Minerāli sāļi pāatrina pārklājumu nolietošanos. Tos nepieciešams noņemt, kad tie ir sausi. Kad sāls
izsvīdumi ir mitri, nav iespējams dot garantiju par nākamo pārklājumu slāņu saķeri ilgtermiņā.
Atsauce uz Histolith® izstrādājumu klāstu.

Gāzbetons ar vecu, noturīgu pārklājumu:
Uzklāt vienu CapaGrund Universal grunts kārtu. Attiecībā uz nestabiliem gāzbetona pārklājumiem
skatīt "Caparol-Bautenschutz-Programm” (Caparol ēku aizsardzības programma).

Atsegts ķieģeļu mūris:
Krāsošanai piemēroti tikai salizturīgi apdares ķieģeļi vai klinkera ķieģeļi bez svešķermeņu
ieslēgumiem. Ķieģeļu mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāls izdalījumiem. Gruntēt ar
DupaPutzfestiger. Ja starpslānī rodas brūni pleķi, iesakām konsultēties ar mūsu tehniskajiem
speciālistiem.

Silikātķieģeļu mūris:
Krāsošanai piemēroti tikai salizturīgi apdares ķieģeļi vai klinkera ķieģeļi bez svešķermeņu
ieslēgumiem. Ķieģeļu mūrim jābūt bez plaisām, sausam un bez sāls izdalījumiem. Krītainas/ miltainas
virsmas notīrīt. Sausā veidā ar suku noņemt sāls izsvīdumus. Ievērojiet BFS datu lapas Nr. 2. prasības.
Gruntēt pamatni ar CapaSol RapidGrund. Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar OptiSilan TiefGrund.

Pirms lietošanas materiālu kārtīgi samaisīt.Materiāla sagatavošana

Uzklāt divās kārtas.Uzklāšanas metode

Capamur Finish fasādes krāsa lietojama neatšķaidīta vai maks. atšķaidīta ar 5% ūdeni.Atšķaidīšana

Apt. 125 - 175 ml/m2 vienā slānī un gludas virsmas.
Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

Patēriņš
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Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.
Nelietot miglā vai augsta mitruma apstākļos.

Iestrādes nosacījumi

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma sausa pēc 4-6 stundām, noturība pret laikapstākļiem
pēc 24 st. Pilnīgi sausa un elastīga pēc 3 dienām. Pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma
žūšanas laiks pieaug.

Žūšana/ žūšanas laiks

Tūlīt pēc lietošanas mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Norādes

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Censties neieelpot tvaikus vai izgarojumus. Piesārņoto darba
apģērbu neiznest ārpus darba telpām. Izmantot aizsargcimdus. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi:
lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.
Atbrīvoties no satura/tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā. Sastāvā ietilpst: 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metilizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons;
2-metil-2H-izo-tiazol-3-ons (3:1).

Drošības norādes

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Mazgāšanas ūdens nedrīkst nonākt
kanalizācijas sistēmā/vidē.

Likvidācija

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu) saturam šajā produktā (Kat. A/c): 40 g/l. Šis
produkts satur maks. 40 g/l GOS.

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-TI_Capamur Finish · Sagatavota: jūnijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-TI_Capamur Finish tulkojums.
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