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CapaWood® Aqua Protect Primer
Koksnes gruntējums ar profilaktisku iedarbību pret zilēšanu un koksni bojājošu apaugumu ar sēnīti.

Produkta apraksts

Impregnēšanai izmērus saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logi un durvis, izmērus daļēji
saglabājošām koksnes būvdetaļām, tādām kā logu aizvirtņi, vārti, spundēti apdares dēļi, pildrežģu
būve u tml. un koksnes būvdetaļām ar mainīgiem izmēriem, tādiem kā žogi,  lubiņas, balkona margas,
lapenes utt. CapaWood Aqua Protect Primer kalpo statiski nenoslogotas neiezemētas koksnes
aizsardzībai pret pūšanu un zilēšanu, ārdarbos.

Pielietojums

Nodrošina profilaktisko aizsardzību pret zilējuma sēnītēm saskaņā ar koksnes aizsardzības standartu
EN 152. 

Ideāli piemērots mīkstkoku apstrādei āra apstākļos, bez tiešas saskares ar zemi, turpmākai dekoratīvai
pārklāšanai ar beicēm vai lakām.

Apstiprināts biocīds produkts saskaņā ar Regulu (ES) 528/2012.

Produkta veids:  Koksnes aizsardzības līdzekļi (PT8)  

Reģ. Nr.: DE-0016252-01-0001-08

Aktīvā viela: 9,5 g/L IPBC

Uzmanību: Koksnes aizsardzības līdzekļi satur biocīdas vielas, kas aizsargā koksni no kaitēkļiem
(insektiem un/vai sēnēm). Tādēļ tos drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju un tikai tur, kur
koksnes aizsardzība tiešām ir nepieciešama. Nepareiza lietošana var kaitēt veselībai un videi.

Koksnes aizsardzības līdzekli nedrīkst lietot uz koksnes, kas paredzēta tiešā saskarē ar pārtiku vai
dzīvnieku barību. Nedrīkst apstrādāt bišu stropus, siltumnīcu iekšpusi, saunu iekšpuses, kā arī
virsmas, ko izmanto sikspārņi. Koksni iekštelpām/mājokļiem ar šo līdzekli neapstrādā.

Darba laikā nedrīkst ēst un dzert. Turēt produktu tālāk no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.
Negadījuma, sliktas pašsajūtas vai norīšanas gadījumā, nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība un
jāuzrāda iepakojums vai etiķete. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm; lietot piemērotus
aizsarglīdzekļus, piemēram, aizsargcimdus un aizsargbrilles.

■ Efektīvs pret zilējuma sēnīti
■ Ātri žūstošs
■ Lieliska iesūkšanās spēja
■ Uzlabo nākamo pārklājumu izturību
■ Nodrošina ilgstošu koksnes aizsardzību

Īpašības

■ 0,75 l, 2,5 l, 10 lIepakojums

BezkrāsainaKrāsu toņi

MatētaSpīduma pakāpe
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■ Uzglabāt vēsā, noslēgtā tarā.
■ Sargāt no sala un augstas temperatūras.

Uzglabāšana

Ieteicams slēgtā, oriģinālā iepakojumā: vismaz 2 gadi.

iekšadarbi 1 iekšadarbi  2 iekšadarbi  3 ārdarbi 1 ārdarbi  2

- - - + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Koksnes mitrums izmērus nemainošām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 15 % un daļēji
mainošām un mainošām koksnes būvdetaļām maks.18 %.

Piemērotas pamatnes

Pirms pārklājuma uzklāšanas koka virsmas ir jāattīra no putekļiem, netīrumiem, sveķu kabatām,
taukiem, eļļām utt. Rūpīgi notīriet slīpēšanas putekļus vai atlupušos vecā pārklājuma atlikumus.

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka detaļas

Rūpīgi notīriet gludas un ēvelētas koka virsmas.
Noņemiet visas izdalījušās koksnes

ekstraktvielas, piemēram, sveķus un sveķu
kabatas. Ja nepieciešams, slīpējiet šķiedras

virzienā.

Renovācijas darbiem

Noslīpēt zilējuma sēnītes skartās vietas līdz tīrai
koksnei. Pilnībā noņemt visus neizturīgos vecos
pārklājumus līdz pašai koksnei. Noslīpēt stingri

pielipušos vecos pārklājumus, notīrīt tos un
pārbaudīt saderību ar CapaWood Aqua Protect

Primer grunti.

Otro kārtu uzklājiet ne agrāk kā 2 st. pēc pirmās kārtas uzklāšanas (standarta klimatiskajos apstākļos).
Klājiet produktu tikai piemērotai virskārtai. Virskārtai jābūt bez biocīdiem un tā regulāri jāatjauno.
Uzklāšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju. Turiet logus un durvis atvērtas.

Uzklāšanas metode

Starp kārtām jāievēro žūšanas laiks. Ieteicams viegli slīpēt, lai noņemtu izvirzītās koksnes šķiedras.
Slīpējot izmantojiet P2 putekļu filtru.

Piemērots mehāniskai apstrādei:
izsmidzināšana slēgtās izsmidzināšanas

tuneļu sistēmās, automātiska iegremdēšana,
applūdināšana, automātiskā pārklāšana un

apstrāde ar Vacumat® sistēmu.

Produktu pievadīt caur slēgtām savienojuma
līnijām. Lietot tikai slēgtās izsmidzināšanas
kamerās, lai novērstu aerosolu veidošanos.
Biocīdo produktu drīkst izmantot tikai pilnībā

automatizētiem iegremdēšanas procesiem, kuros
visi apstrādes un žūšanas posmi ir mehānizēti un

netiek veikta manuāla apstrāde.
Pēc aizsargapstrādes apstrādāto koksni ar
autoiekrāvēju jānogādā uz žūšanas un/vai

glabāšanas vietu.

Manuāla iegremdēšana

Produkta pārsūknēšana jāveic, izmantojot
dozēšanas sūkni. Pēc lietošanas iegremdēšanas

vannai jāuzliek peldošs vāks tā, lai neveidotos
gaisa sprauga.

Ar flūdapstrādes iekārtu saistītie ūdens zudumi
attiecīgi jākompensē.

Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām:
Aptuveni 120–140 ml/m²

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz rupji zāģētas koka virsmām:
Aptuveni 200–280 ml/m²

Minimālā uzklāšanas deva efektīvai koksnes aizsardzībai ir 120–140 g/m².

Patēriņu un krāsu, ietekmē pamatnes stāvoklis un koksnes mitruma saturs. Precīzus patēriņa rādītājus
var noteikt tikai ar iepriekšēju testa uzklāšanu.

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. 5 °C (vēlams diapazons: no 10-25 °C).
■ Relatīvais mitrums: ≤ 80 %.

Iestrādes nosacījumi

Pie 23°C un 50% relatīvā mitruma:Žūšana/ žūšanas laiks
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■ Pieskārienu drošs: aptuveni pēc 1 stundas
■ Slīpēšana / Otrais gruntskrāsas slānis: aptuveni pēc 2 stundām
■ Virskārta ar lakām vai beicēm: aptuveni pēc 6 stundām, bet ne ilgāk, kā pēc 4 nedēļām

Žūšanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzklātā daudzuma un žūšanas apstākļiem.

Zemākā temperatūrā un augstākā mitruma apstākļos vai sliktas gaisa cirkulācijas gadījumā,
piemēram, blīvi sakrautu komponentu dēļ, žūšana aizkavēsies.

Uzklāšanai vislabāk piemērotas ir otas ar sintētiskiem saru maisījumiem.Darbarīki

Pēc lietošanas notīriet ar ūdeni un, ja nepieciešams, mitrinošu līdzekli (trauku mazgāšanas līdzekli) un
utilizējiet saskaņā ar drošības datu lapu. Ieteicams valkāt nitrila cimdus.

Darbarīku tīrīšana

Blīvas koksnes sugas, piemēram, lapegle un tropu koksnes, nav piemērotas ūdens bāzes koksnes
pārklājumiem ārpus telpām. Priekšroka dodama egles, baltegles un priedes koksnei. Visos citos
gadījumos būtu jāizvairās no ūdens bāzes pārklājumiem uz blīvas koksnes. Detalizētāku informāciju
par šo tēmu sniedz mūsu tehniskie konsultanti.

Norāde

Ja koksnes suga nav zināma un paredzēta pārklāšanai ārpus telpām, ieteicams izmantot
šķīdinātājbāzes produktu.

Neapstrādātu koksni ārpus telpām ieteicams pārklāt tieši pirms tās nonākšanas atmosfērisko iedarbību
(UV starojums, nokrišņi, vējš) ietekmē. Pretējā gadījumā var samazināties pārklājuma saķere, ko
izraisa starpslāņa veidošanās uz virsmas. Šīs starpslāņa problēmas apmēru, nav iespējams noteikt, ar
uz objektu piemērojamām parastajām pārbaudes metodēm.

Pārklātu koka fasāžu kalpošanas laika pagarināšana:

■ Kļūdas konstruktīvajā koksnes aizsardzībā nav novēršamas ar pārklājumu
■ Spēcīgi pakļautās fasādes zonās, noteikti ieteicams izmantot riftētus un pusriftētus dēļus, jo dēļi ar

izteiktu gada riņķu zīmējumu, laika apstākļu ietekmē, mēdz zaudēt virskārtas koksni, kas izraisa
plašus pārklājuma bojājumus

■ Labāk izvēlēties vertikālu dēļu/šuvju novietojumu fasādēm, nevis horizontālu
■ Fasādes apdarē zāģētas (neēvelētas) virsmas ir labākas par ēvelētām virsmām

Papildu informāciju par koksnes aizsardzību skatīt CapaWood hronogrāfā.

Norādes

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošu iedarbību. Ja nepieciešama medicīniska konsultācija,
jāsagatavo iepakojums vai marķējuma etiķete. Sargāt no bērniem. Izvairīties no nokļūšanas vidē.
Saturu/iepakojumu nodot apstiprinātam atkritumu apsaimniekotājam vai bīstamo atkritumu savākšanas
punktam, izņemot tukšus, tīrus iepakojumus, kurus var apsaimniekot kā nebīstamus sadzīves
atkritumus. Ar visiem piesārņotajiem materiāliem, iepakojumiem, notekūdeņiem (piemēram, no otu
tīrīšanas) un izlijušo materiālu rīkoties tāpat kā ar pašu produktu. Satur 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onu,
reakcijas masu no 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 3-jod-2-
propinilbutilkarbamātu. Var izraisīt alerģiskas reakcijas. 

Drošības norādes

Saturs un iepakojums jāutilizē, saskaņā ar lokālo likumdošanu. Neļaut skalošanas ūdenim nonākt
kanalizācijas sistēmā vai vidē.

Likvidācija

GOS saturs saskaņā ar Direktīvu 2004/42/EK: Šis produkts satur ne vairāk kā 30 g/l.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Poliakrilāta sveķi, ūdens, piedevas, konservanti.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-1301 · Sagatavota: aprīlis 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-1301 tulkojums.
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