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CapaWood® Iso ShieldPrimer
Gruntskrāsa kokam katjoniskai ūdenī šķīstošu, brūni tonējošu saturā esošo vielu izolācijai.

Produkta apraksts

Izolējošiem gruntējumiem uz koka vai koksnes materiāliem ar ūdenī šķīstošām, brūni tonējošām satura
vielām pirms sekojošiem pārklājumiem ar CapaWood Wetterschutzfarbe NQG un Capacryl lakām.
Izmantojams uz izmērā stabilām, ierobežoti stabilām un izmērā nestabilām koka konstrukcijām,
piemēram:

Pielietojums

■ Auto nojumes
■ Ziemas dārzi
■ Karnīzes apdare
■ Sienu paneļi

Nelietot: koksnei kas ir pastāvīgā saskarē ar grunti vai ūdeni, koksnei, kas var nonākt saskarē ar
neiepakotu pārtiku vai dzīvnieku barību, horizontālām virsmām (piemēram, terases grīdām).

■ Katjoniska izolācija pret ūdenī šķīstošām, tonējošām koka satura vielām
■ Laba saķeres stiprība
■ Elpojoša
■ Piemērots lietošanai īpaši saudzējamās iekštelpu zonās
■ Piemērots bērnu rotaļlietām (DIN EN 71-3)

Īpašības

Epoksīda sveķu dispersijaMateriāla bāze

■ 0,75 l, 2,5 l, 10 lIepakojums

BaltaKrāsu toņi

Zīdaini matētaSpīduma pakāpe

Izskats var atšķirties atkarībā no koksnes virsmas, patēriņa un pārklājamā koksnes veida.

■ Uzglabāt vēsā, noslēgtā tarā.
■ Sargāt no sala un augstas temperatūras.

Uzglabāšana

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

+ + + + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606



TEHNISKā INFORMāCIJA 1319

Iestrāde

Maksimālais koksnes mitrums ārpus telpām: līdz 15 % izmērā stabiliem būvelementiem un līdz 18 %
ierobežoti izmērā stabiliem un izmērā nestabiliem būvelementiem. Maksimālais koksnes mitrums
iekštelpās: līdz 12 % izmērā stabiliem, ierobežoti izmērā stabiliem un izmērā nestabiliem
būvelementiem.

Piemērotas pamatnes

Piemērots koka detaļām, kuras jāapstrādā ar ūdenī šķīstošu akrila pārklājumu un kam ir risks, ka ūdenī
šķīstošās satura vielas var izšķīst ūdenī, un iekrāsot sedzošo pārklājumu. 

Pirms pārklājuma uzklāšanas, koka virsmas ir jāattīra no putekļiem, netīrumiem, sveķu kabatām,
taukiem, eļļām utt. Rūpīgi notīriet slīpēšanas putekļus vai atlupušos vecā pārklājuma atlikumus.

Pamatnes sagatavošana

Koka būvdetaļas

Rūpīgi notīriet gludas un ēvelētas koka virsmas.
Noņemiet visas izdalījušās koksnes

ekstraktvielas, piemēram, sveķus un sveķu
kabatas. Ja nepieciešams, slīpējiet šķiedras

virzienā.

Nejauciet ar citiem produktiem, pirms lietošanas labi samaisiet un, ja nepieciešams, atšķaidiet ar ne
vairāk kā 5% ūdens.

Uzklāšanas metode

Koks 

Uzklāt vismaz divas, neatšķaidītas kārtas, ar otu
vai īsspalvainu krāsas rullīti. Pirmo kārtu uzklāt no
visām pusēm. Slīpēt starp kārtām tikai tad, ja tas
ir absolūti nepieciešams. Izvairīties no slīpēšanas

putekļu ieelpošanas. Pēc tam uzklāt vēl 1-2
kārtas neatšķaidīta produkta.

Koksnēm ar augstu ekstraktvielu saturu, piemēram, ozolam, pēc pirmās CapaWood Iso Shield Primer
kārtas uzklāšanas var parādīties krāsas izmaiņas.
Šīs izmaiņas rodas koksnes ekstraktvielu dēļ, kas katjoniski saistās pārklājuma plēvē. Atsevišķos
gadījumos var būt nepieciešama otrā gruntējuma kārta. Pirms turpmāko pārklājumu uzklāšanas
obligāti jāievēro aptuveni 12 stundu žūšanas laiks.

Uzmanību: Katjoniskās barjeras efekta dēļ, tieša saskare ar ūdens bāzes produktiem, var izraisīt
nesaderību.
Svarīgi: Pēc lietošanas rūpīgi notīriet instrumentus, otas un rullīšus.

Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām:
Aptuveni 75–100 ml/m²

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz rupji zāģētas koka virsmām:
Aptuveni 150–200 ml/m²

Patēriņu un krāsas toni, ietekmē pamatnes stāvoklis un koksnes mitruma saturs. Precīzus patēriņa
rādītājus var noteikt tikai ar testa uzklāšanu.

Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. 5 °C (vēlams diapazons: no 10-25 °C).
Relatīvais mitrums: ≤ 80 %

Iestrādes nosacījumi

Pie 23°C un 50% relatīvā mitruma:Žūšana/ žūšanas laiks

■ Pieskārienu sauss: aptuveni pēc 2 stundām
■ Pārkrāsošana iespējama: vismaz pēc 12 stundām
■ Pilnībā nožuvis: aptuveni pēc 48 stundām

Žūšanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzklātā daudzuma un žūšanas apstākļiem.

Zemākā temperatūrā un augstākā mitruma apstākļos vai sliktas gaisa cirkulācijas gadījumā,
piemēram, blīvas komponentu uzglabāšanas dēļ uz palešu plauktiem, žūšana aizkavēsies.

Uzklāšanai vislabāk piemērotas otas, kas paredzētas ūdens bāzes produktiem.Darbarīki

Pēc lietošanas notīriet ar ūdeni un, ja nepieciešams, mitrinošu līdzekli (trauku mazgāšanas līdzekli) un
utilizējiet saskaņā ar drošības datu lapu. Ieteicams valkāt nitrila cimdus.

Darbarīku tīrīšana

Blīvas koksnes sugas, piemēram, lapegle un tropu koksnes, nav piemērotas ūdens bāzes koksnes
pārklājumiem ārpus telpām. Priekšroka dodama egles, baltegles un priedes koksnei. Visos citos
gadījumos būtu jāizvairās no ūdens bāzes pārklājumiem uz blīvas koksnes. Detalizētāku informāciju
par šo tēmu sniedz mūsu tehniskie konsultanti. Ja koksnes suga nav zināma un paredzēta pārklāšanai
ārpus telpām, ieteicams izmantot šķīdinātāj bāzes produktu. Neapstrādātu koksni ārpus telpām
ieteicams pārklāt tieši pirms tās nonākšanas atmosfērisko iedarbību (UV starojums, nokrišņi, vējš)
ietekmē. Pretējā gadījumā var samazināties pārklājuma saķere, ko izraisa starpslāņa veidošanās uz
virsmas. Šīs starpslāņa problēmas apmēru, nav iespējams noteikt, ar uz objektu piemērojamām
parastajām pārbaudes metodēm.

Norāde

Pārklātu koka fasāžu kalpošanas laika pagarināšana:
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■ Kļūdas konstruktīvajā koksnes aizsardzībā nav novēršamas ar pārklājumu
■ Spēcīgi pakļautās fasādes zonās, noteikti ieteicams izmantot riftētus un pusriftētus dēļus, jo dēļi ar

izteiktu gada riņķu zīmējumu, laika apstākļu ietekmē, mēdz zaudēt virskārtas koksni, kas izraisa
plašus pārklājuma bojājumus

■ Labāk izvēlēties vertikālu dēļu/šuvju novietojumu fasādēm, nevis horizontālu

Fasādes apdarē zāģētas (neēvelētas) virsmas ir labākas par ēvelētām virsmām Papildu informāciju
par koksnes aizsardzību skatīt CapaWood hronogrāfā

Norādes

Sastāvā ietilpst dipotassium bis[mu-]diantimonate(2-) , stereoisomer, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-
diol, 1,2-benzizotiazol-3(2H)- ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-
izotiazol-3- ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Drošības norādes

Saturs un iepakojums jāutilizē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neļaut skalošanas ūdenim nonākt
kanalizācijas sistēmā vai vidē.

Likvidācija

Šī produktu kategorija (A/d kat.): 130 g/l. Šis produkts satur ne vairāk kā 80 g/l gaistošo organisko
savienojumu (GOS).

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Poliakrilāta sveķi, polisiloksāni, titāna dioksīds, minerālpigmenti/pildvielas, silikāti, ūdens, glikola ēteri,
glikoli, piedevas, konservanti.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-1319 · Sagatavota: maijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-1319 tulkojums.
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