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CapaWood® Solid Universal
Universāla lazūra ar hidropērļu efektu

Produkta apraksts

Šķīdinātāju saturoša lazūra ar optimālu 3-kārtīgu aizsardzību, visām koka konstrukcijām ārdarbos.
High-Solid formula (augsta cietvielu koncentrācija) nodrošina īpaši garus koksnes atjaunošanas
intervālus.

Pielietojums

Piemērota tilpumā nemainīgām, ierobežoti mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām, piemēram:

■ logiem un ārdurvīm
■ balkoniem

Nav piemērota lietošanai: kokam, kas atrodas pastāvīgā saskarē ar grunti vai ūdeni,

kokam, kas var nonākt saskarē ar neiepakotiem pārtikas vai lopbarības produktiem,
horizontālām virsmām (piemēram, terases grīdām).

■ Piemērota visām koka konstrukcijām
■ Augsts cietvielu (sausnas) saturs
■ Ūdeni atgrūdoša
■ Mitrumu regulējoša
■ Ar hidropērļu efektu
■ Tiksotropa (nepil, labi apstrādājama)
■ Vienkārša atjaunošanā (renovācijā)
■ Augsta laikapstākļu noturība
■ Augsta UV aizsardzība
■ Plēvi aizsargājošas īpašības (aizsargpārklājums pret bioloģisko iedarbību)

Īpašības

Alkīda sveķiMateriāla bāze

Caurspīdīgs (tonējams): 0,7 l, 2,5 l, 5 lIepakojums

Gatavie toņi:Krāsu toņi

■ Priede
■ Ozols
■ Valrieksts
■ Riekstkoks
■ Palisandrs
■ Tīkkoks
■ Mahagons
■ Melnkoks
■ Gaišais ozols 

Visi toņi saskaņā ar CapaWood Classic. Kā arī papildu toņi pieejamas, izmantojot ColorExpress
tonēšanas mašīnas. CapaWood krāsu toņu paraugi ir tikai informatīvi. Ja rodas šaubas, veiciet testa
uzklāšanu. Koka dabiskā krāsa un uzklātā materiāla daudzums ietekmēs finiša toni. Bezkrāsains
produkta variants, nav piemērots kā atsevišķs pārklājums ārējai lietošanai.
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Zīdaini matēta
Spīduma pakāpe var atšķirties, atkarībā no koksnes virsmas, patēriņa un pārklājamās koksnes veida.

Spīduma pakāpe

■ Uzglabāt vēsā vietā, noslēgtā traukā.
■ Sargāt no sala un augstas temperatūras.

Uzglabāšana

Ieteicams līdz: vismaz 3 gadi.

iekšdarbi 1 iekšdarbi  2 iekšdarbi  3 ārdarbi 1 ārdarbi  2

- - - + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai

Nr.606

Iestrāde

Koksnes mitrums tilpumā nemainīgām koksnes būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 15 % un ierobežoti
mainīgām un mainīgām koksnes būvdetaļām 18 %. 

Piemērotas pamatnes

Pirms pārklājuma uzklāšanas koka virsmas ir jāattīra no putekļiem, netīrumiem, sveķu kabatām,
taukiem, eļļām utt. Rūpīgi notīriet slīpēšanas putekļus vai atlupušos vecā pārklājuma atlikumus. 

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka detaļas

Nepieciešama iepriekšēja apstrāde ar CapaWood
Protect Primer. Rūpīgi notīriet gludas un ēvelētas
koka virsmas. Noņemiet visas izdalījušās koksnes

ekstraktvielas, piemēram, sveķus un sveķu
kabatas. Ja nepieciešams, slīpējiet šķiedru

virzienā.
Neapstrādāta koksne ,kas tiks izmantota ārā,

jāpārklāj tieši pirms tā tiek pakļauta laikapstākļu
iedarbībai (UV starojums, lietus, vējš).

Pārklāta koksne / Atjaunojošā krāsošana /
Logu un durvju renovācija

Pilnībā noņemt visus esošos pārklājumus, ja tie
lobās nost, līdz pat neapstrādātai koksnei.

Ārdarbiem neapstrādātu koksni iepriekš apstrādāt
ar CapaWood Protect Primer. Noslīpēt esošos
pārklājumus, notīrīt to un pārbaudīt saderību ar

CapaWood Solid Universal.

Koka šķiedras efekta sistēma, vecām koka
virsmām

Lai izlīdzinātu nevienmērīgu izskatu vecām,
laikapstākļu ietekmētām koka virsmām, vispirms

sagatavojiet virsmu atbilstoši apkopes pārklājuma
instrukcijām. Atkarībā no bojājuma pakāpes

uzklājiet 1–2 kārtas CapaWood RenoTech koka
šķiedru krāsas (tonis atbilst Palazzo 205). Pēc
tam, lai izveidotu koka šķiedras efektu, uzklājiet

divas kārtas CapaWood Solid Universal izvēlētajā
tonī.

CapaWood Solid Universal ir gatavs lietošanai. Tiksotropā iedarbība mazinās mehāniskas slodzes
(maisīšanas) ietekmē. Pēc dažām stundām tiksotropija atjaunojas.
Lietot neatšķaidītu un nejaukt ar citiem produktiem.

Uzklāšanas metode

Jauna koksne

Pēc impregnēšanas vismaz divas reizes uzklājiet
neatšķaidītu produktu, klājot pirmo kārtu no visām

pusēm.

Apkopes krāsojums

Uzklāt 1-2 kārtas neatšķaidītu. Slīpēt starp kārtām
tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams. Neieelpot

slīpēšanas putekļus.
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Uzklāšana ar otu uz ēvelētām koka virsmām:
aptuveni 70–90 ml/m²

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz rupji zāģētām koka virsmām:
aptuveni 140–175 ml/m²

Šie patēriņa rādītāji ir tikai vadlīnijas un var atšķirties, atkarībā no pamatnes un tās stāvokļa. Precīzus
patēriņa rādītājus var noteikt, tikai pēc iepriekšējas testa uzklāšanas.

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min.5 °C (vēlams diapazons: 10 līdz 25 °C).
■ Relatīvais mitrums: ≤ 80 %.

Iestrādes nosacījumi

Pie 23°C un 50% relatīvā mitruma:Žūšana/ žūšanas laiks

■ Pieskārienu droša: aptuveni  pēc 4–6 stundām
■ Otrais slānis klājams: aptuveni pēc 10–12 stundām
■ Lietus izturīga virsma: aptuveni pēc 14 stundām
■ Izturīgs pret salipšanu: pēc pilnīgas izžūšanas

Žūšanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzklātā daudzuma un žūšanas apstākļiem. Zemākā temperatūrā un
augstāka mitruma apstākļos vai ar zemu gaisa apmaiņu, piemēram, blīvas komponentu uzglabāšanas
dēļ uz palešu plauktiem, žūšana aizkavēsies.

Uzklāšanai vislabāk piemērotas ir otas ar sintētiskiem saru maisījumiem.Darbarīki

Pēc darba pabeigšanas darba rīkus notīriet ar sintētisko sveķu vai universālo šķīdinātāju (piemēram,
Caparol AF šķīdinātāju) un utilizējiet instrumentus, atbilstoši drošības datu lapas norādījumiem.

Darbarīku tīrīšana

Blīvas koksnes sugas, piemēram, lapegle un tropu koksnes, nav piemērotas ūdens bāzes koksnes
pārklājumiem ārpus telpām. Priekšroka dodama egles, baltegles un priedes koksnei. Visos citos
gadījumos būtu jāizvairās no ūdens bāzes pārklājumiem uz blīvas koksnes. Detalizētāku informāciju
par šo tēmu sniedz mūsu tehniskie konsultanti. Ja koksnes suga nav zināma un paredzēta pārklāšanai
ārpus telpām, ieteicams izmantot šķīdinātāj bāzes produktu. Neapstrādātu koksni ārpus telpām
ieteicams pārklāt tieši pirms tās nonākšanas atmosfērisko iedarbību (UV starojums, nokrišņi, vējš)
ietekmē. Pretējā gadījumā var samazināties pārklājuma saķere, ko izraisa starpslāņa veidošanās uz
virsmas. Šīs starpslāņa problēmas apmēru, nav iespējams noteikt, ar uz objektu piemērojamām
parastajām pārbaudes metodēm.

Norāde

Pārklātu koka fasāžu kalpošanas laika pagarināšana:

■ Kļūdas konstruktīvajā koksnes aizsardzībā nav novēršamas ar pārklājumu
■ Spēcīgi pakļautās fasādes zonās, noteikti ieteicams izmantot riftētus un pusriftētus dēļus, jo dēļi ar

izteiktu gada riņķu zīmējumu, laika apstākļu ietekmē, mēdz zaudēt virskārtas koksni, kas izraisa
plašus pārklājuma bojājumus

■ Labāk izvēlēties vertikālu dēļu/šuvju novietojumu fasādēm, nevis horizontālu

Fasādes apdarē zāģētas (neēvelētas) virsmas ir labākas par ēvelētām virsmām Papildu informāciju
par koksnes aizsardzību skatīt CapaWood hronogrāfā

Norādes

Uzmanību! Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Censties neieelpot tvaikus vai
izgarojumus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Ja rodas ādas
iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas
lietošanas izmazgāt. Utilizācija: Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas
iekārtā. Satur: Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacāta un metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-
piperidilsebacāta reakcijas masa 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons oktilinons (ISO) maleīnskābes
anhidrīds.

Drošības norādes

Saturs un iepakojums jāutilizē, saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Neļaut nonākt kanalizācijā vai vidē.Likvidācija

Šis produkts (A/e kat.): 400 g/l (2010). Šī produkta gaistošo organisko savienojumu (GOS) saturs
nepārsniedz 350 g/l.

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Alkīda sveķi, linsēklu eļļa, silikāti, alifātiskie ogļūdeņraži, esteru spirti, glikoli, glikola ēteri, ūdens,
piedevas, plēvju konservanti.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

siehe SicherheitsdatenblattTuvākas norādes

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-1325 · Sagatavota: maijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-1325 tulkojums.
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