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CapaWood® Parkett
Vienkomponenta caurspīdīga laka parketam

Produkta apraksts

Caurspīdīgs ūdens bāzes hermētiķis koka virsmu aizsardzībai telpās.
Piemērots iekštelpu koka virsmām, piemēram:

■ Koka un korķa grīdām
■ Koka kāpnēm
■ OSB plāksnēm

Pielietojums

■ Satur vienu komponenti
■ Ar augstu izturību
■ Labi pildoša
■ Ātri žūstoša
■ Elastīga
■ Izturīga pret sadzīves tīrīšanas līdzekļiem
■ Vienmērīgi uzklājama arī uz lielām virsmām
■ Piemērota bērnu rotaļlietām saskaņā ar DIN EN 71-3

Īpašības

Poliuretāna dispersijaMateriāla bāze

■ Spīdīga: 0,75 l, 2,5 l, 10 l
■ Zīdaini matēta: 0,75 l, 2,5 l, 10 l

Iepakojums

Bezkrāsaina
Laka šķidrā stāvoklī un uzklāšanas laikā izskatās pienaina, bet žūstot ir gandrīz bezkrāsaina (uz
baltām virsmām ir redzams neliels dzeltenīgs tonis).

Krāsu toņi

Spīdīga vai zīdaini matēta
Izskats var atšķirties atkarībā no koksnes virsmas, patēriņa un pārklājamā koksnes veida.

Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, bet neļaut sasalt. Spaiņus turēt cieši noslēgtus.Uzglabāšana
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Iestrāde

Koka grīdas, parkets, OSB plātnes, kāpnes un citas koka virsmas, kā arī korķa un inženierkoka grīdas,
lakotas vai šponētas virsmas.
Parketa grīdām un koka kāpnēm, koksnes mitruma saturs 7–12 %.

Piemērotas pamatnes

Pirms pārklājuma uzklāšanas koka virsmas ir jāattīra no putekļiem, netīrumiem, sveķu kabatām,
taukiem, eļļām utt. Rūpīgi notīriet slīpēšanas putekļus vai atlupušos vecā pārklājuma atlikumus. 

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka detaļas

Rūpīgi notīriet gludas un ēvelētas koka virsmas.
Noņemiet visas izdalījušās koksnes

ekstraktvielas, piemēram, sveķus un sveķu
kabatas. Ja nepieciešams, slīpējiet šķiedras

virzienā.

Esošas konstrukcijas uzturēšana ar CapaWood
Parkett grīdām

Stabili saistīto krāsas kārtu noslīpēt un kārtīgi
notīrīt.

Pirms lietošanas labi samaisīt. Uzklāt neatšķaidītu ar otu, lakas birsti vai rullīti, vienmērīgā kārtā.Uzklāšanas metode

Neapstrādātas virsmas

Atkarībā no uzsūkšanas spējas uzklāt 2–3 kārtas.
Ja nepieciešams, pirmo kārtu/grunti atšķaidīt ar

ne vairāk kā 20 % ūdens.

OSB plātnes Uzklāt 3-4 kārtas.

Ieklātais parkets / lakotas virsmas Uzklāt noslēdzošo kārtu.

Aptuveni 100–150 ml/m²Patēriņš

Patēriņu un krāsu ietekmē pamatnes stāvoklis un koksnes mitruma saturs. Precīzus patēriņa rādītājus
var noteikt tikai ar testa uzklāšanu.

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: vismaz 12 °C (vēlams diapazons: no 15 līdz
25 °C).

■ Relatīvais mitrums: ≤ 70 %

Iestrādes nosacījumi

Pie 23°C un 50% relatīvā mitruma:Žūšana/ žūšanas laiks

■ Pārkrāsojama un slīpējama: aptuveni pēc 12 stundām
■ Pilnībā nožuvusi: aptuveni pēc 24–36 stundām
■ Sākotnējā tīrīšana jāveic ar ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli; paklājs klājams, aptuveni pēc

vienas nedēļas.

Žūšana aizkavēsies zemākā temperatūrā un augstākā mitruma līmenī vai sliktas ventilācijas gadījumā.

Uzklāšanai vislabāk piemērotas otas, kas paredzētas ūdens bāzes produktiem.Darbarīki

Pēc lietošanas tīriet ar ūdeni un, ja nepieciešams, mitrinošu līdzekli (piem. trauku mazgāšanas līdzekli)
un utilizējiet saskaņā ar drošības datu lapu. Ieteicams valkāt nitrila cimdus.

Darbarīku tīrīšana

Tīrīšana, kopšana un vispārīgi norādījumi:
Ar CapaWood Parkett klātas grīdas, tīriet ar mīkstu slotu vai putekļu sūcēju. Noslaukiet netīrumus ar
mitru drānu. Tīrīšanas ūdenim var pievienot maigu sadzīves tīrīšanas līdzekli vinila grīdām. Vienmēr
ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja norādījumus.

Norāde

Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Novietojiet durvju paklājiņus vietās ar īpaši
augstu netīrības līmeni, piemēram, gaiteņos un ieejās. Uzstādiet mēbeļu kājas ar filca slīdņiem un
izmantojiet mīkstus krēslu riteņus – ideālā gadījumā zem biroja krēsliem izmantojiet aizsargpaklājiņus.

Norādes

Var izraisīt alerģisku reakciju. Satur adipohidrazīdu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 5-hlor-2-metil-2H-
izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona reakcijas masu (3:1). Drošības datu lapa ir pieejama pēc
pieprasījuma. Komerciālai/rūpnieciskai lietošanai.

Drošības norādes

Saturs un iepakojums jāutilizē, saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neļaut skalošanas ūdenim nonākt
kanalizācijas sistēmā vai vidē.

Likvidācija

Šajā produktu kategorijā (A/i kat.): 140 g/l (2010). Šis produkts satur ne vairāk kā 110 g/l. gaistošo
organisko savienojumu (GOS).

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Poliuretāna sveķi, ūdens, glikola ēteri, glikoli, piedevas, konservanti.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-1320 · Sagatavota: maijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-1320 tulkojums.
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