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CapaWood® SilverStyle
Koka lazūra ar metālisku efektu

Produkta apraksts

Efektīva lazūra ar metālisku spīdumu, augstvērtīgam koka virsmu dizainam.  Pielietojama tilpumā
nemainīgiem un tilpumā mainīgiem būvelementiem:

Pielietojums

■ Koka mājas
■ Fasādes apšuvums
■ Karnīžu apšuvums
■ Žogi

Materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni.

■ Lieliska aizsardzība pret UV starojumu
■ Plašs toņu klāsts
■ Konsistence, kas kavē nopilējumu veidošanos
■ Elegants efekts, pateicoties augstas kvalitātes pigmentu kombinācijai
■ Vienkārši renovējama plānkārtas lazūra
■ Izturīga pret laikapstākļiem
■ Aizsargāts ar plēves konservantu

Īpašības

Alkīda un akrila dispersijas kombinācijaMateriāla bāze

■ Sudraba bāze (atbilst tonim Stardust): 0,7 l, 2,5 l, 5 l, 20 lIepakojums

Visus sudraba toņus saskaņā ar CapaWood Grey & Silver krāsu paleti var tonēt, izmantojot
ColorExpress. CapaWood krāsu paletes toņi un dažādi krāsu paraugi ir tikai informatīvi. Ja rodas
šaubas, veiciet testa uzklāšanu.
Koka dabiskā krāsa un uzklātā krāsas daudzums ietekmēs galīgo toni.

Krāsu toņi

Zīdaini matēts
Izskats var atšķirties atkarībā no koksnes virsmas, patēriņa un pārklājamā koksnes veida.

Spīduma pakāpe

Uzglabāt vēsā vietā, neļaut sasalt un turēt taru cieši noslēgtu.Uzglabāšana

Derīguma termiņš vismaz 2 gadi.

iekšdarbi 1 iekšdarbi 2 iekšdarbi 3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

- - - + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
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Iestrāde

Koksnes mitrums būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 18 %.Piemērotas pamatnes

Pirms pārklājuma uzklāšanas koka virsmas ir jāattīra no putekļiem, netīrumiem, sveķu kabatām,
taukiem, eļļām utt. Rūpīgi notīriet slīpēšanas putekļus vai atlupušos vecā pārklājuma atlikumus. 

Pamatnes sagatavošana

Jaunas koka detaļas

Nepieciešama iepriekšēja apstrāde ar CapaWood
Protect Primer. Rūpīgi notīriet gludas un ēvelētas
koka virsmas. Noņemiet visas izdalījušās koksnes

ekstraktvielas, piemēram, sveķus un sveķu
kabatas. Ja nepieciešams, slīpējiet šķiedras

virzienā.

Esošas konstrukcijas uzturēšana ar
CapaWood SilverStyle

Noslīpēt esošos pārklājumus un rūpīgi tos notīrīt.

Lietojiet neatšķaidītu un nejauciet ar citiem produktiem.Uzklāšanas metode

Jauna koksne

Pēc impregnēšanas uzklāt neatšķaidītu kārtu
vismaz divas reizes, pirmo kārtu uzklājot no visām

pusēm.

Apkopes klājums

Uzklāt 1-2 kārtas neatšķaidītu. Slīpēt starp kārtām
tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams. Izvairīties

no slīpēšanas putekļu ieelpošanas. Pēc tam
uzklāt vēl 1-2 kārtas neatšķaidītu.

Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām:
Aptuveni 45–65 ml/m²

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz rupji zāģētām koka virsmām:
Aptuveni 80–100 ml/m²

Patēriņu un krāsu ietekmē pamatnes stāvoklis un koksnes mitruma saturs. Precīzus patēriņa rādītājus
var noteikt tikai iepriekš veicot testa uzklāšanu.

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. 5 °C (vēlams no 10 līdz 25 °C).
■ Relatīvais mitrums: ≤ 80 %.

Iestrādes nosacījumi

Pie 23°C un 50% relatīvā mitruma:Žūšana/ žūšanas laiks

■ Pieskārienu droša virsma: aptuveni pēc 45min
■ Pārkrāsošana iespējama: aptuveni pēc 2 stundām
■ Lietus izturīga virsma: pēc vismaz 12 stundām

Žūšanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzklātā daudzuma un žūšanas apstākļiem.

Zemākā temperatūrā un augstākā mitruma apstākļos vai sliktas gaisa cirkulācijas gadījumā,
piemēram, blīvas komponentu uzglabāšanas dēļ uz palešu plauktiem, žūšana aizkavēsies.

Uzklāšanai vislabāk piemērotas ir otas ar sintētiskajiem sariem.Darbarīki

Pēc lietošanas notīriet ar ūdeni un, ja nepieciešams, mitrinošu līdzekli (trauku mazgāšanas līdzekli) un
utilizējiet saskaņā ar drošības datu lapu. Ieteicams valkāt nitrila cimdus.

Darbarīku tīrīšana

Blīvas koksnes sugas, piemēram, lapegle un tropu cietkoksnes, nav piemērotas ūdens bāzes koksnes
pārklājumiem ārdarbiem; priekšroka dodama eglei, balteglei un priedei. 

Norāde

Ja koksnes suga ārdarbiem nav zināma, ieteicams izmantot uz šķīdinātāja bāzes produktu. 

Neapstrādāta koksne ārdarbiem, jāpārklāj tieši pirms tās pakļaušanas laikapstākļiem (UV starojums,
nokrišņi, vējš). Pretējā gadījumā sagaidāma samazināta pārklājuma saķere, atdaloša slāņa
veidošanās dēļ. Šī atdalošā slāņa apjomu nevar noteikt, izmantojot standarta testēšanu uz vietas.

Pārklātu koka fasāžu kalpošanas laika pagarināšana:

■ Koka konstrukcijas aizsardzības defektus nevar novērst ar pārklājumu.
■ Fasādēm, kas pakļautas skarbiem laikapstākļiem, ļoti ieteicams izmantot rievotus un pusrievotus

dēļus, jo plakani zāģēti dēļi, laika gaitā, laikapstākļu ietekmē, ir pakļauti koksnes virsējo slāņu
lobīšanai, kā rezultātā pārklājums tiek plaši bojāts.

■ Vertikāli montēts fasādes apšuvums būs piemērotāks salīdzinājumā ar horizontālu apšuvumu.
■ Fasādes apšuvumam zāģētas virsmas ir vēlamākas par ēvelētām.

Papildinformāciju par koksnes aizsardzību un apkopes intervāliem var atrast CapaWood hronogrāfā.
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Norādes

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no nonākšanas vidē. Saturu/iepakojumu
nodot oficiālā atkritumu apsaimniekošanas vietā. Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu, 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-onu, reakcijas masu no 5-hloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-
izotiazol-3-ona (3:1). Var izraisīt alerģiskas reakcijas. Profesionālai/rūpnieciskai lietošanai. Apstrādāta
prece, satur biocīdu produktu. Plēves aizsardzības līdzeklis: IPBC. Konservanti: BIT, CIT/MIT (3:1).

Drošības norādes

Saturu un iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neļaut skalošanas ūdenim nonākt
kanalizācijas sistēmā vai vidē.

Likvidācija

Šī produktu katergorija (A/e kat.): 130 g/l. Šis produkts satur ne vairāk, kā 40 g/l gaistošo organisko
savienojumu (GOS).

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Alkīda sveķi, poliakrilāta sveķi, metālu pigmenti, silikāti, ūdens, glikola ēteri, esteru spirti, spirti,
piedevas, konservanti.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-1324 · Sagatavota: maijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-1324 tulkojums.
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