
TEHNISKā INFORMāCIJA 1327

UV
SCHUTZ

CapaWood® TwinProof Clear
Bezkrāsaina UV aizsardzības lazūra kokam

Produkta apraksts

Caurspīdīga, ūdens bāzes, vidēja biezuma lazūra, ar izcilu UV aizsardzību dabīga koka virsmām, kas
novērš koksnes virsmas pelēkuma veidošanos, lietojot to ārā. Tā lielā mērā saglabā koksnes dabisko
krāsu un aizsargā to no UV gaismas un laikapstākļu iedarbības.
Piemērots lietošanai uz tilpumā nemainīgām un tilpumā daļēji mainīgām koka detaļām, piemēram:

Pielietojums

■ Ar smilšu strūklu apstrādātas koksnes virsmas
■ Koka mājas
■ Fasādes apšuvums
■ Karnīžu apšuvums
■ Balkoni

Nelietot: materiāls nav piemērots kokam, kas nonāk ilgstošā saskarsmē ar zemi un ūdeni, kā arī uz
koksnes, kas var nonākt saskarē ar neiepakotu pārtiku vai dzīvnieku barību. Nav piemērots
horizontālām virsmām (piemēram, terasēm).

■ Ļoti caurspīdība
■ Lieliska aizsardzība pret UV starojumu
■ Aizsardzība pret mitrumu, pateicoties hidropērļu efektam
■ Tvaiku caurlaidīga
■ Noturīga pret krāsas slāņu salipšanu
■ Izturīga pret laikapstākļu ietekmi
■ Ar virskārtas aizsargslāni pret sēnītēm un aļģēm

Īpašības

ūdens bāzes akrilāta dispersijaMateriāla bāze

Caurspīdīgs: 0,7 l, 2,5 l, 5 l, 20 lIepakojums

Pilnībā caurspīdīga.
Tonējama visās CapaWood Classic toņu kartes krāsās, kā arī citos toņos, izmantojot ColorExpress
sistēmu. Ja rodas šaubas par toņa atbilstību, ieteicams veikt izmēģinājuma pārklājumu.

Krāsu toņi

Saglabā dabisko koksnes toni. Īpaši piemērota tīru, lazūrveida baltu un košu toņu tonēšanai.
Īpaši ieteicama gaišām skujkoku sugām, piemēram, priedei, eglei vai kadiķim.

UV aizsardzībai izmantots mikronizēts titāna dioksīds. Uz tumšiem koksnes toņiem un lielākos
uzklāšanas daudzumos, tas var radīt viegli bālganu nokrāsu.

Zīdaini matēts
Spīduma līmenis var atšķirties, atkarībā no koksnes virsmas, patēriņa un pārklājamā koksnes veida.

Spīduma pakāpe

Uzglabāt vēsā vietā un turēt trauku cieši noslēgtu. Sargāt no sala.Uzglabāšana



TEHNISKā INFORMāCIJA 1327

iekšdarbi 1 iekšdarbi  2 iekšdarbi  3 ārdarbi 1 ārdarbi 2

- - - + +

(–) nav piemērots / (○) daļēji piemērots / (+) piemērots

Pielietošanas jomu noteikšana
atbilstoši tehniskajai informācijai
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Iestrāde

Koksnes mitrums būvdetaļām nedrīkst pārsniegt 18 %.Piemērotas pamatnes

Pirms pārklājuma uzklāšanas koka virsmas ir jāattīra no putekļiem, netīrumiem, sveķu kabatām,
taukiem, eļļām utt. Rūpīgi notīriet slīpēšanas putekļus vai atlupušos vecā pārklājuma atlikumus. 

Pamatnes sagatavošana

Nesošās koka konstrukcijas
Virsmas iepriekš jāapstrādā ar CapaWood Protect

Primer.

Jaunas koka detaļas

Rūpīgi notīriet gludas un ēvelētas koka virsmas.
Noņemiet visas izdalījušās koksnes

ekstraktvielas, piemēram, sveķus un sveķu
kabatas. Ja nepieciešams, slīpējiet šķiedras

virzienā.

Esošas konstrukcijas uzturēšana ar
CapaWood TwinProof Clear Noslīpēt esošos pārklājumus un rūpīgi tos notīrīt.

Lietojiet neatšķaidītu un nejauciet ar citiem produktiem. Pirms lietošanas labi samaisiet.Uzklāšanas metode

Jauna koksne

Uzklāt vismaz divas neatšķaidītas kārtas. Pirmo
kārtu uzklāt no visām pusēm. Slīpēt starp kārtām
tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams. Neieelpot

slīpēšanas putekļus. 

Apkopes klājums Uzklāt 1-2 kārtas neatšķaidītu.

Geeignet für Spritzapplikation.
Bei der Spritzapplikation zusätzliche Vorgaben zur persönlichen Schutzausrüstung beachten.
Hinweise dazu im Sicherheitsdatenblatt.
CapaWood TwinProof Clear kann auch industriell verarbeitet werden wie z.B Vakuumatanlagen oder
Sprühtunnel.
Zur Erzielung eines optimalen UV-Schutzes wird ein allseitiger Grundieranstrich mit CapaWood
TwinPrimer und zwei Folgebeschichtungen mit CapaWood TwinProof Clear empfohlen.

Uzklāšana ar otu uz gludām koka virsmām:
Aptuveni 50–70 ml/m²

Patēriņš

Uzklāšana ar otu uz rupji zāģētas koka virsmām:
Aptuveni 95–135 ml/m²

Patēriņu un krāsu ietekmē pamatnes stāvoklis un koksnes mitruma saturs. Precīzus patēriņa rādītājus
var noteikt tikai ar testa uzklāšanu.

■ Materiāla, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūra: min. 5 °C (vēlams no 10 līdz 25 °C).
■ Relatīvais mitrums: ≤ 80 %.

Iestrādes nosacījumi

Pie 23°C un 50% relatīvā mitruma:Žūšana/ žūšanas laiks

■ Iespēja atkārtoti pārklāt: aptuveni pēc 1 stundas
■ Iespēja salikt kaudzē: aptuveni pēc 8 stundām
■ Ūdensnecaurlaidība: ne mazāk, kā 12 stundas
■ Noturība pret salipšanu: aptuveni pēc 24 stundām

Žūšanas laiks ir ļoti atkarīgs no uzklāšanas ātruma un žūšanas apstākļiem.

Zemākā temperatūrā un augstāka mitruma apstākļos vai ar zemu gaisa apmaiņu, piemēram, blīvas
detaļu uzglabāšanas dēļ uz palešu ratiņiem, žūšana aizkavēsies.

Uzklāšanai vislabāk piemērotas ir otas ar sintētiskajiem sariem.Darbarīki

Pēc lietošanas notīriet ar ūdeni un, ja nepieciešams, mitrinošu līdzekli (trauku mazgāšanas līdzekli) un
utilizējiet saskaņā ar drošības datu lapu. Ieteicams valkāt nitrila cimdus.

Darbarīku tīrīšana

Blīvas koksnes sugas, piemēram, lapegle un tropu cietkoksnes, nav piemērotas ūdens bāzes koksnes
pārklājumiem ārdarbiem; priekšroka dodama eglei, balteglei un priedei. 

Norāde

Ja koksnes suga ārdarbiem nav zināma, ieteicams izmantot uz šķīdinātāja bāzes produktu.
Neapstrādāta koksne ārdarbiem, jāpārklāj tieši pirms tās pakļaušanas laikapstākļiem (UV starojums,
nokrišņi, vējš). Pretējā gadījumā sagaidāma samazināta pārklājuma saķere, atdaloša slāņa
veidošanās dēļ. Šī atdalošā slāņa apjomu nevar noteikt, izmantojot standarta testēšanu uz vietas.
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Pārklātu koka fasāžu kalpošanas laika pagarināšana:

■ Koka konstrukcijas aizsardzības defektus nevar novērst ar pārklājumu.
■ Fasādēm, kas pakļautas skarbiem laikapstākļiem, ļoti ieteicams izmantot rievotus un pusrievotus

dēļus, jo plakani zāģēti dēļi, laika gaitā, laikapstākļu ietekmē, ir pakļauti koksnes virsējo slāņu
lobīšanai, kā rezultātā pārklājums tiek plaši bojāts.

■ Vertikāli montēts fasādes apšuvums būs piemērotāks salīdzinājumā ar horizontālu apšuvumu.
■ Fasādes apšuvumam zāģētas virsmas ir vēlamākas par ēvelētām.

Papildinformāciju par koksnes aizsardzību un apkopes intervāliem var atrast CapaWood hronogrāfā.

Norādes

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas vidē. Saturs/iepakojums
jāiznīcina apstiprinātā atkritumu savākšanas punktā. Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu, 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-onu, 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona reakcijas masu
(3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Profesionālai/rūpnieciskai lietošanai. Apstrādāts produkts satur
biocīdu produktu. Plēves konservants: IPBC. Konservanti: BIT, CIT/MIT (3:1).

Drošības norādes

Saturu un iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neļaut skalošanas ūdenim nonākt
kanalizācijas sistēmā vai vidē.

Likvidācija

Šī produktu katergorija (A/e kat.): 130 g/l. Šis produkts satur ne vairāk, kā 40 g/l gaistošo organisko
savienojumu (GOS).

ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Poliakrilāta sveķi, titāna dioksīds, ūdens, glikola ēteri, piedevas, konservanti.Sastāvā esošo vielu deklarācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss
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Tehniskā informācija TIEX-1327 · Sagatavota: maijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-1327 tulkojums.
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