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DisboPROOF® 705 Poly 2KD
2-komponentu, ar polistorola lodītēm pildīts, biezslāņa bitumena
pārklājums

Produkta apraksts

Elastīgs, ar polistorola lodītēm pildīts, 2-komponentu bitumena biezslāņa pārklājums, bez
šķīdinātājiem, ar polimēriem pastiprināts, plaisas sedzošs, ar hidrauliski cietējošu pulveri drošai
konstrukcijas hidroizolācijai elementiem, kas saskaras ar augsni.

Pielietojums

Ar špakteļlāpstiņu uzklājams blīvējuma bezšuvju pārklājums hidroizolācijas slāņa izveidei pēc DIN
18533 pret augsnes mitrumu, nespiedošu, kā arī īslaicīgi uzkrājošu noplūdes ūdeni un mērenu
spediena ūdeni līdz 3m iegremdēšanas dziļumā.

Vertikālām un horizontālām virsmām, piem. pagrabi, pazemes garāžas un atbalsta sienaspiemērots
polistirola, poliuretāna un putu stikla bāzes siltumizolācijas lokšņu līmēšanai. Nav piemērots plakano
jumtu hidroizolācijai, konteineru hidroizolācijai, iekštelpās un ar negatīvu ūdens spiedienu.

■ pārbaudīts saskaņā ar EN 15814
■ plasto-elastīgs
■ ātra sacietēšana pat zemā temperatūrā un augsta mitruma apstākļos
■ iestrādājams pat aukstā režīmā
■ augsta saķere ar betonu, apmetumu, šķiedrcementu un gāzbetonu
■ var tikt iestrādāts arī uz viegli mitrām virsmām
■ ļoti labas iestrādajamības īpašības

Īpašības

30 l kombinētais iepakojums: 26 l šķidrā komponente (A), 4 l pulverveida komponente (B)Iepakojums

melnsKrāsu toņi

Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no sala.
Uzglabāšanas laiks slēgtā oriģinālā iepakojumā vismaz 1 gads.

Uzglabāšana

■ Lietus izturība: pēc aptuveni 3-4 stundām (atkarībā no temperatūras, slāņa biezuma un relatīvā
gaisa mitruma)

■ Plaisu pārklāšanas spēja: > 2 mm (EN 15812 pie 4°C)

Tehniskie dati

■ Blīvums: apt. 0,85 kg/l
■ Sausā slāņa
biezums:

1 mm sausa slāņa atbilst apt.
1,2 mm mitra produkta slānim

Sacietējis produkts ir noturīgs pret ūdeni, neitrāliem sāļiem, atšķaidītiem sārmiem un humīnskābēm.Izturība pret ķimikālijām



Tehniskā informācija 705
Iestrāde

Betons, ģipsis, šķiedrcements, gāzbetons, bitumena biezie pārklājumi, OSB plātnes u.c. Gludas
pamatnes (metāls, plastmasa) pirms apstrādes ir jāraupjina vai jānoslīpē.

Piemērotas pamatnes

Pamatnei jābūt bez apsarmojuma, stingrai, noturīgai, vienmērīgām, stabilām, bez izciļņiem, lielām
plaisām, spraugām, adhēziju mazinošām vielām, atslāņojumiem, netīrumiem, javas atlikumiem.
Pamatne var būt viegli mitra. Ievērojiet jaunas pamatnes žūšanas un/vai sacietēšanas laiku.
Veidojiet noapaļotas pārejas saskaņā ar DIN 18533 ar cementa javu (piem., DisboCRET 547) uz
visām pakāpienveida pārejām. Pēc to izgatavošanas ļaujiet nožūt vismaz 24 stundas. Atveres un
vaļējas šuves 2 - 5 mm aizvērt pāršpaktelējot ar DisboPROOF 705 Bitu 2KD vai plānu apmetumu.
Iedobes vai vaļēji sadursavienojumi (> 5 mm) vienmēr jāaizpilda ar minerālu javu.
Saduršuvēm vai savienojumiem (piemēram, ar durvīm), var izmantot butila lenti, lai novērstu
komponentu pārplūšanu.

Pamatnes sagatavošana

Lai sajauktu DisboPROOF 705 Poly 2KD, izmantojiet maisītaju.
Vispirms īsi pārmaisiet šķidro komponenti (A). Tad pa daļām patstāvīgi maisot pievieno pulvera
komponenti, lai izveidojas viendabīga masa bez kunkuļiem. Gatavojot nepilnus daudzumus, abas
daļas jāsajauc pareizā proporcijā (šķidrā komponente : pulvera komponente = 28 : 10).

Materiāla sagatavošana

Komponente A: 26 masas daļas
Komponente B: 4 masas daļas

Maisījuma attiecība

Hidroizolācija tiek uzklāta ar izlīdzinošo špakteļlāpstiņu, ķelli vai izsmidzinot vismaz 2 darba
piegājienos, veidojot nepieciešamā biezuma slāni katrā no piegājieniem.

Uzklāšanas metode

Gruntējums:
DisboPROOF 706 Bitu 1K, atšķaidīts 1:1 ar ūdeni.
DisboPROOF 705 Poly 2KD, aptuveni 5 % atšķaidīts ar ūdeni, kā skrāpējumiem paredzētu
pārklājumu.

Hidroizolācija:
Uzklājiet 2 slāņus neatjaukta DisboPROOF 705 Poly 2KD, špaktelējuma veidā vai izsmidzinot. Lielu
slodžu gadījumā, piemēram, ūdens sūce vai ūdens zem spiediena, sadurvietās, kantēs, stūros, utt.,
saskaņā ar DIN 18533 ir nepieciešami divi pārklājuma slāņi ar stikla šķiedras sieta iestrādi. Sietam
jābūt iestrādātam pirmajā kārtā pilnā dziļumā. Lai nodrošinātu minimālo slāņa biezumu, siets
jāizmanto arī uz horizontālām virsmām. Aizsargājiet nožuvušo hidroizolāciju no mehāniskiem
bojājumiem.

Siltumizolācijas lokšņu līmēšana:
Pilnas plaknes pārklāšanai izmantojiet 8 mm zobķelli, lai uzklātu masu uz pilnībā nožuvuša
hidroizolācijas slāņa virsmas.

Pārklājuma uzbūve

Piezīme:
Ievērojiet vienādus slāņa biezumus abos hidroizolācijas slāņos.
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Pielietojuma sfēra

Patēriņš
(l/m2)

Mitra slāņa
biezums
(mm)

Sausa slāņa
biezums
(mm)

Gruntējums 0,2 - -

Skrāpējumu pildījums
(atkarībā no pamatnes
raupjuma)

1-2 - -

Ēku hidroizolācija saskaņā
ar DIN 18533,
W1-E, augsnes mitrums un
nespiedošs ūdens

3 3,6 3

Ēku hidroizolācija saskaņā
ar DIN 18533,
W2.1-E, īslaicīgi uzkrājošs
un ūdens zem grunts
spiediena (līdz 3 m
iegremdēšanas dziļumā)

4* 4,8* 4*

Ēku hidroizolācija saskaņā
ar DIN 18533,
W3-E, nespiedošs ūdens uz
ieraktiem griestiem

4* 4,8* 4*

Ēku hidroizolācija saskaņā
ar DIN 18533,
W4-E, ūdens šļakatu zona
un augsnes mitrums uz ēkas
cokola, kā arī kapilārais
ūdens sienās un zem
sienām

3 3,6 3

Siltumizolācijas lokšņu
līmēšana (atkarībā no
pamatnes raupjuma)

1-2 - -

Patēriņš

*ar stiklšķiedras sietu

Aptuveni 2 stundas pie 20 °C.
Iestrādes ilgums var mainīties atkarībā no relatīvā gaisa mitruma, temperatūras, slāņa biezuma un
virsmas.

Iestrādes ilgums

Temperatūra iestrādes un sacietēšanas laikā: vismaz +5 °C, max 30 °C (gaiss, pamatne un
materiāls). Neiestrādāt tiešos saules staros.

Iestrādes nosacījumi

Starp skrāpējumu špaktelājumu un pirmo DisboPROOF 705 Poly 2KD kārtu: apmēram 3 stundas.
Starp kārtām atkarībā no temperatūras: 1 - 2 dienas.

Vecos DisboPROOF 705 Poly 2KD pārklājumus pēc atbilstošas   tīrīšanas var atkārtoti pārklāt ar
DisboPROOF 705 Poly 2KD.

Neatstājiet gatavo hidroizolāciju ilgstoši atklātu, nepieciešamības gadījumā pasargājiet no UV
starojuma.

Pārkrāsojams pēc:

Pietiekama lietus pretestība parasti tiek sasniegta aptuveni pēc 3-4 stundām. Zemes piebēršana
iespējamas pēc 2-3 dienām. Ūdens noslodze rekomendējama ne agrāk kā pēc 7 dienām.

Žūšana/ žūšanas laiks

Svaigā veidā, uzreiz pēc darba izpildes darbarīkus mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana
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Norādes

■ Klasifikācija pēc EN 15814, DIN EN 13501-1 un piemērota ūdens iedarbības klasēm W1-E, W2.1-
E, W3-E, W4-E saskaņā ar DIN 18533 vai LNORM B 3692

Atzinums

Komponente A:
Drošības datu lapa pieejama pēc pieprasījuma.

Komponente B:
Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Pēc izmantošanas ādu kārtīgi nomazgāt. Izmantot
aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens
daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja
tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar
SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ ārstu. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Sastāvā ietilpst: baltais cements,
Portlandcements, ķīmiskas vielas.

Drošības norādes

Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu. Nedrīkst nokļūt kanalizācijas sistēmā
vai vidē.

Likvidācija

GOS saturs atbilstoši Direktīvai 2004/42/EK (2K): Šis produkts satur maks. 1 g/l.ES robežvērtība GOS (gaistošo
organisko savienojumu)saturam

Komponente A: BBP 10
Komponente B: ZP1

Gis-kods

0432

Avenarius-Agro GmbH 

4600 Wels, Industriestraße 51

20 

11751
EN15814:2011+A2:2014

Polimērmodificēti bitumena biezslāņa pārklājumi (PMB) hidroizolācijai,
būvelementiem, kas saskaras ar zemi

EN 15814:2011+A2:2014 ZA.1

Ūdens izturība Klase W2A

Plaisu pārklāšanas īpašības Klase CB2

Ūdens noturība atbilst

Elastība zemā temperatūrā atbilst

Izmēru stabilitāte augstā temperatūrā atbilst

Ugunsreakcijas klasifikācija Klase E

Spiedes stiprība Klase C2A

Ūdens necaurlaidības un ugunsizturības
ilgtspējība atbilst

CE-apzīmējums

Šajā dokumentā nevar tikt aptverti visas praksē sastopamās virsmas un to tehniskā sagatavošana. Ja
jums ir jāapstrādā virsmas, kas nav uzskaitītas šajā tehniskajā informācijā, lūdzu, sazinieties ar mums
vai mūsu pārdošanas pārstāvjiem. Mēs labprāt sniegsim jums detalizētu, projektam specifisku
konsultāciju.

Tehniskā konsultācija

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72.
E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv

Klientu serviss

Tehniskā informācija TIEX-705 · Sagatavota: jūlijs 2026
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību  konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-705 tulkojums.

SIA DAW Baltica, Miera iela 30C Salaspils, LV 2169, Latvija Tālrunis: +371 675 000 72. E-Mail: info@daw.lv, www.caparol.lv


