Fasazu siltinasana ﬂ’
Caparol Capatect CARBON A siltumizolacijas sistema

@

CAPAROL
serfificeta fasades sistema ETA 09/0368
sistemas ugunsreakcijas klase A2-s1,d0
gaismas afstarosanas vertTba, HBW 25
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HibrTda saistvielu un nano kvarca rezga tehnologijas
~— vieglais strukturapmetums Caparol ThermoSan Fassadenputz NOG K20
tonis: pac Caparol Fassade A1 topu skalas

Siltumizolacijas stiprinajuma dTbelis

T Caparol Capatect Universaldiibel 053

- Stiklaskiedras siets
Caparol Capatect Or(a Gewebe 653

| Ar karbona Skiedram stiprinata armejosa java
Caparol Capatect OrCa Spachtel

—— Siltumizolacijas plaksne - mineralvate

LTmjava Caparol CapaTect Dammkleber 185

Gruntejums (birsosam, smilsainam fasadem un péc nepieciesamibas|

Caparol Capasol LF Konzentrat

Neso$a siena

|zlokams stura aizsargprofils ar sieta joslam
/ Caparol Capatect-Rolleck 042

Sis rasgjums ir planosanas priekslikums. Tas neaizvieto konkreta projekta darba, rasgjumu vai montazas planosanu. lzmeru korekcija un rasgjumu pielietosana ir katra individuzla projekta arhitekta, projekietaja vai amatnieka atbildTba

Nosaukums

Arsienas siltinasana - ieksgjais stiris
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