Fasazu siltinasana
Caparol Capatect CARBON B siltumizolacijas sistema
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CAPAROL
serfificeta fasades sistema ETA 05/0131
sistemas ugunsreakcijas klase B-s1,d0
gaismas afstarosanas vertTba, HBW 25

Karbona Skiedru stiprinats, nano hidrofoba silakrila bazes
pasattiross struktUrapmetums Caparol Carbopor Reibeputz 20
tonis: péc Caparol Fassade A1 topu skalas

Siltumizolacijas stiprinajuma dibelis
Caparol Capatect Universaldiibel 053

Stiklaskiedras siets
Caparol Capatect Gewebe 650

Ar karbona skiedram stiprinata armejosa java

T Caparol Capatect Carbon Spachtel

Siltumizolacijas plaksne - putu polistirols (EPS)

LTmjava Caparol CapaTect Klebe und Armierungsmasse 186 M

Grunfejums (birsosam, smilsainam fasadem un pec nepieciesamibas)
Caparol Capasol LF Konzentrat

Neso$a siena

Parkaru aizsargprofils ar [3seni un sieta joslam
Caparol Capatect-Tropfkantenprofil 668/00

Lielu deformaciju pieslequma Tste ar sieta joslu
Caparol Capatect Anputzleiste Comfort 660

koka / polivinilhlorTda (PVH) logs

Sis rasgjums ir planosanas priekslikums. Tas neaizvieto konkrata projekta darba, rasgjumu vai montazas planosanu. lzméru korekcija un rasgjumu pielietodana ir katra individu3la projekta arhitekta, projektat3ja vai amatnieka atbildiba

Nosaukums

Arsienas siltinasana - loga ailes izveide - pieslegums logam
logs stiprinats arpus ailes
vertikals griezums
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Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tel.: +311 67500072, www.caparol.lv




