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Šis rasējums ir plānošanas priekšlikums. Tas neaizvieto konkrēta projekta darba, rasējumu vai montāžas plānošanu. Izmēru korekcija un rasējumu pielietošana ir katra individuāla projekta arhitekta, projektētāja vai amatnieka atbildība.

Rasējuma nummurs
CT141-01Nosaukums

Ārsienas siltināšana
vertikāls/horizontāls griezums

180
5 4 2

Līmjava Caparol CapaTect Dämmkleber 185

Armējošā java
Caparol CapaTect Klebe und Armierungsmasse 186 M

Stiklašķiedras siets
Caparol CapaTect Gewebe 650

Gruntējums Caparol Putzgrund 610

Fasāžu siltināšana
Caparol Capatect CLASSIC A siltumizolācijas sistēma

sistēmas ugunsreakcijas klase A2-s1,d0
sertificēta fasādes sistēma ETA 12/0575

gaismas atstarošanas vērtība, HBW ≥20

190

Siltumizolācijas plāksne - minerālvate

Silikona sveķu bāzes, pašattīrošs, dispersijas struktūrapmetums
Caparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20
tonis: _____________pēc Caparol Fassade A1 toņu kartes
(HBW= ____________)

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Capatect CARBON FIX

Nesoša siena

Gruntējums (birsošām, smilšainām fasādēm un pēc nepieciešamības)

Caparol Capasol LF Konzentrat


