Fasazu siltinasana
Caparol Capatect CLASSIC A siltumizolacijas sistema

4.

CAPAROL
sertificeta fasades sistema ETA 12/05%5
sistemas ugunsreakcijas klase A2-s1,d0
gaismas atstarosanas vertTba, HBW 220

8 8

(aparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20

(HBW-= )
Gruntejums Cagparal Putzgrund 610

| Armgjosa java
Caparol (3paTect Klebe und Armierungsmasse 166 M

L Siltumizolacijas plaksne - mineralvate

L LTmjava Caparol CapaTect Dammkleber 165

| Gruntejums (birsosam, smildain3m fasadam un péc nepieciesambas)
(aparol Lapasol LF Konzentraf
" Nesosa siena

Siltumizolacijas plaksne - putu polistirols

|
|
! Silikona sveku bazes, pasattiross, dispersijas sfrukfﬂrapmehms\:

fonis: pec Caparol Fassade A1 fopu kartes

| Stiklaskiedras siets
Caparol (3paTect Gewebe 650 @

argja palodze

Stura aizsargprofils ar sieta joslam
(aparol (apatect Gewebe Eckschutz 656/02

koka / polivinilhlorTda (PVH) logs

Divda/|Tga lielu deformaciju piesleguma LTste ar siefa joslu
Laparol (apatect-Anputzleiste 30 Mini 646

Sis rasgjums ir planosanas priekslikums. Tas neaizvieto konkreta projekta darba, rasgjumu vai montazas planosanu. lzméru korekcija un rasgjumu pielietosana i katra individuala projekta arhitekta, projekt@taja vai amatnieka atbildTba

Nosaukums

Arsienas siltinasana - loga ailes sana izveide - pieslequms logam
logs stiprinats aile
horizontals griezums

Merogs
110

Datums
01-201%

Sadaa
ARD

Rasejuma nummurs
(T141-08

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tel.: +311 67500072, www.caparol.lv
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