Fasazu siltinasana
Caparol (apatect CLASSIC A siltumizolacijas sistema

4.

CAPAROL
sertificeta fasades sistema ETA 12/0515
sistemas ugunsreakcijas klase A2-s1,d0
gaismas atstarosanas vertTba, HBW 220

—— koka / polivinilhlorTda (PVH) logs

Skarda palodzu sanu piesléguma [Tste ar sieta joslu
/ (aparol (apatect Gewebeanschlufiprofil-Blech 667/02

skarda palodze

ElastTgo poliuretana pufu blTvejuma lente

Caparal Capatect-Fugendichtband 2D 054/00

|zlokams stura aizsargprofils ar sieta joslam
C(aparol (apatect-Rolleck 042

N elastTga siltumizolacija - putu polistirols
= Silikona sveku bazes, pasattiross, dispersijas strukturapmetums
Caparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20

tonis: pec Caparol Fassade A1 topu kartes
(HBW= )

~— Gruntejums Cgparal Putzgrund 610

| Stiklaskiedras siets
(aparol (paTect Gewebe 650
| Arméjosa java
(aparol (apaTect Klebe und Armierungsmasse 1686 M

—gr— Siltumizolacijas stiprinajuma d1belis

Capatect CARBON FIX

LTmjava Caparol CapaTect Dimmkleber 185

Gruntejums (birso3an, smildain3m fasadam un péc nepieciesamibas|

(aparol (apasol LF Konzentraf

Neso$a siena :

Sis rasgjums ir planosanas priekslikums. Tas neaizvieto konkreta projekta darba, rasgjumu vai montazas planosanu. lzméru korekcija un rasgjumu pielietosana i katra individuala projekta arhitekta, projekt@taja vai amatnieka atbildTba

Nosaukums
Arsienas siltinasana - palodzes iebuve - pieslegums logam

logs stiprinats viend [TmenT ar nesosas sienas argjo virsmu
vertikals griezums

Merogs Datums Sadala
110 01-2017 ARD

Rasejuma nummurs
(T141-10

DAW Baltica SIA

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tel.: +311 67500072, www.caparol.lv




