Fasazu siltinasana

Caparol Capatect CLASSIC B siltumizolacijas sistema
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CAPAROL
sertificeta fasades sistema ETA 12/0383
) sistemas ugunsreakcijas klase B-s1,d0
gaismas atstarosanas vertTba, HBW 220

Ar siloksanu stiprinats dispersijas strukturapmetums
Caparol Capatect Fassadenputz K20
tonis: péc (aparol Fassade A1 topu skalas

Gruntejums Caparol Putzgrund 610

Stiklaskiedras siets Caparol CapaTect Gewebe 650
Armgjosa java

Caparol CapaTect Klebe und Armierungsmasse 186 M
Silfumizolacijas plaksne - pufu polistirols

Limjava Caparol CapaTect Dimmkleber 185

Gruntejums (birso$3m, smilsain3m fasadem un pac nepiecieSanibas) (aparol (apasol LF Konzentrat

Nesosa siena

Cokola lepka profils ar izvirzTjumu Caparol Capatect Thermoschiene 6680-160
Cokola stura savienojuma profils ar |aseni Caparol Capatect Thermoprofil 6660/30

MakslTgo sveku mozatkas strukturapmetums Caparol Capatect KD-Buntsteinputz

tonis: péc Caparol Buntsteinputz topu skalas

Gruntejums Caparol Putzgrund 610
Stiklaskiedras siets Caparol Capatect OrCa Gewebe 653

Ar karbona Skiedram stiprinata armejosa java Caparol Carbon-Spachtel

Pamatu membrana

Hidroizolgjoss aizsargkrasojums Caparol Capatect-SockelFlex
Siltumizolacijas plaksne - eksfrudets polistirols ar rievotu virsmu

Limjava Caparol Capatect Klebe und Dichtungsmasse 114

édeinE’réjus nesaturosa divkomponentu hidroizolacija
Caparol Capatect Klebe und Dichtungsmasse 114
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Sis rasgjums ir planosanas priekslikums. Tas neaizvieto konkreta projekta darba, rasgjumu vai montazas planosanu. lzmeru korekcija un rasgjumu pielietosana ir katra individuzla projekta arhitekta, projekietaja vai amatnieka atbildTba

Nosaukums

Arsienas siltinasana - savienojums ar silitnatu cokolu

vertikals griezums

Sadaa
ARD

Datums
01-2017

Merogs
110

Rasejuma nummurs
(T162-13

DAW Baltica SIA

Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija
Tel.: +371 67500072, www.caparollv




